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Technicka zprava - SO 11 Terénni Upravy

Jako podklad pro zpracovani projektu tohoto SO a vSech niZze popsanych SO slouzil zastavovaci plan
aredlu COV a zaméFeni stavajiciho stavu v méfitku 1:500.

Sougasti tohoto objektu jsou terénni Upravy — skryvka ornice na pozemku uréeného pro vystavbu COV
vitl. 200mm, obsypy nadrzi a provozni budovy a podsypy pod zpevnénymi plochami a pod
komunikacemi.

Dle dostupnych podkladl (Zprava o IG pridzkumu od RNDr. V.Minola zfirmy Geoservis s.r.o.
z Cervence 2007) plyne, Ze na vlastnim stavenisti byly zastizeny naplavové jilovito- piscité hliny,
naplavové jilovité hliny, eluvialni jilovité az jilovito-pisg¢ité hliny.

Svrchni pokryvna vrstva stavenisté je tvorena jilovito-pis¢itymi, huméznimi hlinami o mocnosti cca 0,2
m.

Pod svrchni pokryvnou vrstvou humdznich hlin byly zastizeny néplavové jilovito-pis¢ité , tuhé az
meékké konzistence, s proménlivou pfimési organickych latek.hliny, o mocnosti 2,6 m, které smérem
do podlozi pfechazi do naplavovych jilovitych hlin, tuhé az mékké konzistence a jejichz zjiSténa
mocnost ¢ini 0,6 m.

V hloubce 3,4 m pod povrchem stavajiciho terénu byla zastizena eluvia rozvétralého skalniho podloZi
charakteru jilovitych piskd, zvodnénych, s Glomky rozvétralé horniny. Zvod- néné vrstva ma charakter
tekoucich piskd, jejichz mocnost €ini 4,5 m.

Jilovité hliny , z geologického hlediska se jedna o néaplavové jilovito-piscité a jilovité hliny, v¢.
eluvialnich jilovito-pisgitych hlin, Fadime, dle CSN 73 1001 ,Zakladova pada pod plosnymi zaklady*,
mezi zeminy jemnozrnné skupiny F, tfidy F6 CI ( jil se stfedni plasticitou) az F8 CH (jil s vysokou
plasticitou). Pro tyto zeminy mdzeme dle tab. 11 CSN 73 1001 doporusit do statickych vypoé&td :

pro F6 ClI : (tuha konzistence)
objemova tiha o = 210 kN.m"®
efekt. Ghel vnitf. treni [l = 19°
efektivni soudrznost C o = 14 kPa
total. thel vnitt. tfreni 7, = 0°
total. soudrznost cC y = 40 kPa
modul pfetvarnosti E get = 4 MPa

pro F8 CH : (mékka konzistence)
objemova tiha 7 = 205 kN.m7?
efekt. Ghel vnitt. treni et = 14°
efektivni soudrznost Ceo = 4 kPa
total. Ghel vnitt. treni Oy = 0°
total. soudrznost c., = 20 kPa
modul pfetvarnosti Egwi = 2 MPa
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Eluvium - jilovité pisky Fadime mezi zeminy piscité skupiny S, tfidy S5 SC (pisek jilovity). Do
statickych vypodtt uvadime nasledujici smé&rné normové charakteristiky dle tab. & 12, CSN 73 1001 :

pro S5 SC :
objemova tiha 7 = 185 kN.m?
efekt. Ghel vnitt. tteni (1 = 269°
efektivni soudrznost Ces = 6 kPa
modul pfetvarnosti Ew = 6 MPa

Jelikoz naplavové hliny obsahuji vyrazny podil pfimési organickych latek, které na sebe vazou
pomérné velké mnozstvi vody, doch&zi po zatizeni stavbou k vytla¢ovani vody a néaslednému
nepravidelnému prosedani zeminy, coz mlze vést az k deformacim objektd. Proto doporucujeme
provést takova opatfeni, kterd budou schopna vykompenzovat pfipadné nepravidelné prosedani
zemin. Pro vylepSeni geotechnickych vlastnosti zemin doporucujeme provést hutnény Stérkovy
podsyp (popf. betonovy recyklat, makadam apod., nepouzivat Stérkopisek), ktery by mél byt hutnén po
vrstvach cca 0,2 m, o celkové mocnosti cca 0,6 az 1,0 m (dle statického vypoctu).

Zemni plan pod silniénim télesem bude tedy tvofena naplavovymi, jilovito-pis€itymi, tuhé az mékké
konzistence, s proménlivou pfimési organickych latek (zatfidéni dle CSN 73 1001 F6CI aZz F8CH).
Tyto zeminy jsou dle CSN 72 1002 zafazeny do VIII. -X. skupiny vhodnosti pouZiti do podkladu pro
silni¢ni stavby (od podmineéné vhodnych az po nevhodné zeminy v zavislosti zejména na vihkosti a
obsahu jemnych ¢astic). Tyto zeminy mohou byt v nepfiznivém stavu namrzavé, az nebezpecné
namrzavé, pfi napojeni vodou nestabilni az rozbfidavé. Je nutno zamezit pfistupu vody k podlozi.
Pfed budovanim nasypu je bude nutno v krajnim pfipadé upravit. V ramci sadovych Gprav budou
vesSkeré nezastavéné plochy zatravnény travnim semenem.

Do nasypu je treba pouZit pouze zeminy vhodné dle CSN 72 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni
stavby. Zemni téleso se provede ve shodé s vytyéenymi pfiénymi Fezy a v souladu s CSN 72 1006
(1998) se pozaduje zhutnéni sypaniny podle téchto kritérii:

a) soudrzna zemina :
1) v télese nasypu (mimo aktivni zonu): D = 95%PS
2) v podlozi nasypu: D = 92%PS
b) hrubozrnna (smésnd) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F)
1) vtélese nasypu : D =97%PS
2) v podloZi ndsypu : D= 92%PS

c) nesoudrZzna zemina v nasypu a v podloZi nasypu :
1) Stérkovita zemina (GW,GP,G-F)
1,=0,75
2) piscitd zemina (SW,SP,S-F) :
1,=0,80
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3) v pfipadé, Ze Stérkovita a pis€itd zemina typu G-F a S-F ma pfimés plastickou(lp>0),
plati kritéria v bodé b)
d) kamenita sypanina podle &. 3.1.6 CSN 73 6133 :

- 0,5% tloustky zhutfiované vrstvy pfi dosazeni technologickych podminek zhutfiovani, ovéfenych
zhutriovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zény komunikace (50cm pod plani) musi byt dodrZzena pfedepsana mira
zhutnéni nejméné 100% PS. Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti
z druhého zatéZovaciho cyklu Egeo= 45 MPa stanoveného dle CSN 72 1006 (1998). P¥i navrhu,
realizaci a kontrole zemniho télesa je nutno dodrzet CSN 73 6133 (1998) Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci.

POZADAVKY NA KVALITU ZEMNICH PRACI:

Pro provadéni zemnich praci je nezbytné zpracovat technologicky projekt postupného navazeni a
hutnéni nasypu — dle skute¢né pouzitych nasypovych hmot. (vySka zhuthované vrstvy, druh
mechanismu, poc¢et pojezd(l). Nasyp se musi budovat pod dohledem odborného dozoru.

Do nasypu musi byt pouZity bez Gpravy pouZity pouze zeminy vhodné dle CSN 72 1002 — Klasifikace
zemin pro dopravni stavby.

- B&hem realizace nasypu je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN 72 1006 —
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

- PFi navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73 6133. Navrhovani
a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Na zakladé provedenych priizkum( a ve smyslu platnych norem CSN je tfeba dodrzet nasledujici:

- po sejmuti orniéni vrstvy a srovnani, uvalcovani podlozi, provést zkousku zhutnitelnosti
PROCTOR, (stanoveni optimalni vlhkosti, stanoveni mnozstvi vapna)

- dle vysledku bude stanoven zpusob a rozsah stabilizace télesa vapnem

- po provedeni stabilizace nutno kvalitu opét ovéfit zkouskou PROCTOR

Skryvka ornice se provede na plose 1435m?°.

Technicka zprava - SO 12 Sadové Upravy

Sougasti tohoto objektu je humusovani a zatravnéni nezastavénych ploch v arealu COV, mimo
oploceni COV a svahu podél prijezdné komunikace. Zatravnéni se provede na ploSe 345m2.
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Technicka zprava — SO 13 Oploceni €OV

Sougasti tohoto objektu je navrh oploceni aredlu COV. Toto oploceni bude provedeno z typového
oploceni tvofeného z ocelovych sloupkd pfimych SL 3, ocelovych sloupkd rohovych se vzpérami
SL4/VZ2 a draténé sité z pozinkovaného dratu Sifky 2,0m. Sloupky a vzpéry budou povrchové
upraveny pozinkovanim, draténa sit bude plastifikovana. Sloupky budou kotveny do monolitickych
betonovych patek. Rohové sloupky se vzpérami budou osazeny v mistech lomu oploceni a v pfimych
Usecich ve vzdalenosti max. 30m.

V trase oploceni bude v drovni UT uloZzena 1 fada betonovych dlazdic 50/50/6cm - zabrani se tak
prorastani travy a plevele do draténého pletiva a zjednodusi se Udrzba zelené na nezastavénych
plochach.

Na pfistupové komunikaci do arealu COV se osadi typova vjezdova brana z ocelovych pozinkovanych
profild Jockel svétlosti 6,00m. Brana bude osazena na ocelové sloupky (sou¢ast dodavky bran).

Celkova délka oploceni ¢ini 115 bm véetné brany.

Technicka zprava - SO 14 Komunikace a zpevn _éné plochy

Tento objekt Fesi navrh piijezdné komunikace a plochy uvnitf aredlu nové COV.

Projekt je feSen v systému JTSK (podrobné body budou soucasti realiza¢ni dokumentace), vyskové v
systému Bpv.

Ptijezd do arealu COV je navrzen novym sjezdem ze silnici 111/3956 Jino3ov-Ujezd u Brna v k..
Hluboké. Pfijezdna komunikace je navrzena v délce 10m — v tomto misté je situovana vjezdova brana
a za ni nasleduji komunikace a plochy v arealu COV. Pfijezdna komunikace je navrzena dle CSN
736110 v kategorii MO2k 7/7/30 jako dvoupruhova, obousmérnéa Gcelovd komunikace funkéni skupiny

C. Minimalni Sitka zpevnéného krytu této dvoupruhové, obousmérné komunikace je 6,00m.

Napojeni sjezdu je feSeno jako pfipojeni mista leziciho mimo komunikaci, tzn., Ze na hranici zpevnéni
se na statni silnici osadi najezdovy obrubnik ABO 2-15N* s pfevySenim +20mm nad niveletu statni
silnice, za timto obrubnikem kleséa niveleta sjezdu na plochy uvnitt COV ve sklonu -5%, v arealu COV
je podélny sklon v rozmezi -2,00% az 0%.

* obrubnik se osadi po zarovnani stavajiciho krytu pilou, po jeho osazeni se podélna spara oSetfi
modifikovanou asfaltovou zalivkou.

V misté napojeni na statni silnici je tfeba zajistit dostateéné rozhledové poméry dle CSN 73 6110, &l.
12/7 — v prostoru rozhledovych trojuhelniki musi byt odstranény vSechny pfekazky vyssi nez 70cm
nad Grovni jizdniho pruhu/pasu i sjezdu. Napojeni sjezdu bude oznaceno trvalym dopravnim
znacenim DZ11c, DZ 11d.
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Konstrukce vozovky a zpevnénych ploch jsou navrZzeny dle - "Katalogu vozovek pozemnich
komunikaci" TP 170 z listopadu 2004, plochy pred vjezdovou bréanou i uvnitt COV jsou navrzeny
s dlazdénym krytem.

Komunikace a zpevnéné plochy v arealu COV jsou navrzeny v nasledujicim sloZeni:

- betonova dlazba zamkova |.jak. Seda 80 mm

- kamenivo drcené fr. 4/8 40 mm
- Stérk ¢ast.vypl.cement.maltou SCM | 200 mm
- Stérkodrt SD min. 150 mm

celkem 470 mm

pokud nebude na plani dosazeno Ege, = min. 45 MPa, bude provedena vyména zeminy do hloubky
min. 300 mm (vhodna zemina dle CSN 72 1002)

Komunikace a plochy v aredlu COV budou lemovany betonovymi obrubniky ABO 2-15 100x15x25,
které budou ulozeny do betonového loze C16/20, obrubniky budou na ,vySSi strané zvySeny o 20mm

nad niveletu plochy, na ,nizsi* strané zapustény do nivelety plochy.

Uvnitf aredlu budou zpevnéné plochy odvodnény vyspadovanim do okolniho terénu, pouze u
staCecich mist budou podél obrubniki osazeny podélné odvodnovaci zlaby ( napf. RONN, ACO,..)
kryté litinovymi mFizemi, které zajisti zachyt dkapl z fekdélnich voz(, které budou v tomto prostoru
pfecerpavany — budou napojeny na areélovou kanalizaci, resp. do Cerpaci stanice a tyto znecisténé
vody projdou COV

Plan silni¢niho télesa bude provedena ve spadu min. 3% a bude hutnéna na hodnotu min Erp =45

MPa. Plan komunikace bude odvodnéna vsakovanim do podloZi, pfipadné vyspadovanim na okolni
terén.

Soucasti tohoto objektu je rovnéz zfizeni spojovacich a obsluznych chodnikt kolem nadrzi a budov.
Chodniky budou provedeny v nasledujicim slozeni :

- betonova zamkova dlazba |.jak.(Cervena barva) 60 mm
- kamenivo drcené fr. 4/8 40 mm
- Stérkodrt SD 150 mm

celkem min. 250 mm

Chodniky budou lemovany zapusSténymi betonovymi obrubniky ABO 13-10 100x25x10, které budou
ulozeny do betonového loze. Obrubniky stabilizuji polohu dlazby a oddéli povrch chodnikd od
zatravnénych ploch. Odvodnéni chodniku je feSeno jak spadovanim do zatravnénych ploch pfipadné
na plochu komunikace, tak rovnéz vsakovanim do podlozi pfes spary mezi dlazbou.

Svahy télesa COV (kromé plochy mezi COV a statni silnici) se opevni kamennym zahozem ve
skladbé — jednotlivé kameny o hmotnosti >100kg/ks .... 40%, >200kg/ks ... 60%. Pod patou svahu
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(severni a severozapadni strana) se ulozi prefabrikované pfikopové tvarnice Sifky 65cm (napf. TBZ
50/65/16) do betonového loZze — tyto Zlabovky zabrani zatékani povrchovych vod pod t&leso COV a
odvedou tyto vody do potoka.

Vybourané hmoty a sut budou zlikvidovany v souladu se zakonem 185/2001Sb. - o odpadech v
platném znéni a souvisejicich pfedpisu.

2
V ramci tohoto objektu se provede celkem 4050m novych komunikaci s krytem z Sedé zamkové

2
dlazby, dale se provede celkem 75m  chodnikil ze zamkové dlazby ervené barvy a na plose 405m”
se provede opevnéni svah( lomovym kamenem.

Vypracoval : Ing.Milan Zezula

Brno : kvéten 2010
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