stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 01 CERPACI STANICE ODPADNICH VOD

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

011

Ceslicovy ko3 na natoku

typ: DN 300; praliny max.40mm

provedeni s vikem a oteviracim dnem

véetné zastupné vysunovaci ¢eslicové mrize

véetné spoustéciho vybaveni (vedeni, nerez.lano, fetéz)

materialové provedeni: ocel tf.17

01.2

Ponorné kalové ¢erpadlo

do mokré jimky, pro €erpéani splaskovych odpadnich vod

se schopnosti pravidelného ¢erpani do dna.

Ponorné cerpadio kompletni s elektromotorem, se zabudovanou tepelnou
ochranou statoru (bimetaly) a potfebnou délkou kabelu.

Cerpadlo mtZe pracovat jako ponorné nebo s trvale obnazenym
elektromotorem, elektromotor s vlastnim vnitinim chlazenim. Cerpadlo bude
vybaveno vihkostni elektrosondou pro kontrolu tésnosti mechanické ucpéavky.

Pozadovany vykon €erpadla pfi maximalni hladiné ¢erpadla v ¢erpaci jimce

Celkem:

Qmax=4,9I/s

Qdmax=1,91l/s

Qmin=1,21l/s

Hg = 5,0m (+ Hz)

el.pohon: 2,0 kW / 23A; 50 Hz

véetné elektronického ¢idla pro monitorovani stavu olejové naplné (prisak
vody)

2
komplet

1 sklad

01.3

Prenosny je fabek, s patkami

typ: jefébek pro Cerpadla a michadlo, pfenosny
nosnost: 500 kg; zdvih: 8m, L=1,1m

v&etné 3ks patek (michadlo AN, &erpadla CS)
Material: ocel tf. 17

1
(2patky)

01.4

Zvedaci oto €ny je fabek

typ: otoény jefabek pro €eslicovy kos a michadlo jimky na fekélie,
provedeni s elektropohonem

el.pohon: 1 kW; 400V, 50Hz

nosnost: 1.000 kg; zdvih: 8m, L=1,9m

véetné 1ks patek

Material: ocel tf. 17

015

Kontejner na shrabky
typ: uzitecny objem 1.100 | (nebo 240 I)
materialové provedeni: plast

F2.1 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 01 CERPACI STANICE ODPADNICH VOD

Vedeni potrubi od €erpadel, napojeni na prostupy ve sténé ¢erpaci stanice
do budovy mechanického predgisténi.

Kazdé Cerpadlo ma samostatny vytlak.

Polozka je v&etné uloZeni potrubi a potfebnych pomocnych konstrukci a
nosnikd pro osazeni a moznost demontéze prisluSenstvi ¢erpadel, tvarovek
a armatur tak, aby byly vzdy provozné pfistupné (napf. montézni lavky a|
ploSiny trvale zabudované).

profil potrubi DN80

materialové provedeni: ocel tf.17/plast

Pozice Struény popis Kusd kg/ks
01.6 Norné st éna 1
Bezped&nostni prepad pro obtok COV.
Soucasti polozky je vlastni norna sténa, potfebny kotevni a montazni
materidl, ocel tf.17.
materialové provedeni: ocel tf. 17
01.7 Potubi a armatury 1
potrubi a armatury vhodné pro dané medium komplet

F2.1 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 02 JiMKA NA FEKALIE

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

02.1

Ponorné vrtulové michadlo

typ: primér vrtule 264 mm; 930 ot/min
véetné spoustéciho zafizeni a sloupu
el.pohon: 3,0 kwW; 400 V; 50 Hz

véetné elektronického ¢idla pro monitorovani stavu olejové naplné (prisak
vody)

materialové provedeni: ocel tf. 11 + Zar.pozinkovano

02.2

Sbérny koS pro zachyceni hrubych ne  €istot
typ: 600 x 600 mm; pruliny 35mm
véetné poklopu a montazniho materialu

provedeni pod poklop bez vika pro ruéni manipulaci, je osazen pod poklopem
do jimky fekalif,

véetné osazeni vtokového kusu DN100 do poklopu, s koncovkou pro
pFipojeni Feka vozu

materialové provedeni: ocel tf.17

1
komplet

02.3

Vretenové (kanélové) Soupétko s elektropohonem
typ: DN200, fizené vypousténi jimky

véetné stojanu pro ovliadani Soupatka elektropohonem
véetné ploSiny pro uloZeni stojanu

el.pohon: 0,2 kW; 400 V; 50 Hz

soucéasti kompletu je stojan s elektropohonem, signalizaéni kontakty,
ovladaci ty¢e, kotevni montazni materiél

materialové provedeni: ocel tf.17

02.4

Potubi a armatury

Kulovy kohout DN1/2", proplach potrubi vhozu fekalif

Soucasti polozky je usmérnéni odtoku z jimky fekalii do vstupni Eerpaci
stanice,

materialové provedeni ocel tf.17

soucéasti dodavky je i kotevni materiél

1
komplet

F2.2 Seznam strojli a zafizeni

3/14



stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 03 MECHANICKE PREDCISTENI

Pozice Strucny popis Kusd kg/ks

03.1 Kompaktni za Fizeni mechanického p redgist éni 1 komplet
typ: na pratok 4,9 I/s
V nadzemnim provedeni bez Zlabl, do vnitfniho prostfedi bez zatepleni, s
vlastnim rozvadéem a vlastni automatikou;
S integrovanym lisem a propirkou shrabkd.
- s rotaCnim sitem
Ovladani je plné automatické v zavislosti na rozdilu hladin odpadni vody pred
a za ceslemi. .
Musi byt zajiSténo napojeni tlakové provozni vody pro ¢esle DN3/4", tlak 0,3-
0,5MPa
Soucasti polozky je rovnéz kompletni montaz zafizeni vcetné veSkerych
potfebnych komponentd, které jsou potfebné pro zajisténi funkce zafizeni.
Soucasti polozky je rovnéz nosna konstrukce pro osazeni zafizeni véetné
obsluzné ploSiny nadzemni ¢&asti (Cesle, obtok &esli), pro umoZnéni
bezproblémového pfistupu k zafizeni.
el.pohon: 2 kW; 400 V; 50 Hz
materialové provedeni: ocel tf.17

03.2 Cesle ru éné stirané jemné 1
typ: Na obtoku kompaktniho zafizeni, jako jeho souééast. V&etné propojeni
armaturami na pritoku a odtoku a nosné konstrukce
s prulinami 15mm; v€etné hrabla a odkapavaciho Zlabu
Soucasti polozky je veSkery potfebny montézni a kotevni materiél.
materialové provedeni: ocel tf. 17

03.3 Kontejner na shrabky a pisek 2
typ: uzitecny objem 240 | (popf.1100 I)
materialové provedeni: plast

03.4 Elektromagneticky ventil 3
Pro pfivod praci vody pro pol. 03.1, typ DN3/4", PN16, nepfimo oviadany 1)
20 W, 230V, 50 Hz;
pretlak pracovniho média do 0,9 MPa; pracovni médium je pitna voda,
ventil je osazen na potrubi pfivodu vody do zafizeni
Pro pfivod vody a vzduchu do lapéaku pisku a mamutky 2)
Typ: DN40, nepfimo oviadany

03.5 Lapak pisku 2400mm 1
véetné mamutiho ¢erpadla a odplyriovaciho vélce komplet
material plast (PP) + ocel tf.17

03.6 Automatickad kompresorova stanice 1
wykon 12m3/h , pretlak 600 kPa komplet
prikon elektromotoru 3 kW

03.7 Odvod novaci kontejner na pisek 1
plast, v zakrytém provedeni, dvoukomorovy, 1x1m komplet

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 03 MECHANICKE PREDCISTENI

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

03.8

Vyklap é¢ kontejner t-plastovych nadob

mobilni zafizeni pro vyklapéni kontejnerd a nadob do V=240l

s ruénim hydraulickym oviadanim

pro max.vysku kontejneru 1,35m, do néhoz se odpad vysypéava
Rozmeéry: § x v x h: 990x1010x1770mm

nosnost 80kg

03.9

Ruéni kladkostroj 0,5t
Retézovy kladkostroj + ko¢ka jednonosnikové
typ: nosnost: 500 kg; zdvih: 3m

Soucasti je pojezd, manipulagni Fetézy pro ruéni ovladani zdvihu a pojezdu

03.10

Potrubi a armatury

armatury vhodné pro dané medium

predevsim napojeni potrubi vytlaku od ¢erpadel vstupni Eerpaci stanice,
napojeni provozni vody, popf. napojeni a prodlouzeni vedeni pitné vody
Potrubi DN80, DN1", DN3/4"

materialové provedeni: ocel tf.17/plast

1
komplet

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 04 DMYCHARNA

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

04.1

Rotaéni objemové dmychadlo

pozadované mnozstvi vzduchu Q = 147,8 m*/h;

Q = 147,8/108,0 m*/h; pretlak Ap = 52 kPa (hladina 4,5m)
pro zajisténi vzduchu do AN a UN (sniZené otacky)
el.pohon:

dmychadlo 10,0/8,0kW, 400V, 50Hz, dvouotackovy motor
ventilator 0,15 kw, 400 V, 50 Hz, 0,34 A
max.30000t/min. pfi maximalnim vykonu dmychadla
Soucasti polozky jsou:

protihlukovy kryt, teplotni sonda vzdusSiny na vytlaku, snimag¢ tlaku vzduSiny
na vytlaku, teplotni sonda v krytu, snima¢ podtlaku na sani;
Polozka je v€etné ventilatoru a chlazeni

Upozorfiujeme na nutnost neprekrogen’ hladiny hluku v misté oploceni COV
40dB v noci a 50dB ve dne (dle hygienickych norem a predpisu).

Tomuto musi byt pfizpusobeno dimenzovani potrubi, jeho uloZeni a kotveni,
jakoz i opatfeni u dmychadel, jejich krytu a veSkerého prisluSenstvi, které
muZze mit vliv na pfekro€eni povolené hranice hluku.

04.2

Uzaviraci klapka s elektropohonem

mezipfirubova klapka, DN125, PN10
el.pohon 0,06 kW, 0,53 A, 230 V, 50 Hz
klapka je osazena na vzduchovém potrubi ve dmycharné

Soucasti polozky je viastni klapka, elektropohon, mistni ukazatel polohy,
pomocné kontakty, veSkery potfebny montazni a napojovaci material

04.3

Ruéni kladkostroj 0,5t
Retézovy kladkostroj + ko¢ka jednonosnikové
typ: nosnost: 500 kg; zdvih: 3m

Soucasti je pojezd, manipulagni Fetézy pro ruéni ovladani zdvihu a pojezdu

1
komplet

04.4

Potrubi a armatury dmycharny

armatury vhodné pro dané medium
armatury: motylové uzaviraci klapky a kulové kohouty

profil potrubi DN50
profil potrubi DN125
materialové provedeni: ocel tf.17

Polozka je v&etné uloZeni potrubi a potfebnych pomocnych konstrukci a
nosnikl pro osazeni a moznost demontaZze pfisluSenstvi dmychadel,
tvarovek a armatur tak, aby byly vzdy provozné pfistupné (napf. montazni

lavky a ploSiny trvale zabudované).

1

komplet

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 05 KALOVA CERPACI STANICE

Pozice Strucny popis Kusd kg/ks
05.1 Kalové €erpadlo pro €erpéani vratného kalu 1

typ: do suché jimky v€etné montézniho vybaveni

Pratoky:

Q24=116,7m3/d= 1,41l/s

Qv=70m3h=191I/s

Qmax=17,5m3/h=491l/s

QR max=1,5Qv=29Il/s

QR=31az70lls; Hg=4m

el.pohon: 2,0 kwW; 400 V; 50 Hz

jeden kus bez pfisluSenstvi je skladova rezerva + 1 sklad
05.2 Kalové €erpadlo pro €erpéani p febyte éného kalu 1

typ: pro Cerpéani prebyte¢ného kalu do UN kalu

Vykon ¢erpadla:

pfi 65 kg sus./den a koncentraci kalu 1% susSiny

Q =6,5m3/d (zacca l az 2hod => 1,0 - 31/s); Hg = 7m

Soucasti polozky je rovnéz veSkera kabeldz, tepelnd ochrana statoru,

potfebny kotevni a montézni materiél.

Véetné elektronického ¢idla pro monitorovani stavu olejové napiné (prisak

vody).

el.pohon: 1,5 kW; 400 V; 50 Hz

jeden kus bez pfisluSenstvi je skladova rezerva + 1 sklad
05.3 Induk €éni pr atokom ér 2

pro méfeni Eerpaného mnozstvi pfebyte¢ného a vratného kalu

typ: DN 65; Qmax=51/s

s oddilnym prevodnikem
05.4 Kalové ¢erpadlo podlahové vody 1

v provedeni do mokré jimky s plovakovym snima¢em hladiny

Q=25I/ls; Hg =4m

el.pohon: 1,1 kwW; 230 V; 50 Hz

material: ocel tf.17 + plast

Soucasti polozky je Cerpadlo, kabelaz s vidlici, viastni plovak
05.5 Potrubi a armatury 1

Potrubi a armatury vhodné pro pfislusné medium. komplet

armatury: uzaviraci nozova Soupatka, zpétné klapky a kulové kohouty

materialové provedeni: ocel tf.17/plast

Polozka je v&etné uloZeni potrubi a potfebnych pomocnych konstrukci a

nosnikl pro osazeni a moznost demontadze prisluSenstvi Cerpadel a

ostatniho zafizeni, tvarovek a armatur tak, aby byly vzdy provozné pfistupné

(napf. montézni lavky, podesty a plosiny trvale zabudované).

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 06 AKTIVACNI NADRZE

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

06.1

Provzdu$ novaci jemnobublinné aera €ni elementy

objemové zatizeni jemnobublinnych elementl vzduchem musi byt maximélné
do 65% vyrobcem doporu¢eného pracovniho rozpéti zatizeni, doloZzeného dle
dokumentace vyrobce (vztazeno k vykonu dmychadla).

objem aktivace 230 m?, hl.média 4,5 m
OChm = 8,3 kgO,/h

OCh = 5,5kgOy/h

OCd =133,0 kgO,/d

pfi alfa=0,7

kotveni do dna betonové nadrze

Soucasti polozky jsou aeracni elementy, odvodriovaci zafizeni aeraniho
systému s uzaviracim ventilem, 5ks elementd a 3ks objimek jako skladov|
rezerva, potfebny montazni a kotevni material.

sada

06.2

Ponorné vrtulové michadlo aktiva €ni nadrze

typ: primér dvoulopat. michadla 1500 mm; 44 ot/min

véetné spoustéciho zafizeni a sloupu

el.pohon: 5,5 kwW; 400 V; 50 Hz

véetné elektronického ¢Cidla pro monitorovani stavu

olejové néplné (prusak vody)

materialové provedeni: ocel tf. 17/plast + tf.117ar.pozinkovano
jeden kus bez pfisluSenstvi je skladova rezerva

+ 1sklad

06.3

Ruéni kladkostroj 0,5t
Retézovy kladkostroj + ko¢ka jednonosnikové
typ: nosnost: 500 kg; zdvih: 3m

Soucasti je pojezd, manipulagni Fetézy pro ruéni ovladani zdvihu a pojezdu

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 06 AKTIVACNI NADRZE

Potrubi a armatury pfivodu vzduchového potrubi z dmychérny v kalové
Cerpaci stanici. Potrubi a armatury vhodné pro dané medium.

Upozoriujeme na nutnost provést takova opatfeni, aby nedoslo k prekroeni
hladiny hluku v mist& oploceni COV, a to 40dB v noci a 50dB ve dne (dle
hygienickych norem a predpist).

Tomuto musi byt pfizpusobeno dimenzovani potrubi, jeho uloZeni a kotveni,
jakoz i opatfeni u veSkerého pfisluSenstvi, které mdze mit vliv na prekroceni
povolené hranice hluku.

Polozka je véetné vhodného ulozeni potrubi (odhluénéni potrubi) al
potfebnych pomocnych konstrukci a nosnikli pro osazeni a moZznost
demontaze tvarovek a armatur tak, aby byly vzdy provozné pfistupné.

materialové provedeni: ocel tf.17/plast

Pozice Strucny popis Kusd kg/ks
06.4 Odtokovy Zlab 2
Nerezovy odtokovy a odplyfovaci Zlab aktivatnich nadrzi pro usmeérnéni
odtoku z nadrze. Kotven je ke sténam nadrze. Upravit pro moznost zvedani
hladiny.
Zlab z plechu t¥.17, tl.1,5mm, pfiéné profilovana proti prihybu na délku,
délka zlabu 3,20m véetné kotveni, vySka 250mm, osazen v Urovni hladiny.
Soucasti polozky je vlastni norna sténa-liSta, madlo na konci listy, panty,
potfebny kotevni a montézni materiél, ocel tf.17.
materialové provedeni: ocel tf. 17
06.5 Potrubi a armatury 1 sada

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 07 DOSAZOVACIi NADRZ

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

07.1

Strojni vybaveni ¢&tvercové DN
typ: Dortmundsky, 5,0 x 5,0m

Doporu€uje pouzit pro odtok vycisténé vody systém ponorenych trubek.

Prislusenstvi:

- pochlzna a nosné lavka v provedeni ocel tf.17, svétla Sifka lavky 750mm,
délka lavky 7,6m. Kotveni na vnitfni sténé konstrukce nadrzi, véetné zabradli
a nastupniho Zebfiku s madly, které musi splhovat podminky|
bezpeénostnich predpisa.

- natokovy valec

- Zlaby s uzéavéry pro spolehlivy odtah plovoucich necistot i z vtokového
vélce
- norna sténa proti odtoku plovoucich necistot

Soucasti polozky je konstrukce strojni vestavby, uklidfiovaci vélec, zanofena
odtokova trubka DN150, odtah plovoucich ne€istot, odtah sedimentovaného
kalu, v€etné kotevniho a montédzniho materialu.

Potfebny pocet uzaviracich armatur pro odtah plovoucich necistot do
kanalizace.

materialové provedeni: ocel tf.17

1
komplet

07.2

Mérny profil
na odtoku z dosazovaci nadrze

osazen trojuhelnikovy Thomsonuv prepad, Qmax=4,9 I/s

soucéasti musi byt zajiSténi kalibrace dle platnych zékond (po uvedeni
zafizeni do provozu)

materialové provedeni: PP, ocel tf.17

07.3

Potrubi a armatury
Potrubi a armatury vhodné pro dané medium.

Potrubi: pfitok z AN (DN200), potrubi sani kalu (DN100), odtok plovouciho
kalu (DN200), odtok vycisténé vody (DN300)

Polozka je v€etné ulozeni potrubi a potfebnych pomocnych konstrukci pro
osazeni a moznost demontéze veSkerého prisluSenstvi a ostatniho zafizeni,
tvarovek a armatur tak, aby byly vzdy provozné pristupné.

materialové provedeni: ocel tf.17

1
komplet

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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stavba: Kanalizace a COV HIluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

Dokumnetace pro stavebni povoleni

F. Dokumentace objektd, F2. Provozni soubory
F2.1 Seznam strojli a zaFizeni

PS 08 USKLADNOVACIiI NADRZ KALU

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

08.1

Provzdu$ novaci st fedobublinné aera €ni elementy

objemové zatizeni jemnobublinnych elementl vzduchem musi byt maximélné
do 65% vyrobcem doporu¢eného pracovniho rozpéti zatizeni, doloZzeného dle
dokumentace vyrobce (vztazeno k vykonu dmychadla).

objem nadrze 72m?, max hladina 4,5 m
OChm = 0,7 kgO,/h

OCh =0,4kgOyh

OCd =10,8 kgO,/d

Soucasti polozky jsou aeraéni elementy pro obé néadrze, odvodriovaci
zafizeni aera¢niho systému s uzaviracim ventilem, 10ks elementl a 5ks
objimek jako skladové rezerva, potfebny montézni a kotevni materiél.

kotveni do dna betonové nadrze; soucasti je i odvod.zafizeni

1 sada

08.2

Kalové €erpadlo pro kalovou vodu
typ: do suché jimky véetné montézniho vybaveni
Cerpadlo je uloZeno na vratku, osazeno je v UN.

SlouZi k zajiSténi prfecerpavani kalové vody z UN do odtoku z mechanického
predcisténi. Profil vytlaku DN50

Cerpadlo je osazeno na vratku, ktery slouzi k manipulaci s ¢erpadlem pi
stahovani kalové vody z UN

Serpané mnozstvi 3l/s

geodeticka dopravni vySka Hg=5,5m

el.pohon: 1,7 kW, 3x400 V, 50 Hz

Soucasti polozky je viastni ¢erpadlo, potfebna délka kabelaze, vnitini tepelna
ochrana motoru, vodici ty¢e 60x60mm, materidl ocel tf.17, spoustéci a|
vytahovaci zafizeni (vratky), material pozink,

nosna konstrukce vratku, nerezové lano a ostatni potfebny kotevni a
montazni material v provedeni ocel tf.17

1sklad

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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PS 08 USKLADNOVACIiI NADRZ KALU

Pozice Strucny popis Kusd kg/ks
08.3 Uzaviraci armatura s elektropohonem 3
na wytlaku od Gerpadla prebyte¢ného kalu a potrubi odbéru kalu na FEKA
wviz
typ: noZové Soupatko s elektropohonem
DN 65, PN 10 (pfebytecny kal) )
DN 65, PN 10 (na FEKA viz) 1)
el.pohon: 0,25 kW, 0,76A, 400 V; 50 Hz
Soucasti polozky jsou viastni armatury, elektropohon, montézni a kotevni
material, koncové a momentové spinace.
08.4 El.magneticky ventil 1
typ: 1/2", nepfimo ovladany
Pro pfivod proplachovaci vody na potrubi odbéru kalu
20 W, 230V, 50 Hz;
pretlak pracovniho média do 0,9 MPa; pracovni médium je provozni voda z
dosazovacich nadrzi
ventil je osazen na potrubi pfivodu provozni vody do potrubi
08.5 Dezodoriza €ni biologicky filtr 1
pro filtraci vzduchu z prostoru nadzemnich zastropenych nadrzi stabilizace a
hygienizace kalu UN1, UN2 a UN3 a nadzemniho zdéného objektu strojovny [ komplet
kalového hospodarstvi
Rozmeéry 1 filtru (délka x Sifka x vySka) 4,8 x 2,4 x 1,36m
Mnozstvi vzduchu na 1 filtr 1 020 m3/h
Objem néplné na 1 filtr 8,2 m3
véetné napojeni na pfivodni potrubi vzduchu, odvodnéni v nejnizsim misté
vedeni, vstfikovaciho zafizeni vody pro vih&eni filtrd s tryskou, vlastniho
biofiltru a napojeni odvedeni odkapové vody
Biofiltr véetné samonosného plasté pro osazeni na betonovou desku, obsyp
filtru do Urovné 300mm pod horni okraj filtru.
08.6 Potrubi a armatury 1
Potrubi a armatury vhodné pro dané medium. komplet
Armatury: uzaviraci nozova Soupétka, zpétné klapky a kulové kohouty
Potrubi: prebytegny kal z KCS (DN65), vzduch z KCS (ocel tF.17, DN65),
kalova voda od €erpadla na vratku (DN50), bezpecnostni pfepad (DN200)
Polozka je v€etné uloZeni potrubi, kotveni a potfebnych pomocnych
konstrukci pro osazeni a moznost demontéze veSkerého prisluSenstvi a
ostatniho zafizeni, tvarovek a armatur tak, aby byly vzdy provozné pristupné.
materialové provedeni: ocel tf.17/plast

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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PS 09 POVODNOVA CERPACIi STANICE

Pozice

Struény popis

Kusu

kg/ks

Nebude realizovano

F2.2 Seznam strojli a zafizeni
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ENERGETICKA BILANCE

. Pi Pp
PS Nazev KW KW
PS01 CERPACI STANICE ODPADNICH VOD 5.0 5,0
PS 02 JIMKA NA FEKALIE 3,2 0,0
PS03 MECHANICKE PREDCISTENI 52 52
PS04 DMYCHARNA 20,3 10,3
PS05 KALOVA CERPACI STANICE 47 47
PS 06 AKTIVACNI NADRZE 11,0 11,0
PS 07 DOSAZOVACI NADRZ 0,0 0,0
PS 08 USKLADNOVACI NADRZE KALU 2,4 0,0
PS09 POVODNOVA CERPACI STANICE 0,0 0,0
PS 10 PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU
PS11 MERENI A REGULACE
pfikon celkem | 51,8 36,2
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