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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

1. Identifikaéni udaje

1.1 Identifikacni udaje stavby

Stavba: Kanalizace a COV Hiuboké, Krokogin, Ujezd u Rosic
Stat: Ceska republika

Kraj - VUC: Jihomoravsky, Vysoéina

Okres: Brno-Venkov

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Charakter stavby:

1.2 Identifikacéni udaje investora

Investor stavby: Svazek obci Hluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic
Adresa:

1.3 Identifikacni udaje projektanta
Zhotovitel dokumentace: VEGAspol v.o0.s.

Jiraskova 12, 602 00 Brno
Ceska republika

Vedouci projektu Ing. Jan Gallus
Zodpovédny projektant (Cast Ing. Petr Sulc
elektro)
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

2. Zakladni udaje

2.1 Predmeét projektu a projekéni podklady

Pfedmétem projektu je provozni soubor PS 10 Provozni rozvod silnoproudu.

Jako podklad pro vypracovani projektu slouzila:

. celkova situace COV se zakreslenymi sitémi,
. projekt COV, stavebni a technologicka &ast,
. poZadavky provozovatele,

Souvisejici projekty:

PS 11 MERENi A REGULACE

2.2 Zakladni technické udaje

Napajeci nagti:
Napéjeni rozvatte RM1:
Rozvad¢ RM1:

Ochrana ped nebezpmym dotykem nezivych
C4sti:
Normalni:

Dopliikova:

Ochrana ped nebezpmym dotykem zivyclgasti:

El. piikon celkem -COV :
Stupeéi dodavky el. energie:

Kompenzace diniku:

3PEN 3x400V AC, 50Hz, TN-C
3NPE 3x400V AC, 50Hz, TN-C-S

automatickym odpojenim od zdroje
dopliujici pospojovani

izolaci, kryty

Pi=822KW Pp =51,2kW
3

centralni automaticka

HI. vypiha 3x125A
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

3. Popis COV Hluboké, Kroko é&in, Ujezd u Rosic

Cistirna odpadnich vod je navrzena jako mechanickingicka, se systémem gSovaci aktivace s nitrifikaci a
simultdnni denitrifikaci, s aerobni stabilizaci kaRAktivace je nizkoz&fovana s dlouhou dobou zdrzeni a aerobni
stabilizaci kalu.

V&echny technologické link§OV jsoutizeny tak, aby byl spém automaticky provoz,detré mechanické&astiCOV -
nastaven@&asové sping udesli a lapaku pisku. Vystupni hodnoty na odtokliQV jsou plré v souladu s platnym
vladnim ndizenim¢.229/2007Sb., kterym seémi naizeni vliadys.61/2003Sbh..

®» Odpadni voda fftéka oddilnou kanalizaci d@ERPACI STANICE na gitoku do COV. V &erpaci stanici jsou
osazena ponorn&erpadla procerpani minimalniho az maximalnihditoku. Zapojenicerpadel je v zavislosti na
piitoku. Natok docerpaci stanice jeips ¢eslicovy koS. Manipulace se shrabky je doigm el. kladkostrojem. Do
éerpaci stanice je ro¢n zaustn odtok jimky na fekalie.

» Vedle ¢erpaci stanice jeijglensna JIMKA NA DOVAZENE FEKALIE o max. objemu cca 10m3. Z jimky je
odpadni voda gravitaé prepoustna docerpaci stanice,ippad roviz doéerpaci stanice. Maximalni denni mnozstvi
takto gepoustnych vod niize byt do cca 10% celkového dennihdtgku. Natok do jimky je fes ceslicovy kos.
Michani jimky mechanické, michadlem.

®» 7 gerpaci stanice je vodagterpavana naMECHANICKE P REDCISTENI. Mechanické fediisteni je tvaeno
zaizenim na zachyt shrabk nadzemnim provedeni se stioptiranymic¢eslemi. Na obtoku strojniatesli jsou jemné
ru¢né stiranécesle. Natok je osazendanimi armaturami. Kontejner je uz&@n, s odnimatelnymi kryty. Zgeslemi je
instalovan vertikalni lapak pisku jako pojistka.aldeny pisek je z lapakézen automaticky pomoci mamutky do
odvodiovaciho kontejneru. Jako zdroj vzduchu pro lapékypslouzi automatickd kompresorova stanice. Lagsku
je obtokovan a osazendénimi armaturami na potrubi.

®» 7 lapaku pisku odtéka odpadni vodaRIGZDELOVACIHO POTRUBI s tvaro¥ piesnym rozdlenim 1+1. Do
natoku na AN je zal&h rovrez vratny kal, regenerovany kal (¥ipads zapojeni) a kalova voda z UN kalu. Voda je
privedena vzdy samostatnym potrubim do dvou aktiieh nadrzi.

®» AKTIVA CNi NADRZE jsou d, teSeny jako si$ovaci aktivace s nitrifikaci a simultanni denilati, s moZnosti
nastaveni cyKl nitrifikace-denitrifikace systému v ramci M+R. $§m uspoadani technologické linkfvyuziti oxicky
provozované UN kalu jako regenerace kaspplehlié snese mozné vykyvy v natoku @20V, ale i kratkodoba
pretizeni a reakce na Uravebsahu Nc a Pc na odtoku. Chod aerad¢iz@n kyslikovou sondou ve spojeni s dmychadly
a michanim nadrze. Provzdio&ani je pneumatické dmychadly undfstmi v dmychars, osazeny jsou jemnobublinné
aer&ni elementy. Dmychadla budou zapojena jako 1+#idaty chod, aerace pro uskiedaci nadrz kalu pro nizsi
ot&ky kteréhokoliv dmychadla.

®» Z aktivainich nadrzi odtéka odpadni voda BOSAZOVACI NADRZE . Odtok z aktivanich nadrZi je z hladiny,
odtokovym zZlabem. Dosazovaci nadrz je vertikathiercova. Odtokovy Zlab je osazen po obvoddrze, s nornou
stnou proti odtoku vyplaveného kalu. R@&énje osazen zachyt plovouciho kalu s wrémn na odtoku (hraditko), ktery
je sveden do jimky plovouciho kalu a kalové vodyatdy kal jecerpancerpadly umistnymi v kalovééerpaci stanici
do natokového potrubited aktivace, febyte&ny kal do usklatlovaci nadrze kalu, provozované v oxickém piemit

®» Odtok vyistené vody je pes MERNY OBJEKT s moZnosti odiiu vzorki, s osazenym trojuhelnikovym
Thomsonovym fepadem. Z grného objektu odtékéa ¥isténa voda do toku.

®» Mezi aktivanimi nadrZzemi je osazena podzenALOVA CERPACI STANICE. Jete3ena jako strojovna
¢erpadel vratného argbyteného kalu EDMYCHARNA . Vratny kal je¢erpan do potrubiied rozdélenim natok na
AN. Prebyte&ny kal jec¢erpan do usklatbvaci nadrze kalu. Vzduch je veden far do aktivénich nadrzi, za nizSich
ot&ek budou dmychadla dotovat vzduchem usikdagci nadrz.

» KALOVE HOSPODA RSTVi - je samostatnou technologickou jednotkou, jejéixasti nejsou spot@mé
s prisluSenstvim aktivaich nadrzi, s vyjimkodtidiciho systému, ktery naopak zéjife rekteré nové funkce objekt
kalového hospodatvi, které ve z§tné vazls znané zvysuji kapacitni moznosti biologického stéppii kratkodobych
pietizenichgistirny, nebo umatuji prakticky okamzité zapracovatistirny pi poruchach, &né adrzb, nebo pi

naruSeni funkce biologického stuptistirny, z divodu poruSeni kanalizaiho fadu, napiklad pi natoku toxickych
latek a podobt

Navrzené technologické&eSeni pedstavuje oxicky provozovanou uskisdaci nadrz s pruznym stahovanim kalové
vody. Zahustny kal je snadno odvodnitelny na odwiodacim z&zeni na pozadovanou susinu.

®» Prebyteny kal je ¢erpancerpadly do usklatbvaci nadrze kaluWSKLAD NOVACI NADRZ KALU je jedna,
Zelezobetonova. Minimalni velikost nadrze se uvanig dobu uskladni 45dni, @i zahus¢éni na 3,5%. Objem nadrze
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

je celkem 86,6rh NadrZ je provozovéana v oxickém stavu, provigwsina stedobublinnymi aetmimi elementy,
dmychadly, ktera budou slouzit i pro aktivaci. RfN budou pracovatipsnizenych oté&ach. Proto je hloubka vody
v UN stejnd, jako aktivace. Toto uspdani umoduje vyuziti takto provozovaného kalu jako regenar@ho, pro
potreby biologie v pipadt poruch nebo kratkodéfsich petizeni COV. Odtah kalové vody (i iepoudni
regenerovaného kalu) jeerpadlem na vratku do jimky na plovouci kal a kalowodu, odtudterpano do fivodniho
potrubi red rozéleni na aktivace. Z usklédvaci nadrze kalu je odbkalu fekalnim vozem k odvozu na odveédh
nebo k jiné likvidace.

4. Popis provozniho souboru

Uvedeny provozni soubor fesi provozni rozvod silnoproudu COV Hluboké. Provozni soubor zohlediuje vystrojeni technologického
rozvadéte COV, mistni ovladaci skiiné a kabelové rozvody.
Dokumentace je zpracovana v obecné roviné bez znalosti konkrétniho vybraného technologického zafizeni

4.1 Technické Feseni provozniho rozvodu silnoproudu COV

Provozni rozvod silnoproudu COV Hluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic bude napajen z technologického rozvadéce oznadeného RM1.
Rozvadé¢ RM1 bude umistén ve velinu provozniho objektu COV. Rozvadéé bude vyzbrojen stykadovymi vyvody pro pfipojeni
elektrickych pohond pro pfimé spousténi jako jsou cerpadla, michadla, dmychadla, servopohony a ostatni elektricka zafizeni.
Kompenzace U€iniku je navrzena jako centralni, automaticka pro vysledny Gc¢inik 0,95.

U kazdého pohonu nebo skupiny pohon( budou umistény deblokacni skiiné. Deblokacni skfiné budou pro kazdy pohon osazeny
pfepinatem s moznosti volby M — 0 — D (mistné — 0 — dalkové z RS) a piepinadem VYP — ZAP pro &erpadla, michadla, dmychadla a
OTV - 0 - ZAV (oteviit — 0 — zaviit) pro ovladani servopohond. Deblokacni skfiné dmychadel, ktera budou dvouotackova, budou
osazeny prepinace (pomalu — 0 — rychle). Deblokacni skfiné budou pro kazdy pohon rovnéz vybaveny signalkami pro signalizaci
CHOD - PORUCHA pro erpadla, michadla, dmychadla a signalizaci OTV — ZAV - PORUCHA pro servopohony.

Pfi pfepnuti pfepinage reZimu do polohy 0 se pohon vZdy zastavi a nelze jej v této poloze zapnout. Volba pfepinade v poloze M
umozriuje mistni ovladani pomoci vySe popsanych tlacitek. V rezimu M Ize pohon zapnout i v pfipadé, Ze neni funkéni fidici systém,
nebo kdyz nejsou spinény podminky pro provozovani pohonu. Proto se vyuZiti mistniho rezimu pfedpokldda pouze u oprav,
pfipadné sefizeni daného pohonu.

Volba pfepinace v poloze D umozniuje ovladani pohonu dalkové z fidiciho systému. Zvoleni rezimu D je signalizovano do Ffidiciho
systému. V dalkovém rezimu jsou funkéni vechny souvisejici vazby a blokady jednotlivych pohon.

Svételnd signalizace CHOD je odvozena od zapnutého pomocného kontaktu silového stykace pfislusného pohonu.

Svételna signalizace PORUCHA je odvozena od zapnutého pomocného kontaktu tepelné ochrany pfislusného pohonu.

Svételna signalizace OTEVRENO — ZAVRENO je odvozena od pomocnych kontakti koncovych spinai pfislusného servopohonu.
Do fidiciho systému COV budou od kazdého motoru pfenageny informace CHOD, PORUCHA a DALKOVY REZIM. Od servopohoni
pak informace OTEVRENO, ZAVRENO, PORUCHA a DALKOVY REZIM. Informace budou poskytovany formou beznapétovych
kontakt(i, které budou napajeny napétim 24V DC ze strany fidiciho systému.

Pohony budou z Fidiciho systému ovladany signaly START/STOP a OTVIRAT/ZAVIRAT. Signaly budou pfipojeny pfes pomocna
relé, jejichz kontakty budou pfipojeny do ovladacich obvodi jednotlivych pohond.

Dokumentace pro stavebni povoleni — DSP 05/2010
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

4.1.1 Technologicky rozvadéé RM1 pro COV

Technologicky rozvadés COV Hiuboké, Krokogin, Ujezd u Rosic oznateny RM1 bude oceloplechovy ve skFifiovém provedeni v kryti

IP54. Rozvadé& RM1 bude umistén ve velinu provozni budovy COV. Pfivod do rozvadéde a vyvody z rozvadége budou provedeny

vrchem. Rozvadé¢ RM1 bude napajen celoplastovym kabelem CYKY 4x50 zrozpojovaci skiiné SR1, kterd bude umisténa
v oploceni objektu COV. V rozpojovaci skini SR1 budou umistény pojistkové spodky s pojistkami 125A gG.

Na vstupu bude rozvadé¢ RM1 vyzbrojen tfipolovym vypinaCem se jmenovitym proudem 125A. Zrozvadéfe RM1 je napajen

rozvadé¢ stavebni elektroinstalace RS1.

Pro napéjeni technologie COV bude rozvadéé vyzbrojen stykacovymi vyvody pro pfipojeni elektrickych pohond pro pfimé spousténi

jako jsou Cerpadla, michadla, dmychadla, servopohony. Z rozvadéée RM1 bude napajen rozvadé¢ MaR DT1.

v w O

4.1.2 Soupis rozvadécu a skrini

Oznaceni Popis DI | DO Umisténi
RM1 Oceloplechovy, skfifovy rozvadéc pro napajeni technologicke 2 Velin
elektroinstalace COV
RK1 Oceloplechovy, nasténny rozvadéc pro kompenzaci i¢iniku spotfebicl Velin
Ccov
03MT1  [Oceloplechovy, ndsténny rozvadé¢ pro napajeni technologie 3 Mechanické pfedcisténi
mechanického pfedcisténi
03MT2  [Oceloplechovy, nasténny rozvadéc pro napajeni kompresorové stanice | 3 Mechanické pfedcisténi
4.1.3 Soupis spotiebi¢a COV
Ozn. |Pfikon|Proud| Technické Popis DI | DO | Al | AO Umisténi
(kW) | (A) udaje
01M1 | 2,0 3x400VAC Ponorné kalové Cerpadlo 4 1 Cerpaci stanice
01M2 | 2,0 3x400VAC Ponorné kalové Cerpadlo 4 1 Cerpaci stanice
01M3 | 1,0 3x400VAC Zvedaci otocny jefabek 2 Cerpaci stanice
02m1 | 3,0 3x400VAC Michadlo jimky na fekélie 4 1 Jimka na fekalie
02M2 | 0,2 3x400VAC Soupéatko vypousténi fekalni 4 2 Jimka na fekalie
jimky
03MT1| 2,0 3x400VAC Mechanické predcisténi 3 Mechanické pfedcisténi
03MT2| 3,0 3x400VAC Kompresorova stanice 3 Mechanické pfedcisténi
03YV3| 0,02 230VAC Solenoidovy ventil 3 1 Mechanické pfedcisténi
pfivod praci vody
03YVv4 | 0,02 230VAC Solenoidovy ventil 3 1 Mechanické pfedcisténi
vzduch do lapaku pisku
03YV5| 0,02 230VAC Solenoidovy ventil 3 1 Mechanické pfedcisténi
vzduch do lapaku pisku
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

Ozn. |Pfikon|Proud| Technické Popis DI | DO | Al | AO Umisténi
(kW) | (A) udaje

04M1.1] 10/8 3x400VAC Dmychadlo 4 2 Dmychérna
04M1.2] 0,15 3x400VAC Ventilator dmychadla 04M1.2 Dmycharna
04M2.1( 10/8 3x400VAC Dmychadlo 4 2 Dmycharna
04M2.2| 0,15 3x400VAC Ventilator dmychadla 04M2.2 Dmychérna

04M3 | 0,06 230VAC [ Uzaviraci klapka vzduchu do AN, | 4 2 Dmychérna

04M4 | 0,06 230VAC [ Uzaviraci klapkg'\\l/zduchu doAN,| 4 2 Dmychérna

04M5 | 0,06 230VAC [ Uzaviraci klapkl;':l/zduchu do AN, | 4 2 Dmycharna

04M6 | 0,06 230VAC [ Uzaviraci klapkl;':l/zduchu do AN, | 4 2 Dmycharna

05M1 | 2,0 3x400VAC Cerpadlo \tjrgtného kalu 3 1 Kalova &erpaci stanice
05M2 | 1,5 3x400VAC Cerpadlo pfebytedného kalu 3 1 Kalova &erpaci stanice
05M3 | 11 230VAC Kalové &erpadlo podlahové vody | 1 Kalova Cerpaci stanice
06M1 | 55 3x400VAC Michadlo aktivacni nadrze 4 1 AktivaCni nadrz
06M2 | 55 3x400VAC Michadlo aktivaéni nadrze 4 1 Aktivatni nadrz
08M1 | 1,7 3x400VAC Cerpadlo kalové vody 4 1 Uskladriovaci nadrz kalu
08M2 | 0,25 3x400VAC Soupatko vy'pouéténi fekalni 4 2 Uskladfiovaci nadrz kalu
08M3 | 0,25 3x400VAVC | Armatura pFeJl;r;tgného kalu na 4 2 Uskladfiovaci nadrz kalu

FEKA viz

08M4 | 0,25 3x400VAC Armatura kalu na FEKA viiz 4 2 Uskladiiovaci n&drz kalu

08YV5| 0,05 230VAC Solenoidovy ventil 3 1 Uskladfiovaci nadrz kalu
pfivod praci vody

5. Ochrana proti p fepéti

Ochrana proti prepéti v elektroinstalaci COV bude fedena dvoustupfiové pomoci pfepétovych ochran. Na vstupu rozvadéée RM1
bude instalovan kombinovany svodi¢ pfepéti I. a Il. stupné. Prepétova ochrana bude vybavena kontakty pro signalizaci stavu do
fidiciho systému.

6. Provedeni el. rozvod U

Hlavni kabelové trasy uvnitf budovy, budou provedeny perforovanymi pozinkovanymi Zlaby na povrchu. Po odbo&eni z hlavnich
kabelovych tras budou jednotlivé kabely uloZzeny v tuhych trubkéch z PVC.

Pro napajeni elektrickych pohont budou pouZity celoplastové kabely s plnymi nebo sektorovanymi médénymi jadry typu CYKY pro
napéti 0,6/1kV.
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

7. Uzemnéni

Uzemnovaci sit je provedena v ramci stavebni elektroinstalace COV a predpoklada se polozenim zemniciho pasku FeZn 30x4 do
zakladd nové budovanych objektd. Spoje pasku provadéné v zemi nebo betonu budou zdvojeny a opatfeny antikorozni ochranou
stejné jako prechody pasku mezi zemi a volnym terénem. Celkovy odpor uzemnovaci sité se pfedpoklada roven nebo mensi nez 5
Ohm.

Vnitfni prostory budou proti zamezeni vyrovnani potencial(i opatfeny ekvipotencialnim pospojovanim objektu. Jedna se o vzajemné
propojeni viech ocelovych konstrukci, potrubi, el. zafizeni, vzduchotechniky apod. Pfipojnice ekvipotencialniho pospojovani bude
vodivé propojena se zemnici siti COV.

8. Vlivy na Zivotni prost Fedi

Prace uvedené vtomto projektu a také provoz elekirického zafizeni navrZeného timto projektem nemaji negativni vliv na okolni
Zivotni prostfedi a nevyZaduiji proto zvlastni opatfeni.

9. Bezpe énost a ochrana zdravi p Fi praci

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a predpisy, zejména pak CSN 33 2000-4.41
(Ochrana pred trazem el. proudem), CSN 33 2000-5.54. (Uzemnéni el. zafizeni) a CSN 33 2000-4.43, CSN 33 2000-4.475, CSN
33 2000-5.523 (Predpisy pro dimenzovani vodicl a kabel(). Pravidla pro obsluhu a praci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi
CSN EN 50 110-1 (Obsluha a prace na el. zafizenich).

El. zafizeni Ize uvést do trvalého provozu aZ na zakladé pozitivniho vysledku vychozi el. revize podle CSN 33 2000-6.61 (Revize el.
zafizeni) potvrzeného pisemné v revizni zpravé.

Prace souvisejici s timto projektem nevyZaduji mimofadnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec béznych zvyklosti a nemaji
negativni dusledky na zdravi pracovniku.
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Kanalizace 8OV Hluboké, Krokein, Ujezd u Rosic VEGAspol v.0.s.
Jiraskova 12, 602 00 Brno

Zakazkovéislo: 1009

Hlohadé.1 TZ

PROTOKOL ¢. 1601/2010

o ureni vnéjSich vlivi vypracovany odbornou komisi
VEGASspol v.0.s.
Jiraskova 12, 602 00 Brno

Slozeni komise:

pfedseda: ing. Jan Gallus
Clenové: ing. Jana Zeravikova, strojni technologie
ing. Petr Sulc, projektant elektro

Nazev objektu: KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC
PS 10 Provozni rozvod silnoproudu
PS 11 Méfeni a regulace

Pouzité podklady:

Projektova dokumentace strojni ¢ast
Projektova dokumentace stavebni ¢ast
Dispozice objektu

Popis objektu:

Novostavba COV Hluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic postavena na volném pozemku v oploceném arealu. Soucasti Cistirny
jsou objekty bez pozarniho rizika s nehoflavymi betonovymi konstrukcemi — Cerpaci stanice, jimka na fekalie, dosazovaci
nadrz, kalova nadrz a aktivacni nadrze. Jedna se o podzemni a nadzemni Zelezobetonové armaturni Sachty a nadrze na
vodu a kal. Tyto objekty nebudou posuzovany.

Budova je konstrukéné navrzena jako nepodsklepeny jednopodlazni objekt, uloZzeny Caste¢né na Zelezobetonovych
zastropenych podzemnich nédrzi a zakladovych pasech, jednotrakt o svétlych rozponech 13,145m a 5,90m, o vnégjSich
rozmérech 14,10m x 6,85m ( bez pfesah( stfechy ).

Nosny systém objektu tvofi zdivo z cihel Porotherm 24 P10 P+D na maltu M2,5 a ze severozapadni strany objektu dievéné
lepené profily proskleného fasadniho systému prifezu 250x100 mm. Zdivo je ukonéeno Zelezobetonovym ztuzujicim
véncem vySky 200 mm z betonu C 20/25, vyztuZeny 4 profily R10. V misté nadokennich pfekladd bude vénec slouZit jako
pfeklad — do vénce se pfida vyztuz.

Nosnou konstrukei stfechy tvofi dfevéné tramy 140/250 mm po osovych vzdalenostech 0,95 m. Tramy jsou na jedné strané
osazeny na obvodové zdivo a na druhé strané na dfevény praviak 150/300 mm. Priviak je podepfen dfevénymi lepenymi
sloupy 100/250 mm. Stfe$ni krytina bude provedena z titanzinkového plechu.

Novostavba COV Hluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic postavena na volném pozemku v oploceném aredlu. Souasti Gistirny
jsou objekty bez pozarniho rizika s nehoflavymi betonovymi konstrukcemi — Cerpaci stanice, jimka na fekalie, dosazovaci
nadrz, kalova nadrz a aktivacni nadrze. Jedna se o podzemni a nadzemni Zelezobetonové armaturni Sachty a nadrze na
vodu a kal. Tyto objekty nebudou posuzovany.

PS 10 Provozni rozvod silnoproudu Kvéten 2010
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Kanalizace 8OV Hluboké, Krokein, Ujezd u Rosic

Zakazkovéislo: 1009

Rozhodnuti:

Vngjsi vlivy byly stanoveny podie CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51 takto:

S0 403 PROVOZNi OBJEKT COV

Umyvérna, WC

Dmycharna

Prostor nebezpeény:
Prostor normalni:

Mechanické predciSténi
Nad hladinou:
Pod hladinou:

Prostor zvlast nebezpeény:

Aktivaéni nadrze
Nad hladinou:
Pod hladinou:

Prostor zvlast nebezpeény:

Dosazovaci nadrz

Nad hladinou:
Pod hladinou:
Obsluzna lavka:

Prostor zvlast nebezpeény:

Uskladnovaci nadrz kalu

Nad hladinou:
Pod hladinou:

Prostor zvlast nebezpeény:

AB5

AB5

AB5

AB5

AB5 - instalace dle CSN 33 2000-7-701
AA5, BC3, AH2

dmycharna
velin, chodba, Satny, umyvarna, WC, schodisté

AB5, AD2, AE1, AF2, AN2, BC2
AD8

mechanické predcisténi

ABS, AD4, AE1, AF2, AN2, BC2
AD8

nad hladinou, pod hladinou

ABS8, AD4, AE1, AF2, AN2, BC2
AD8
AB8, AD4, AE1, AN2, BC3

nad hladinou, pod hladinou, obsluzna lavka

ABS, AD4, AE1, AF2, AN2, BC2
AD8

nad hladinou, pod hladinou

PS 10 Provozni rozvod silnoproudu
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Kanalizace 8OV Hluboké, Krokein, Ujezd u Rosic VEGAspol v.0.s.
Jiraskova 12, 602 00 Brno

Zakazkovéislo: 1009

Hlohaé.1 TZ
Cerpaci stanice, jimka na fekalie
Nad hladinou: AB8, AD4, AE1, AF2, AN2, BC2
Pod hladinou: AD8
Prostor zvlast nebezpeény: nad hladinou, pod hladinou
Kalova Cerpaci stanice AA5, AD2, AE1, AN2, BC3
Prostor zvlast nebezpeény: kalova Cerpaci stanice
PS 10 Provozni rozvod silnoproudu Kvéten 2010
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Kanalizace 8OV Hluboké, Krokein, Ujezd u Rosic VEGAspol v.0.s.
Jiraskova 12, 602 00 Brno

Zakazkovéislo: 1009

Hlohadé.1 TZ

VNEJSi PROSTOR

ABS8, AD4, AE1, AF1, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA1, BC1, BD1, BE1

Tida oznageni prostredi AD 4 u venkovnich prostord se vyskytuje pouze vyjimecné, a to za desté a silného vétru. Ve smyslu
CSN 33 2000-3, zména 2, tab. 32-NM3 se vSak venkovni prostor s témito vlivy nepovazuje za prostor zvlast nebezpeény, ale
pouze nebezpetny ve smyslu CSN 33 2000-4 s tim, Ze se zafizenim nesmi manipulovat osoby bez odborné kvalifikace.

Z hlediska nebezpe¢i Urazu elektrickym proudem jsou ¢lenény prostory dle vnéjSich vliva prostfedi takto:

Vnéjéi vlivy byly stanoveny podle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51 takto:

Z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym proudem jsou €lenény prostory dle vnéjSich vliva prostfedi takto:
Prostory nebezpecné:

AB8 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami
AF2 — vyznamny vyskyt korozivnich znecistujicich latek

AH2 - stfedni vibrace

AS3 - vitr stfedni 20m/s < rychlost 30m/s

BC3 - Casty dotyk osob s potencialem zemé

Prostory zvlast nebezpeéné:

Jsou v8echny ty, které obsahuji tato oznaceni:
AD2 - volné padajici kapky

AD4 - voda m(iZe stfikat ve vSech smérech
ADS8 - hluboké ponofeni

Zduvodnéni:

Prifazeni jednotlivych tfid vnéjSich vlivi prostfedi odpovida navrzenému feseni a pfedpokladanému zplsobu uZivani
jednotlivych prostor dle projektové dokumentace po realizaci COV Hluboké, Kroko€in, Ujezd u Rosic. Ostatni neuvedené

vnéjsi vivy prostredi jsou dle CSN 33 2000-3 povazovany za normalni.

31.05.2010
................ Datum Predsedakom|se
PS 10 Provozni rozvod silnoproudu Kvéten 2010
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