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Pfi posuzovani vlivu COV na recipient byl bran v Gvahu nejblizsi sledovany profii CHMU, jimZ je feka Oslava, hydrologické poradi

¢.4-16-02-101, Ficni kilometr 2,5, pod méstem Oslavany. Nad timto sledovanym profilem se do Oslavy viéva recipient Cistirny odpadnich vod
obce Hluboké — Chvojince.

Jakost vody v profilu: pod Oslavany

Cislo profilu: 1189
Obdobi: 2005-2006
Vodni tok: Oslava
Hydrologické poradi: 4-16-02-101
Ri&ni km: 25
Oblast: Oblast povodi Dyje
ukazatel jednotka |minimum |maximum | pramér | median C90 C95 |imisni limity |tfida jakosti
teplota vody T 0.0 222 10.2 10.2 21.0 21.9 25
reakce vody 7.4 8.9 8.1 8.2 8.6 8.7 6-8
elektrolyticka konduktivita mS/m 35.9 96.7 61.7 58.2 914 94.5 1I.
biochemicka spotfeba kysliku BSK-5 mg/l 11 16.5 3.6 2.7 5.4 10.8 6 1.
chemicka spotfeba kysliku dichromanem mg/l 16.3 40.0 26.2 24.5 34.8 39.2 35 1.
amoniakalni dusik mg/l 0.03 0.53 0.16 0.14 0.35 0.50 0.5 1.
dusi¢nanovy dusik mg/l 1.7 10.4 4.9 3.6 8.9 10.0 7 1.
celkovy fosfor mg/l 0.10 0.40 0.23 0.23 0.33 0.38 0.15 1.
imisni limity dle nafizeni viady €.61/2003 Sb.
tfida jakosti vody dle CSN 75 7221 (fijen 1998)
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