TYP KABELU

POCET KABELU /ks/

CYKY—J 5x1,5

1

CYKY=J 12x1,5

1

CYKY—=J 4x2,5

1

KOMUNIKACE A ZPEVNENE
PLOCHY VIZ SO 414

TYP KABELU

POCET KABELD /ks/

CYKY—J 5x1,5 1

CYKY—J 4x1,5

CYKY—J

12x1,5

CYKY—J 3x1,5

4
CYKY—J 7x1,5 3
1
1
2

CYKY—J

19x1,5

LEGENDA MiSTNOSTI

POVRCHOVE UPRAVY
CiS. | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | POCET — POZNAMKA
MIST. M2 0OSOB |PODLAH |STEN STROPU
01 CHODBA 6,16 - B1 M M
02 VELIN 14,94 1) B1 M M
; PODHLED ZE SADROKARTONOVYCH
03 | SPINAVA SATNA 5,43 - |B1 N, M M DESEK - SVETLA VYSKA 2720 MM
oo PODHLED ZE SADROKARTONOVYCH
04 | UMYVARNA 2,97 - |B2 02, MF MF DESEK - SVETLA VYSKA 2720 MM
PODHLED ZE SADROKARTONOVYCH
05 |wC 1,40 - B2 o1, M M DESEK - SVETLA VYSKA 2400 MM
) PODHLED ZE SADROKARTONOVYCH
06 | CISTA SATNA 5,20 - |B1 M M DESEK - SVETLA VY$KA 2720 MM
07 | CHODBA + SKLAD NARADI 4,77 - B1 N, M M
PODHLED ZE SADROKARTONOVYCH
08 | SCHODISTE 2,76 - |B3,SCH M M DESEK - SVETLA VYSKA 2720 MM
09 | MECHANICKE PREDCISTENI 29,28 - B3 01, MF MF

KABELOVA TRASA 1-1 :
KABELOVA TRASA 2-2 :

KABELOVA TRASA 3-3 :

KABELY ULOZENY V POZINKOVANEM PERFOROVANEM ZLABU 250/100

S PREPAZKOU

KABELY ULOZENY V POZINKOVANEM PERFOROVANEM ZLABU 125/100

S PREPAZKOU

KABELY ULOZENY V POZINKOVANEM PERFOROVANEM ZLABU 62/50

1 MS1: DEBLOKACNI SKRIN

@ SYMBOL ELEKTRICKEHO POHONU S OZNACENIM A UVEDENIM PRIKONU

NAPAJECT NAPETT : 3+N+PE, 3x400VAC, 50Hz, TN-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTT :

ZAKLADNI : AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE
DOPLNKOVA : POSPOJOVANIM
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI : POLOHOU, KRYTY

,
ZPEVNENE PLOCHY VIZ SO 414 , TYP KABELU POCET KABELU /ks/
, 21 , @ CYKY—J 5x1,5 3
| /03yva\ | CYKY=J 4x1,5 2
| 002/ CYKY=J 7x1,5 1
[ ! CYKY—J 5x2,5 2
i CYKY=J 19x1,5 2
CYKY=J 4x2,5 3
CYKY—J 3x1,5 3
CYKY=J 12x1,5 2
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\ / TYP KABELU POCET KABELU /ks/ TYP KABELU POCET KABELU /ks/
X CYKY—J 3x1,5 1 CYKY=J 5x1,5 1
~ ~ / \ _ —
~ Vi \ CYKY-J 4x1,5 6 CYKY=J 12x1,5 1
N Vi \ CYKY=J 7x1,5 4 CYKY—=J 4x2,5 1
7N CYKY=J 19x1,5 4
CYKY=J 4x2,5 2
CYKY—J 4x4 4
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