S0400 - CISTIRNA ODPADNICH VOD HLUBOKE

DIMENZOVANIi ¢ov

Vypracoval: VEGAspol v.o.s., Jirdskova 12, 602 00 Brno, ing. Jana Zeravikové, kvéten 2010

1. MnozZstvi odpadnich vod |

Pocet ekvivalentnich obyvatel | 700 EO |
Pocet napojenych obyvatel 778 obyvatel
Hluboké 280
Krokogin 233
Ujezd u Rosic 265
Potfeba vody 130,4 l/obyv.den
Produkce odpadnich vod (v&etné& balastnich) 150,0 l/obyv.den
Mnozstvi odpadnich vod - obyvatelstvo 101,5 m3/d
- pramysl 0,0 m3/d
- ostatni 0,0 m3/d
- balastni vody 15,0 %
15,2 m3/d
Celkem Q24 | 116,7 m3/d |
4,9 m3/h
14 1/s
splaskové odpadni vody celkeml 42 596 m3/r |
Koeficient denni nerovnomérnosti 1,5
Denni maximum Qv (Qd max) 167,4 m3/d
7,0 m3/h
191/s
Koeficient maximalni hodinové nerovnomérnosti 2,1
Hodinové maximum  Qh 14,0 m3/h
39 1Is
Koeficient max. pratoku 3,6
Maximalni pr Gtok Qmax 17,5 m3/h
49 /s
Koeficient minimalni hodinové nerovnomérnosti 0,6
Minimalni prutok Qmin 3,2 m3/h
0,9 I/s
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2. Znegist éni odpadnich vod

Pocet napojenych obyvatel 778 obyvatel
BSKS5 na obyvatele 60 g/obyv*d
BSKS5 zatizeni 42,0 kg/d
Primérna koncentrace 360 mgl/l
Pocet EO 700 EO

CHSK na obyvatele

120 g/obyv*d

CHSK zatizeni 84,0 kg/d
Pramérna koncentrace 720,0 mg/l

NL na obyvatele 55 g/obyv*d
Nerozpustné latky 38,5 kg/d
Pramérna koncentrace 330,0 mg/l

Nc na obyvatele 11 g/obyv*d
Nc zatiZzeni 7,7 kg/d
Pramérna koncentrace 66,0 mg/l

Pc na obyvatele 2,5 g/obyv*d
Pc zatizeni 1,8 kg/d
Pramérna koncentrace 15,0 mg/l

3. Hrubé p fed¢ist éni

Skladba hrubého predcisténi:

- jemné cCesle

- lapak pisku vertikalni LPV 400

Uginnost na BSK5 5 %

Dimenzovani COV
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4. Aktiva éni nadrze

BSK5-zatizeni 39,9 kg/d
Koncentrace 342,0 mgl/l
Nc zatiZzeni 7,7 kg/d
Pc zatizeni 1,8 kg/d
Zatizeni kalu 0,05 kg BSK5/kg susiny
Mnozstvi kalu 798,2 kg susiny
Koncentrace kalu 3,5 kg/m3
Objem 228,1 m3
NavrZeny objem 230,0 m3
Dimenze
NavrZeny dv & nadrze rozm ért 3,2x8,0m, hl. vody 4,5m, Vcelk.=230m3
Doba zdrzeni pro Qmax 13,1 h
Doba zdrzeni pro Qh 16,5 h
Doba zdrzeni pro Qv 33,0h
Doba zdrzeni pro Q24 47,3 h
Pozadovana konc. na odtoku BSK5 25,0 mgl/l
NL 30,0 mg/l

BSK5 v NL 0,25 mg/mg
Uginnost celkova E % 92,7 %
Uginnost biologickd Eb % 94,9 %
Produkce prebytec¢ného kalu (0,05kg/obyv.d) 35,0 kg/d
Koncentrace suSiny 0,65 %
Stari kalu 228d
Recirkulace vnéjsi - Kl =50 17,1 %

- KI =100 41,2 %

- KI =150 77,8 %

- Kl =200 140,0 %
Navrzena recirkulace (KI=180) 100,0 %
Bilance dusiku
N-zatizeni v surové odpadni vodé 7,7 kg N/d
N-koncentrace v pfebyte¢ném kalu 6,0 %
N-zatizeni prebyte¢ného kalu 2,1 kg N/d
N-zatiZzeni k nitrifikaci 5,6 kg N/d
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Pozadavky na kyslik

Respirace substratu 18,9 kg O2/d
Koeficient endogenni respirace 0,1
Endogenni respirace 79,8 kg O2/d
Nitrifikace 19,6 kg O2/d
Celkem 118,4 kg O2/d
5,7 kg O2/h

alfa 0,75
Saturaéni koncentrace kysliku 11,3 mg/l
Primérna koncentrace kysliku 10,0 mg/l
Zbytkova koncentrace kysliku 2,0 mg/l
(D10/Dt)"0.5 0,9
Oxygenacni kapacita OCd 133,0 kgO2/d

OCh 5,5 kgO2/h
kh 1,5

OChm 8,3 kgO2/h
Pneumaticka aerace jemnobublinna
Hloubka aerace 45 m
Prenos kysliku na 1m hloubky 10,0 g/m3*m
Pozadované mnoZzstvi vzduchu 147,8 m3/h
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5. Dosazovaci nadrz

Koncentrace v aktivaéni nadrzi 3,5 kg/m3
Koncentrace kalu pro vypocet DN 4,5 kg/m3
Index kalu 150,0 ml/g
Maximalni pfitok do DN 28,0 m3/h
NavrZena dosazovaci nadrz é&tvercova, vertikalni, rozm &rd 5,0x5,0m, S=25m?2,
Pozadovana plocha nadrze 24,20 m2
Pocet nadrzi 1,0 ks
Plocha nadrze (pro 4,5kg=5,0x5,0m) 25,00 m2
Objem nadrze 50,0 m3
Recirkulace 100,0 %
Hydraulické zatizeni pro Qh 0,6 m3/m2*h

Q24 0,2 m3/m2*h

Qv (Qdmax) 0,3 m3/m2*h

Qmax 0,7 m3/m2*h

Qmin 0,1 m3/m2*h
Latkové zatizeni pro Qh 586,0 I/m2*h

Q24 204,2 l/m2*h

Qv (Qdmax) 293,0 I/m2*h

Qmax 735,2 I/m2*h

Qmin 133,2 I/m2*h
Zatizeni plochy nerozp. latkami Qh 2,2 kg/m2*h

Q24 0,8 kg/m2*h

Qv (Qdmax) 1,6 kg/m2*h

Qmax 4,4 kg/m2*h

Qmin 0,5 kg/m2*h
Uginnost dosazovaci nadrze 0,5
Doba zdrzeni pro Qh 1,8 h

Q24 51h

Qv (Qdmax) 36h

Qmax 1,4 h

Qmin 79 h
Potfebna délka zlabl (min.) pro Qh 1,7m

Q24 0,6 m

Qv (Qdmax) 09 m

Qmax 22m

Qmin 0,4 m
MnoZstvi vratného kalu 10,5 m3/h

29 1/s

6. Mnozstvi kalu |

Prebytecny kal 35,0 kg sus/d
Koncentrace 10,0 kg/m3
MnoZstvi kalu 3,5 m3/d
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7. Zahus tovaci usklad fovaci nadrz

Predpokladané zahusténi 3,5 %
MnoZstvi kalu 1,0 m3/d
Nutna délka uskladnéni 45 dni
Nutny objem zahusStovaci nadrze 57,5 m3

NavrZena jedna nadrz rozm éra 3,2x5,00m, hl. vody 4,5m, Vcelk.=72m 3

michana vzduchem
PoZadavky na kyslik

Oxygenacni kapacita OCd 10,8 kgO2/d

OCh 0,4 kgO2/h
kh 1,5

OChm 0,7 kgO2/h
Pneumaticka aerace stfedobublinna
Hloubka aerace (1,5 - 4,5m) 3,0 m (pramér)
PFfenos kysliku na 1m hloubky 7,0 g/m3*m
Pozadované mnoZzstvi vzduchu 108,00 m3/h
Michaci pomér 1,5

8. Odtok z €ov

p m
Q24 1,4 /s
Qv 19 1/s 49 l/s
BSK5 25,0 mg/l 50 mgl/l
0,03 g/s
2,9 kg/den
1,1 t/rok
CHSK 100,0 mgl/l 150 mg/l
0,1 g/s
11,7 kg/d
4,3 t/rok
NL 30,0 mg/l 60 mgl/l
0,04 g/s
3,5 kg/den
1,3 t/rok
N - NH4 (parametr neni poZadovan) 15,0 mg/l 25 mgl/l
0,02 g/s
1,8 kg/den
0,6 t/rok
Nc (parametr neni poZzadovan) 25,0 mgl/l 40 mg/l
0,03 g/s
2,9 kg/den
1,1 t/rok
Pc (parametr neni poZadovan) 5,0 mg/l 8 mg/l
0,01 g/s
0,6 kg/den
0,2 t/rok
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|9. Posouzeni viivu €OV na recipient

Recipient Chvojnice (Oslava, profil "pod Oslavany")

Q 355
BSK5
CHSK
NL
N-NH4
N-NO3
Nanorg.
Pc

Recipient Chvojnice - sm _éSovaci rovnice pro Qv

BSK5
CHSK
NL
N-NH4
Nanorg
Pc

Dimenzovani COV

4.8 /s
10,8 mg/l
39,2 mgl/l

- mgl/l
0,500 mg/l
10,000 mg/I
- mgl/l
0,380 mg/l

14,9 mg/l
56,7 mgl/l
- mgl/l
4,7 mg/l
- mgl/l
1,7 mgl/l
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