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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

1. Identifika €ni udaje

1.1 Identifikacni udaje stavby

Stavba: Kanalizace a COV Hiuboké, Krokogin, Ujezd u Rosic
Stat: Ceska republika

Kraj - VUC: Jihomoravsky, Vyso¢ina

Okres: Brno-Venkov

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Charakter stavby:

1.2 Identifikacni udaje investora

Investor stavby: Svazek obci Hluboké, Krokogin, Ujezd u Rosic

1.3 Identifikacni udaje projektanta

Zhotovitel dokumentace: VEGASspol v.0.s.

Jiraskova 12, 602 00 Brno
Ceska republika

Vedouci projektu Ing. Jan Gallus
Zodpovédny projektant (Cast Ing. Petr Sulc
elektro)
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

2. Zakladni udaje

2.1 PREDMET PROJEKTU A PROJEKCNI PODKLADY

Predrrétem projektu je provozni soubor PS1ERENI A REGULACE

Jako podklad pro vypracovani projektu slouzila:

e situace se zakreslenymi nadzemnimi a podzemniémisit

. projektéerpaci stanice, stavebni a technologitkst,

. pozadavky provozovatele,

Souvisejici projekty:

PS 10 PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU

2.2 Zakladni technické udaje

Napajeci nagti:
Napajeni rozvatte DT1.:
Rozvad¢ DT1:

Ochrana ped nebezpmym dotykem nezivych
casti:

Normalni:

Dopliikova:

Ochrana ped nebezpmym dotykem zivyclgasti:

El. prikon ¢asti MaR :
Stupei dodavky el. energie:

INPE 230V AC, 50Hz, TN-S
INPE 230V AC, 50Hz, TN-S
2 24VvDC PELV

automatickym odpojenim od zdroje
bezp&nym malym nagtim
dopliujici pospojovani

izolaci, kryty

Pi=2kW Pp =2kw
3
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

3. Popis COV Hluboké, Kroko é&in, Ujezd u Rosic

Cistirna odpadnich vod je navrzena jako mechanickingicka, se systémem gSovaci aktivace s nitrifikaci a
simultdnni denitrifikaci, s aerobni stabilizaci kaRAktivace je nizkoz&fovana s dlouhou dobou zdrzeni a aerobni
stabilizaci kalu.

V&echny technologické link§OV jsoutizeny tak, aby byl spém automaticky provoz,detré mechanické&astiCOV -
nastaven@&asové sping udesli a lapaku pisku. Vystupni hodnoty na odtokliQV jsou plré v souladu s platnym
vladnim ndizenim¢.229/2007Sb., kterym seémi naizeni vliadys.61/2003Sbh..

®» Odpadni voda fftéka oddilnou kanalizaci d@ERPACI STANICE na gitoku do COV. V &erpaci stanici jsou
osazena ponorn&erpadla procerpani minimalniho az maximalnihditoku. Zapojenicerpadel je v zavislosti na
piitoku. Natok docerpaci stanice jeips ¢eslicovy koS. Manipulace se shrabky je doigm el. kladkostrojem. Do
éerpaci stanice je ro¢n zaustn odtok jimky na fekalie.

» Vedle ¢erpaci stanice jeijglensna JIMKA NA DOVAZENE FEKALIE o max. objemu cca 10m3. Z jimky je
odpadni voda gravitaé prepoustna docerpaci stanice,ippad roviz doéerpaci stanice. Maximalni denni mnozstvi
takto gepoustnych vod niize byt do cca 10% celkového dennihdtgku. Natok do jimky je fes ceslicovy kos.
Michani jimky mechanické, michadlem.

®» 7 gerpaci stanice je vodagterpavana naMECHANICKE P REDCISTENI. Mechanické fediisteni je tvaeno
zaizenim na zachyt shrabk nadzemnim provedeni se stioptiranymic¢eslemi. Na obtoku strojniatesli jsou jemné
ru¢né stiranécesle. Natok je osazendanimi armaturami. Kontejner je uz&@n, s odnimatelnymi kryty. Zgeslemi je
instalovan vertikalni lapak pisku jako pojistka.aldeny pisek je z lapakézen automaticky pomoci mamutky do
odvodiovaciho kontejneru. Jako zdroj vzduchu pro lapékypslouzi automatickd kompresorova stanice. Lagsiku
je obtokovan a osazendénimi armaturami na potrubi.

®» 7 lapaku pisku odtéka odpadni vodaRIGZDELOVACIHO POTRUBI s tvaro¥ piesnym rozdlenim 1+1. Do
natoku na AN je zal&h rovrez vratny kal, regenerovany kal (¥ipads zapojeni) a kalova voda z UN kalu. Voda je
privedena vzdy samostatnym potrubim do dvou aktiieh nadrzi.

®» AKTIVA CNi NADRZE jsou d, teSeny jako si$ovaci aktivace s nitrifikaci a simultanni denilati, s moZnosti
nastaveni cyKl nitrifikace-denitrifikace systému v ramci M+R. $§m uspoadani technologické linkfvyuziti oxicky
provozované UN kalu jako regenerace kaspplehlié snese mozné vykyvy v natoku @20V, ale i kratkodoba
pretizeni a reakce na Uravebsahu Nc a Pc na odtoku. Chod aerad¢iz@n kyslikovou sondou ve spojeni s dmychadly
a michanim nadrze. Provzdio&ani je pneumatické dmychadly undfstmi v dmychars, osazeny jsou jemnobublinné
aer&ni elementy. Dmychadla budou zapojena jako 1+#idaty chod, aerace pro uskiedaci nadrz kalu pro nizsi
ot&ky kteréhokoliv dmychadla.

®» Z aktivainich nadrzi odtéka odpadni voda BOSAZOVACI NADRZE . Odtok z aktivanich nadrZi je z hladiny,
odtokovym zZlabem. Dosazovaci nadrz je vertikathiercova. Odtokovy Zlab je osazen po obvoddrze, s nornou
stnou proti odtoku vyplaveného kalu. R@&énje osazen zachyt plovouciho kalu s wrémn na odtoku (hraditko), ktery
je sveden do jimky plovouciho kalu a kalové vodyatdy kal jecerpancerpadly umistnymi v kalovééerpaci stanici
do natokového potrubited aktivace, febyte&ny kal do usklatlovaci nadrze kalu, provozované v oxickém piemit

®» Odtok vyistené vody je pes MERNY OBJEKT s moZnosti odiiu vzorki, s osazenym trojuhelnikovym
Thomsonovym fepadem. Z grného objektu odtékéa ¥isténa voda do toku.

®» Mezi aktivanimi nadrZzemi je osazena podzenALOVA CERPACI STANICE. Jete3ena jako strojovna
¢erpadel vratného argbyteného kalu EDMYCHARNA . Vratny kal je¢erpan do potrubiied rozdélenim natok na
AN. Prebyte&ny kal jec¢erpan do usklatbvaci nadrze kalu. Vzduch je veden far do aktivénich nadrzi, za nizSich
ot&ek budou dmychadla dotovat vzduchem usikdagci nadrz.

» KALOVE HOSPODA RSTVi - je samostatnou technologickou jednotkou, jejéixasti nejsou spot@mé
s prisluSenstvim aktivaich nadrzi, s vyjimkodtidiciho systému, ktery naopak zéjife rekteré nové funkce objekt
kalového hospodatvi, které ve z§tné vazls znané zvysuji kapacitni moznosti biologického stéppii kratkodobych
pietizenichgistirny, nebo umatuji prakticky okamzité zapracovatistirny pi poruchach, &né adrzb, nebo pi

naruSeni funkce biologického stuptistirny, z divodu poruSeni kanalizaiho fadu, napiklad pi natoku toxickych
latek a podobt

Navrzené technologické&eSeni pedstavuje oxicky provozovanou uskisdaci nadrz s pruznym stahovanim kalové
vody. Zahustny kal je snadno odvodnitelny na odwiodacim z&zeni na pozadovanou susinu.

®» Prebyteny kal je ¢erpancerpadly do usklatbvaci nadrze kaluWSKLAD NOVACI NADRZ KALU je jedna,
Zelezobetonova. Minimalni velikost nadrze se uvaig dobu uskladni 45dni, @i zahuS¢éni na 3,5%. Objem nadrze
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

je celkem 86,6rh NadrZ je provozovéana v oxickém stavu, provigwsina stedobublinnymi aetmimi elementy,
dmychadly, ktera budou slouzit i pro aktivaci. RfN budou pracovatipsnizenych otéach. Proto je hloubka vody
v UN stejnd, jako aktivace. Toto uspdani umoduje vyuziti takto provozovaného kalu jako regenar@ho, pro
potreby biologie v pipadt poruch nebo kratkodéfsich petizeni COV. Odtah kalové vody (i iepoudni
regenerovaného kalu) jeerpadlem na vratku do jimky na plovouci kal a kalowodu, odtudterpano do fivodniho
potrubi red rozéleni na aktivace. Z usklédvaci nadrze kalu je odbkalu fekalnim vozem k odvozu na odveédh
nebo k jiné likvidace.

4. Popis provozniho souboru

Uvedeny provozni soubor fesi ¢ast méfeni a regulace COV Hiuboké, Krokogin, Ujezd u Rosic. Provozni soubor zohledriuje
vystrojeni rozvadéte MaR, navrh polni instrumentace, fidici systém a kabelové rozvody.
Dokumentace je zpracovana v obecné roviné bez znalosti konkrétniho vybraného technologického zafizeni.

4.1 Technické FeSeni méFeni a regulace a Fidiciho systému COV

COV Hluboké, Krokain, Ujezd u Rosic je technologicky tiema rkolika provoznimi soubory. Technologicka linka
obsahujeerpaci stanici, jimku na fekalie, mechanickédisteni, aktivani nadrze, dosazovaci nadrz, a kalovou nadrz.
Provozni soubor #fteni a regulaceieSi navrh snimd polni instrumentace pro dteni technologickych provoznich
veli¢in jako jsou paitok, tlak, teplota, hladina a obsah rozpgngho kysliku. Tyto provozni vélny jsou pak pipojeny

do fidiciho systémuCOV, ktery pomoci algoritia definovanych provoznich stava blokovacich mezi, oviada
spotebice technologickéasti a umoliuje tak automaticky provoz cefgOV.

Ridici systém, stejnjako vystrojeni obvoll MaR je sousedino do rozvade DT1, ktery je umisgh ve velinu
provozni budovyCOV. Ve velinu bude pomoci PC vyilema stanice operatora, uniajici prehled procesd@’OV a
mozné zasahy dap

4.1.1 Rozvadéé MaR DT1 pro COV

Technologicky rozvagt méteni a regulace #diciho systtmOV Hluboké, Krokdin, Ujezd u Rosic ozriany DT1
bude oceloplechovy ve gkovém provedeni v kryti IP54. Rozv&dDT1 bude umish ve velinu provozni budovy
COV. PFivod i vyvody zrozvage budou provedeny vrchem. Roz¢&adDT1 bude napéajen nagm 230VAC
z rozvadce RML1.

Rozvad¢ DT1 bude vyzbrojen zdrojem n&p24VDC pro napdjeni #iicich obvod a obvod fidiciho systému.

V rozvadi¢i DT1 bude umisi fidici systém pro automatick&eni provozuCOV, jistice obvod a pomocna relé.

v w O r'4

4.1.2 Soupis rozvadécu a skrini

Oznaceni Popis DI | DO Umisténi
DT1 |Oceloplechovy, skiovy rozvadc pro @ipojeni polni 2 Velin
instrumentace #diciho systémid'OV

Dokumentace pro stavebni povoleni — DSP 05/2010
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

4.1.3 Soupis polni instrumentace COV

Méfici okruh | Oznaceni Mérena veli¢ina Zarizeni DI | Al
snimace rozsah, signal
LIC101 BL101 Kontinudlni hladina §erpacil Ponorny tenzometricky sniraladiny 1
stanici Rozsah 0-7m / 4-20mA
LIC102 Hladina v¢erpaci stanici
SL102.1 Blokovaci minimum Plovakovy spina 1
SL102.2 Zapinaci hladina.1 Plovakovy spina 1
SL102.3 Zapinaci hladin&.2 Plovakovy spina 1
SL102.4 Maximalni Plovakovy spina 1
LIC103 BL103 | Kontinualni hladinajpmce né Ponorny tenzometricky sniraladiny 1
fekalie Rozsah 0-4m / 4-20mA
FIRCQ104 BQ104 Ritok vratného kalu Indwai praitokomer 1 1
DN65 PN10, 4 - 20 mA, 0/1
FIRCQ105 BQ105 Ritok prebyte&ného kalu Induéni pritokomsr 1 1
DN65 PN10, 4 - 20 mA, 0/1
QlIC106 BQT106 Koncentrace rozpésieho Kyslikova sonda, ponorny snitha 2
TI107 kysliku a teplota v aktivani s p‘evodnikem
nadrzi¢.1 rozsah 0,1 — 20 mg/l a 0 — 40 °C, 4 — 20 mA
QIC108 BQT108 Koncentrace rozpéseho Kyslikova sonda, ponorny snitha 2
T1109 kysliku a teplota v aktivani s p‘evodnikem
nadrzi¢.2 rozsah 0,1 — 20 mg/l a 0 — 40 °C, 4 — 20 mA
FIRQ 110 BQ110 Ritok na odtoku £OV | Ultrazvukovy snim&hladiny spievodniken 1 1
pro otewené ngrné Zlaby
Parshaliv Zlab velikost P2, 4 - 20 mA, 0/1
TI111 BT111 | Teplota vzduchu v dmychérn Odporovy sniméteploty s pevodnikem 1
rozsah -5 +70 °C, 4 — 20 mA
TSAl112 ST112 Teplota v krytu dmychadla Snima teploty je sotidsti dodavky 1
04M1.1 technologie
TSA113 ST113 | Teplota v krytu dmychadla Snim& teploty je sotésti dodavky 1
04M2.1 technologie
P1114 BP114 Tlak na sani dmychadla Snima tlaku je sodasti dodavky 1
04M1.1 technologie
P1115 BP115 Tlak na sani dmychadla Snim& tlaku je sodasti dodavky 1
04M2.1 technologie
TSA116 ST116 Teplota vzduSiny na vytlaku  Snima teploty je sodasti dodavky 1
dmychadla 04M1.1 technologie
TSA117 ST117 Teplota vzduSiny na vytlaku  Snima teploty je sotiasti dodavky 1
dmychadla 04M2.1 technologie
P1118 BP118 Tlak na vytlaku dmychadla Snima tlaku je sodasti dodavky 1
04M1.1 technologie
PI1119 BP119 Tlak na vytlaku dmychadla Snim& tlaku je sodasti dodavky 1
04M2.1 technologie
LIC120 BL120 Kontinualni hladina Ponorny tenzometricky snimaladiny 1
v uskladiovaci nadrzi kalu Rozsah 0-5m / 4-20mA
TI121 BT121 Teplota vzduchu venkovni Odporovy sriteploty s pevodnikem 1
rozsah -50 — +70 °C, 4 — 20 mA
El 122 Meieni U, I, P, Q, S, f, Ep, B Analyzator si& s komunikaci fes Modbus| 4 2
El 123 Es, &iniku
El 124 Zobrazeni ¥ hodinového
maxima
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

Méreni pratok U

Pro n&feni piitoku vratného aiebyt&ného kalu, polozky BQ104, BQ105 budou pouzity kichi pritokomery v
prirubovém provedeni. iBvodniky budou montovany v blizkosti senz@ budou vybaveny mistnim displejem a
programovatelnou klavesnici. Napajetieyodniki bude nagtim 230VAC. Revodniky budou umdaibvat analogovy
vystup 4-20mA odpovidajici kontinualnimuupsku a impulsnim vystupem odpovidajici celkovémuotgienému
mnozstvi. Signaly budouripojeny dotidiciho systtmOV. Udaje o piitocich budou zobrazovany a archivovany na
PC operator&OV.

Mgieni pfitoku vygistené vody 200V bude realizovano na ot@ném ndrném Zlabu Parshall P2. Pro tentelibude
instalovano nsteni pitoku pomoci ultrazvukového snite hladiny s oddlenymi prevodniky pro nirné Zlaby,
poloZzka BQ110. revodniky budou vybaveny mistnim displejem a progneatelnou klavesnici. Napajenfgwodnika
bude naptim 230VAC. Revodniky budou umdaibvat analogovy vystup 4-20mA odpovidajici kontimiglu piGitoku a
impulsnim vystupem odpovidajici celkovému peetemu mnozstvi. Signaly budotipgojeny dofidiciho systému
COV. Udaje o pittocich budou zobrazovany a archivovany na PC oper@DV.

Méreni hladin

Pro kontinualni ré‘eni hladin budou pouzity ponorné tenzometrické si¥nozng&ené jako BLQ101, BL103 a BL120
v kompaktnim provedeni. Pouzdra snéihébudou z nerezové oceli. Sniteabudou ve dvoudratovém provedeni
s analogovymi vystupy 4-20mA. Signaly budotippjeny do fidiciho systémuCOV. Udaje o hladinach budou
zobrazovany a archivovany na PC operatey/.

Pro limitni m&feni hladin budou pouzity plovdkové spfeahladiny ozn&ené jako SL102.1, SL102.2, SL102.3,
SL102.4. Spinge budou vybavenyippinacim bezpotencidlovym kontaktem. Signaly bupibpojeny dofidiciho
systémuCOV. Udaje o hladinach budou zobrazovany a archirgvéa PC operatoi@oyV.

Méreni tlak G

Pro kontinuélni rsteni tlaki vzduchu pro provzdi$vani sniSovacich, kalové nadrzi a tlakové nadddadou pouzity
snimae relativniho tlaku ozri@né jako BP114, BP115, BP118, BP119. Saéraudou dodavkou technologickésti.
Snima&e budou ve dvoudratovém provedeni s analogovymiupys4-20mA. Signaly budoufipojeny dofidiciho
systémuCOV. Udaje o tlacich budou zobrazovany a archivouday C operatordOV.

Méreni koncentrace rozpust éného kysliku

Pro kontinudlni rs‘eni koncentrace rozpégeho kysliku a teploty v akti¢ai nadrzich (polozky BQT106, BQT108)
bude pouzito membranové dvouelektrodaiidlo s celoskleéinou konstrukci detékiho systému a maloploSnou
katodou.Cidlo bude vybaveno samistici funkci.Cidlo bude montovano do ponorného snima bude fipojeno

k pirevodniku, ktery bude vybaven displejem a klavesiNapajeni pevodniku bude nagpim 230VAC. Revodnik bude
umoziovat analogovy vystup 4-20mA odpovidajici koncesitm@zpuséného kysliku a analogovy vystup 4-20mA
odpovidajici teplatv aktivasni nadrzi. Signaly budouipojeny doridiciho systémOV. Udaje budou zobrazovany a
archivovany na PC operatot®V.

Méreni teplot

Pro limitni méfeni teplot vzduchu pro provzdigvani aktivénich nadrzi a kalovych nadrzi budou pouzity teplotn
spinge ozné&ené jako ST116 a ST117. Préieni teploty v protihlukovych krytech dmychadel budmuzity teplotni
spin@e ozn&ené jako ST112 a ST113. Spiasbudou vybavenyippinacim bezpotencialovym kontaktem s moznosti
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KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

nastaveni spinaci meze a jeji hystereze. 8pinalou dodavkou technologick#sti. Signaly ze spida budou
piipojeny doridiciho systém@OV. Udaje o teplotach budou zobrazovany a archingviéa PC operatoi@oV.

Pro n&feni venkovni teploty a teploty v dmychérbudou pouzity teplotni snirsa ozngené jako BT121 a BT111.
Snim&e budou vybavenyidlem, jehoz odpor se #ni v zavislosti na teplét Snim& bude instalovany na zdi.
Vystupni signaly budoutipojeny dofidiciho systémuCOV. Udaje o teplotach budou zobrazovany a archingwia
PC operator&OV.

4.1.4 Ridici systém COV

Pro automatické&izeni provozuCOV se predpoklada pouZiti modul&fnrozskitelného, volg programovatelného
automatu s komunikaim rozhranim proifpojeni stanice operatorRidici systém je konfigurovan jako centralizovany
s moznosti roz&ni na jednu expanztddu, propojenou vriiti integrovanou snici.

Ridici systém bude t¥en zdrojem napéjeni, procesorovym modulem CPU aumpadigitalnich vstup a vystug a
moduly analogovych vstuipa vystup.

Jako procesorového modulu skegpoklada pouziti takového CPU odpovidajiciho svigohnickymi parametry pro
fizeni provozuCOV v daném rozsahu, daléipojeni stanice operatora z vizualizaci procesumaiiujici zasahy do
algoritmi fizeni bez peruseni provozGOV.

Jako moduly digitalnich vstiigsou uvazovany moduly 32 DI pracujici na &&gwé Grovni 24VDC.

Jako moduly digitalnich vystuiigsou uvazovany moduly 32 DO pracujici naayé trovni 24VDC.

Jako moduly analogovych vstiupsou uvazovany moduly 8Al pro signaly 4-20maA.

Pro COV Hluboké, Krokein, Ujezd u Rosic je uvazovéidici systém nasledujici velikosti¢etns 20% rezervyl60
DI, 64 DO, 24 Al.

Pro vizualizaci procesGOV je predpokladana jedna operatorska stanice @misve velinu provozni budovy. Bude
tvorena PC stanici, 19 LCD monitorem a barevnou inkmwsu tiskarnou formatu A4. Stanice operatora bude
k fidicimu systému ifipojena rkterym ze standardnich komundkdch rozhrani jako n&dpETHERNET, PROFIBUS
aj. Vedeni bude provedeno metalickym kabelem.

Jako vizualizéni SW bude pouzit SCADA SW pracujici na platférivindows v rozsahu 256 pramnych, které se
pienaSeji meziidicim systémem a PC operatora. V zakladehfedové obrazovce bude zobrazen celkovy pohled na
technologiiCOV, ze kterého bude moznéditky na obrazovce ovliadané mysfephazet na podrobj$i podobrazovky
jednotlivychéasti technologie. Na jednotlivych obrazovkéach budolrazeny aktualni hodnotyékenych hladin, tlai,
pratoku, teplot, provozni stavyerpadel, michadel, dmychadel a armatur. Dale byd&m vizualizace umabvat

v trendech grafické sledovanitpghu mefenych veléin a to i zgtné protoze niené vekiny i stavy pohof a armatur
budou archivovany. K dispozici budou révnprehledové tabulky aktivnich i odkvitovanych a zapikl poruch a
alarmi s datem vzniku, kvitace i zaniku.

Systém bude rowz umoZiovat stanovit pro operatoryiptupova hesla, pod kterymi se budou do systéfimlagovat,
coz je vhodné zejména pro kvitace poruch &mnprovoznich a alarmovych véi.

Pro &zné prohlizeni obrazovek s technologickym procesebude nutnéifhlasSeni operatora.

V rozvadiéi DT1 bude instalovan GSM/GPRS modem, ktery buies gériové rozhrani propojeridicim systémem
COV. Ridici systém bude generovat vybrané provozni aghmvé stavy, které budergs GSM/GPRS modem,
prostednictvim SMS zprav posilat na vybrané mobily pamxateleCOV.
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5. Ochrana proti p Fepéti

Pro polni instrumentaci, ktera bude umisténa mimo objekt COV budou pro ochranu této polni instrumentace a ocharnu vstupii
fidiciho systému instalovany pfep&tové ochrany pro signaly 4-20 mA.

6. Provedeni el. rozvod U

Hlavni kabelové trasy uvnitf budov, budou provedeny perforovanymi pozinkovanymi Zlaby. Po odboceni z hlavnich kabelovych tras
budou jednotlivé kabely uloZeny v tuhych trubkach z PVC. V pfipadé, Ze budou pro uloZeni kabelG MaR a strojni elektroinstalace
pouZity spolecné kabelové trasy, budou kabely obou soubor(i od sebe oddéleny prepazkou.

Pro napajeni polni instrumentace napétim 230VAC nebo 24VDC budou pouzity celoplastové kabely s pinymi médénymi jadry typu
CYKY pro napéti 0,6/1kV. Pro pfipojeni polni instrumentace s méficimi signaly 4-20 mA nebo 24VDC budou pouzity kabely typu
JYTY s médénym jadrem a stinénim Al-folii. Stinéni kabell bude pfipojeno na uzemnéni pouze na strané rozvadéce DT1 a kazdy
konec kabelu bude opatien kabelovym Stitkem.

7. Uzemnéni

Uzemnovaci sit COV bude realizovana v ramci strojni elektroinstalace, prostfednictvim zemniciho pasku FeZn 30x4 do zaklad(
nové budovanych objektl. Celkovy odpor uzemriovaci sité se predpoklada roven nebo mensi nez 5 Ohmu. K této uzemnovaci
soustavé bude pfipojen uzemnovaci bod rozvadéée DT1, stinéni vSech kabell MaR a vSechny vnéj$i uzemnovaci svorky pfistroj(
polni instrumentace.

8. Vlivy na Zivotni prost Fedi

Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zafizeni navrzeného timto projektem nemaji negativni vliv na okolni
Zivotni prostfedi a nevyZaduji proto zvI&3tni opatfeni.

9. Bezpe énost a ochrana zdravi p Fi praci

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a predpisy, zejména pak CSN 33 2000-4.41 (Ochrana
pfed Urazem el. proudem), CSN 33 2000-5.54. (Uzemnéni el. zafizeni) a CSN 33 2000-4.43, CSN 33 2000-4.475, CSN 33 2000-
5.523 (Ptedpisy pro dimenzovani vodi¢d a kabeld). Pravidla pro obsluhu a préci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN EN
50 110-1 (Obsluha a prace na el. zafizenich).

El. zafizeni Ize uvést do trvalého provozu az na zakladé pozitivniho vysledku vychozi el. revize podle CSN 33 2000-6.61 (Revize el.
zafizeni) potvrzeného pisemné v revizni zpravé.

Prace souvisejici s timto projektem nevyZaduji mimofadnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec bé&znych zvyklosti a nemaji
negativni dusledky na zdravi pracovniku.
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