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1. Uvod

Svazek obci Krokin, Ujezd u Rosic se sidlem v Ujezdu u Rosic objgédime 22. 4.
2010 provedeni inZzenyrskogeologického a hydrogéckého pfizkumu v prostoru uvazova-
ného arealuCOV v katastru obce Hluboké. Dle pozadavku objedeatsyl na lokalit
proveden pouze jeden geologicky vrt. Stavérsgtnachazi v tdolni ripiitoku Chvojnice.

Akce byla Zzazena do pracovniho programu firmy Geoservis spob. pod zakaz-
kovym ¢islem 10 014 a jejintieSenim byli posteni RNDr. Vratislav Minol a ing. Zdeék
Mudrak.

Odborné inZenyrskogeoologické posouggpriacoval RNDr. Vratislav Minol, drzitel
odborné zpsobilosti MZP CR provéadt, projektovat a vyhodnocovat geologické préde
2376/630/13844/01, pcocislo 1442/2001 ze dne 28.6.2001, a opéavistatni baskeé spravy
- OBU v Brre k prova@ni geologickych pract.j. 08-6268/96-415.2, gadovécislo G 31,
¢len Ceské asociace inzenyrskych gedlog znalec pro oborétba, odtvi geologie se
specializaci inZenyrské geologie, mechanika zempoaichy staveb.

Geologicky gizkum byl provadn dle CSN 73 0090 ,Geologicky pezkum pro
stavebni dely”. Zawreena zprava byla vypracovana d@&N 73 1001 , Zakladovaipla pod
ploSnymi zaklady* &SN 73 3050 ,Zemni prace“.

Z4move Uzemi je zndzodno v situaci vrtu (gl. ¢. 1), ve které jsou zakresleny pro-
vedené vrty. Situace byla dodana objednatelem.

2. Vrtné prace

V ramci inZenyrskogeologickéhaipkumu a dle poZzadavku objednatele byl vyhlou-
ben pouze jeden geologicky vrt hloubky 8,0 m. Mitoznaen jako V 1.

V piibéhu vrtnych praci byly gibézrné odebirany dokumentai vzorky zemin, které
byly dokumentovany a ukladany do Sesihpadkovych vzorkovnic. Z vrtu byl odebran
vzorek podzemni vody ke zj&ti pripadné agresivity na stavebni hmotiil(g. 3).

Vrtné prace provéld pracovnici firmy Hydrogeo s.r.o. Brno, pojizdnoutnou
soupravou LUMESA SIG — MOUNTY 2000 / 90H spiralovyrtakem o piméru 112 mm,
dne 11. 5. 2010.

Po vyhloubeni vrt odkéru vzorki zemin a geologické dokumentaci byly vrty
likvidovany dusanym zahozem.



3. Geologické poniry

Z geomorfologického hlediska nélezi mize Cesko-moravské soustav (Il)
podsoustay Ceskomoravské vrchoviny (IIC), celkuiZanovské vrchoviny (11C-5), podcelku
BiteSské vrchoviny (IIC-5A), dle T. Czudka (Geonwdofyické ¢leréni CSR, Studia
geographica 23, Brno 1972).

Z regionakrgeologického hlediska nalezi zajmové Gzefimiskému masivu, a to
moraviku, svratecké klegb

Na zapadse styka moravikum jak s moldanubikem, tak s kintmsko-svrateckou
oblasti. Na JZ je za stgou hranici povazovan naswsky zlom. K gmu Zetelre diagonali
smetuji struktury gilehlého moldanubika s granulity, amfibolity,gfokysni rulami a ultraba-
zity. Ve slozitych klinech a Supindch se podéhm stidaji horniny moravika atpehlé
svorove zony. Nagst'sky presmyk zapada k JZ. Jeho severni ko je u Jasenice, kde
funkci okraje moravika ffgjima biteSsky zlom, ktery odldje trebicsky masiv a ruly oblasti
moldanubika od moravika.

V pikrovové jednotce — v moravnintikrovu — se od podlozi do nadlozi objevuji :
skupina Bilého potoka, biteSska skupina a oleSrskkaina.

BiteSska skupina — biteSska rula — pdem stratigraficky v sabzahrnujeradu nej-
razrejSich variet tzv. biteSskych rul, tj. rul biotitiggh a granaticko-biotitickych, dvojslid-
nych, muskovitickych a dokonce sericitickych. VlgZzkalezi jemnozrnnym biotitickym a
dvojslidnym rulam, amfibolickym rulam, amfibalih a vzaca téz karbondim. VSechny
typy biteSskych rul majiietelné metamorfni struktury a texturjegryté navic strukturami
mylonitickymi a kataklastickymi. Z toho vyplyva si&inost, Ze v polyfazovém strukturnim
vyvoji rul musela existovat jeStstarSi mylonitizace ipd vznikem dominujicich vrasovych
struktur (Geologi€ SSR I., Mis&a kol., SPN Praha 1983).

Na vlastnim stavenisti byly zastizergplavové jilovito- pi&té hliny, naplavové
jilovité hliny, eluviélni jilovité az jilovito-pi&té hliny.

Svrchni pokryvna vrstva stavedig tva‘ena jilovito-pigitymi, humoznimi hlinami
0 mocnosti cca 0,2 m.

Pod svrchni pokryvnou vrstvou humoznidim byly zastizeny naplavové jilovito-
pisité , tuhé az rkké konzistence, s prafmlivou piimési organickych latek.hliny, o moc-
nosti 2,6 m, které sénem do podlozi fechazi do naplavovych jilovitych hlin, tuhé aZkikeé
konzistence a jejichz zji&ta mocnostini 0,6 m.

V hloubce 3,4 m pod povrchem stavagidérénu byla zastizena eluvia réiralého
skalniho podlozi charakteru jilovitych piskvodrénych, s tlomky rozétralé horniny. Zvod-
nénd vrstva ma charaktégkoucich piski, jejichz mocnostini 4,5 m.

Posledni zastiZzenou zeminou jsou vrstvyialnich jilovito-pigitych hlin s tlomky
roz\tralé horniny, tuhé az gékké konzistence, o ¢ené mocnosti 0,1 m.
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4. Hydrogeologické poniry

Hladina podzemni vody byla ve vrtu Zasta, kdy narazena hladina podzemni vody
byla zjiS€na 3,4 m pod povrchem stavajiciho terénu, ustéhadina podzemni vody byla
zmétena 1,1 m pod povrchem stavajiciho terénu.

Hladina podzemni vodyifwku Chvojnice komunikuje s hladinou mistniho tokdy
bude kolisat v obdobich s intenz&§&imi srazkami, v zavislosti na &eim obdobi, hladi&
blizkych toki a dle propustnosti jednotlivych vrstev.

Rhem vrtnych praci byl z vrtu V L OV) odebran vzorek podzemni vody k labora-
tornimu zjiS¢éni pripadné agresivity na stavebni hmotiil(@. 3).

Vzorek podzemni vody vykazuje ndirmvySenou hodnotu pH a obsahuje zvySeny
obsah agresivniho GOktery charakterizujeme jako slabou agresivity, kdde nutné pouzit
odpovidajici ochranu betonovych konstrukci. Z cefwm hlediska chemickéhougobeni
podzemni vody na beton se jedna, dBN EN 206-1 ,Klasifikace chemickéhaigpbeni

vody na beton“ tab. 2, gtfedné agresivni_chemické progtedi vaci betonu, které je
hodnoceno stugm XA2.

DleCSN 03 8375 &SN 03 8372 tvii voda i¢i kovovému potrubi a neliniovému
zaizeni ulozenému v zemi prostli s velmi vysokou agresivitou.

V pribéhu vystavby bude nutno uvaZovat s odvodimim stavebni jamy, zejména
Vv prostoru uvazovanéCOoV.

5. Geotechnické vlastnosti zemin

Fyzikald-mechanické vlastnosti zemin byly zjgvany v ptibehu vrtnych praci, a
béhem geologické dokumentace \rtZ geotechnického hlediska se jedna o jilovitdyhl
(naplavove jilovito-pi&te a jilovité hliny) a eluvialni jilovité piskyjdovito-piscité hliny.

Jilovité hliny, z geologického hlediska se jedna o naplavoveifdepi<tite a jilovite
hliny, W. eluvialnich jilovito-pigitych hlin, fadime, dleCSN 73 1001 ,Z&kladovadgala pod
plosnymi zaklady”, mezi zeminy jemnozrnné skupinyifedy F6 CI ( jil se sedni plasticitou)

aZz F8 CH (jil s vysokou plasticitou). Pro tyto zesi miZzeme dle tab. 1CSN 73 1001
doporuit do statickych vyp&ta :

pro F6 CI : (tuh& konzistence)
objemova tiha y = 210 kN.m®
efekt. Ghel ¥ntteni ¢ o = 19°
efektivni soudost Cet = 14 kPa
total. hel ¥niteni ¢ , = O
total. soudrznos Cu = 40 kPa
modulgivarnosti Ger = 4 MPa
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pro F8 CH : (nskka konzistence)

objemova tiha y = 205 kN.m?
efekt. Ghel ¥ntfeni ¢ o = 14°
efektivni soudost Gt = 4 kPa
total. Ghel vniteni ¢, =

total. soudrzinos cu = 20 kPa
modulgtvarnosti Bt = 2 MPa

Eluvium — jilovité piskyradime mezi zeminy pigé skupiny S, #idy S5 SC (pisek
jilovity). Do statickych vypéta uvadime nasledujici stmé normové charakteristiky dle tab.
¢ 12,CSN 73 1001 :

pro S5 SC :
objemova tiha y = 185 kN.m?
efekt. Ghel ¥ntteni ¢ o = 269°
efektivni soudost Cet = 6 kPa
modulgtvarnosti Bt = 6 MPa

6. InZzenyrskogeologické zhodnoceni

Posouzeni lokality je provedeno di&SN 73 1001 ,Zéakladovatpla pod plodnymi
zaklady”.

| kdyZ se zakladovdiga v ramci staveni§tnebude zasadrmenit a jednotlivé vrstvy
budou mit piblizné stdlou mocnost, hladina podzemni vody budgatat postup zemnich
praci. Proto hodnotimzakladové ponéry, dle¢l. 20b, jakosloZite.

UvaZované objekty hodnotime ve smysl8evuvedené normy a dé 21 b, jako
konstrukci _néroénou. Proto doportujeme pi navrhu zakladovych konstrukci pouzit
vypocta podle meznich stav

Hladina podzemni vody bylahem pftizkumnych praci vrtem zastizena a s jejim vli-
vem na zakladové konstrukce bude nutno uvazovejinak bude nutné uvazovat s odvod-
nénim vykopu v piibéhu vystavby, jelikoz hladina podzemni vody komuieks hladinou
mistniho toku, ktery je déle&ipokem Chvaojnice. .

Vykopy pro uvazovanou trasu kanalizaceobjekti COV vedené v Gdolni niy
mistniho toku budou vedeny vrstvami naplavovych.hli
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JelikoZz néplavové hliny obsahuji vymapodil gimési organickych latek, které na
sebe vazou poémné velké mnozstvi vody, dochazi po zatizeni stavbeytlacovani vody a
naslednému nepravidelnému prosedani zeminy, cizemést az k deformacim objékt
Proto doportujeme provést takova opani, kterd budou schopna vykompenzouvdpaane
nepravidelné prosedani zemin. Pro vylepSeni geoitelcyth vlastnosti zemin dopatwjeme
provest hutany Sgrkovy podsyp (pop betonovy recyklat, makadam apod., nepouZivat
Stérkopisek), ktery by rl byt hutrén po vrstvach cca 0,2 m, o celkové mocnosti ccaad,6
1,0 m (dle statického vygtu).

Pro naplavove jilovité az jilovito-pite hliny lze pi mékké konzistenci uvazovat se
souwasnou unosnosti cca &= 40 — 80 kPa. # provedeni huténého Strkového podsypu
bude minimalni inosnost ccagR 120 — 150 kPa.

Pro fehlednost uvadime hodnoty tabulkoveé W§teeé Gnosnosti Ry (kPa) pro
zakladové fidy dle tab. 1%°SN 73 1001, p Siice zaklad < 3,0 m a hloubce zaloZeni 0,8 az
1.5m:

a) F6 ClI R = 100 kPa —iptuhé konzistenci
b) F6 CI R: = 50 kPa —ip m¢kkeé konzistenci
c) F8 CH R: = 80 kPa —iptuhé konzistenci

d) F8 CH R 40 kPa —ip mékké konzistenci

Pro pisté zeminy Ize uvest tabulkové vygové hodnoty Unosnosti & pri hloubce
zalozeni 1,0 m ai&e zakladu 0,5 - 1,0 — 3,0 m (tab. €8N 73 1001) :

a) S4 SM R = 170 - 220 — 300 kPa

b) S5SC R = 125- 175 - 225 kPa

Dale doporwjeme, aby v soudrznych zeminach byly vykopy prdladove,
kratkodol& otewené konstrukce, provéay ve sklonu 2 : 1, a to do maximalni hloubky 3,0 m
pop. s€ny vykopu zabezp# pazenim proti fipadné destrukci. Zakladovouigu je nutno
pii plodném zaloZenfadré nahutnit. Pro pazeni vykapCOV doporgujeme vySe uvedené
svahovani, paplarsenovou $hu @i priabéZzném odvodovani stavebni jamy.

Na stavenisti bylo také provedena@ieni objemové aktivity radonu wignim
vzduchu pro stavebni povoleni, kdy zji¥ hodnotal9,4 kBq.nt fadi zajmové Gzemi do
kategorie stiredniho _radonového rizikg kdy je nutné provést ochranu objeképecialni
protiradonovou izolaci . ¢.4).




7. Zaver

Mizeme konvstatovat, Ze inZzenyrskogeologickyizRum podal charakteristiku
staveni&t ve smysluCSN 73 1001, jak bylo stanoveno smlouvou. VzhledargjStnym
skut&nostem je nutno dbéat pokymivedenych v kapitol&. 6 této zpravy.

Ve smysICSN 73 3050 ,Zemni prace* uvadimeiazeni zemin doiid dle jejich
tézitelnosti :

ida
naplavové jilovito-pi&té hliny 2-3
naplavové jilovité hliny 2-3
eluvium — jilovité pisky 2-3
eluvium — jilovito-pigité hliny 2-3

Doportujeme pi zahdjeni vykopovych practipvat geologa k fevzeti zakladové
spary.

Zpracoval : RNDr. Vratislav Minol

Brno, ¢erven 2010



Situace vrtu

riPhac. 1



Dokumentace vrtu

Piloha ¢. 2



0,0-0,2
02-19
19-28
28-34
34-79
7,9-8,0

jilovita hlina, fda, humozni, kkka

naplavova jilovito-gisa hlina, hida, slidnatd, tuha azakka

naplavova jilovito-@iga hlina,cernoSeda, stfimési organickych latek,
rekka

naplavova jilovita hlina,du#, Sed a reza¥ smouhovana, #kka az tuha
eluvium — jilovity pisek, Sedy,&em do podlozi hidy aZz rezay hredy,
pisek jemnozrnny, zvéds, s gimési ulomki horniny do pémeéru 1,0 cm,
na bézi vrtu az daiperu 2,0 cm -charakter tekoucich piski

eluvium — jilovito-pdga hlina, reza¥ hnéda, s tlomky horniny do pméru
1,0 cm, tuhé aZkka

Narazena hladina podzemni v8¢4 m.
Ustalena hladina podzemni voiiyl m.



Laboratorni rozbor

podzemni vody

Piloha¢. 3



Oswvédéeni o kagorii

radonoveého rizika

Piloha ¢. 4



1. Uvod

Svazek obci Krokin, Ujezd u Rosic se sidlem v Ujezdu u Rosic objed-
nal provedeni &eni objemové aktivity radonu vignim vzduchu pro stavebni
povoleni na stavenisti uvazovaném k vysta/V v katastru obce Hlubokeé.

Méieni bylo provedeno dne 11. 5. 2010 a jeho vyslgdey uvedeny
v priloze¢. 1.

2. Metodika méreni

V ramci provashého ngieni, dle vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi
CR 76/1991 Sb. ,Pozadavky na omezovaniteaé z radonu a dalsich
piirodnich radionuklid®, vyhlaSky ¢. 184 / 1997 Sb. Statnihofamlu pro
jadernou bezpmost o pozadavcich na zajist radiani ochrany a dl€ SN 73
0601 ,Ochrana staveb proti radonu z podlozi®, bgtovedeno 20 vpidhdo
hloubky 0,8 m, ze kterych byl odebran vzorakdpiho vzduchu. Ve vzorku
odebraného {miniho vzduchu byla stanovena objemova aktivitaRn
Lucasovymi detektory, dle metodiky Barnet, MatoKuajta, Vesely.

Na zaklad provedeného geologjckéhoﬁpkumu |ze zastizené zeminy
zaradit, dle Kivek zrnitosti, ve smysIUCSN 73 1001, mezi zeminy ietre
propustné, kdy lze stanovit f > 15 az f < 65.

Hustota @izkumné sit je dana charakterem lokality a zarbwe/chazi
z nutnosti ziskani dost&m@eho statistického souboru, charakterizujiciho hplloc
z hlediska variability hodnot objemové aktivity cadi a propustnosti, a takeé
z hlediska ptomnosti geologickych nehomogenit ve vertikalnirharizontal-
nim snéru.

V konkrétnimippack tak bylo provedeno 20 étenych bod, které byly
rozmistny v pravidelné siti po celém stavenisti a bylyewy tak, aby v fipa-
dé objekii pripravovanych do vystavby dostame€ pokryly plochu projekto-
vanych objeki.



V pipact vlastniho mifeni lokality byla objemova aktivita radonu

v padnim vzduchu stanovert,4 KBq/m®, stanovena hodnot&etiho kvartilu
pak &ini cazs = 21,4 KBgm ° coZ z hlediska propustnosti zakladovédy,
odpovida svou hodnotou kategastiedni. Objemova aktivita radonu ztiena
v padnim vzduchu pro tuto kategorii musi byt v inteav@D,0 — 70 KBg/rh??
Rn pro zeminy $edreé propustné. Z toho pak vyplyva, Ze v tomidppds bude
nutné pouziti specialni protiradonové ochrany difjgsroti pronikani radonu
z podlozi, nap protiradonove folie typu FATRAFOL, PENEFOL apod.

3. Zavér

MiZzeme konstatovat, Zeébeni podalo charakteristiku stavenjSfak
bylo stanoveno smlouvou. Je nutno uvazovat se &kosti, Ze budou nutna
specialni opdeni jak je uvedeno vyse, kterda slouZzi i jako izelacoti zemni
vihkosti.

Vypracoval : RNDr. Vratislav Minol

Brno, ¢erven 2010



GEOS Brno, Talichova 12, 623 00 Brno

Oswdceni o kategorii
radonového rizika

. Objednavatel #iteni Svazek obci Krokdin, Ujezd u Rosic
e sidlem Ujezd u Rosic
54684 Zastavka

. Métena parcela : mérieni objemové aktivity na stavenisti
uréeném k vystavig COV v katastru
obce Hluboké

. Datum odbéru: 11. 05. 2010

. Geologické posty : 0,0-0,2 humozni hlina
0,2-3,4 naplavova jilovito-pista hlina
3,4—-8,0 eluvium —jilovity pisek

. Meteorologicka situace :  jasno, 12° C

. Pouzity pistroj : LUK 3R, SMM Praha



Vysledky ndiFeni

Stanoveni Lucasovymi detektory metodikaariiget, Matolin,
Kulajta, Vesely. Vpichy provedenydoubky 0,8 m.

Objemova aktivita radonG® Rn

v padnim vzduchu : 19,4 kBq/n?

Treti kvartil cazs 21,4 kBqg/m

Rozmezi : 6,12 — 23,8 kBq /i

Propustnost zakladovéigy : stiedné propustna

Kategorie radonového rizika : STREDNI
Zavér

Merenim bylo zjiséno, Ze se staven&machazi na GUzemi sdredni
kategorii radonového rizika. Z toho vyplyva, zeomnto gipact bude nutné
pouziti specialni protiradonoveé ochrany objegtoti pronikani radonu z podlo-
Zi, nag. protiradonove folie typu FATRAFOL, PENEFOL apdbporwtujeme
peclivé provedeni izolaci, zejména prosiupzZenyrskych siti.

Zpracoval : RNDr. Vratislav Minoll
Brno, 25.05. 2010
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