SKLADBY VNIT RNICH PODLAH

Bl - epoxidova stérka protiskluzna véetné dvou penetraénich t. 5mm
natéra a peceticiho laku — nitér DISBOPOX 447
- betonova mazanina z betonu C25/30 XC1 (hlazend) tl. 90 mm
vyztuzena sitémi z hladkych drat s oky 4/150 x 4/150 mm
- PE fdlie s prelepenymi spoji t. 0Omm
- desky z pénového polystyrénu EPS 200 S Stabil tl. 80 mm

(ve dvou vrstvach 40+40mm)
- 2x asfaltovy penetra¢ni natér +
+ 1x hydroizol. asfaltové pasy Glastek 40 Special Mineral t. 5mm

celkem tl. 180 mm
- zelezobetonova monoliticka konstrukce nadrzi

B2 - epoxidova stérka protiskluzna do agresivniho prostfedi véetné dvou t. 5mm
penetrac¢nich natérd a peceticiho laku - natér DISBOPOX 447
- betonova mazanina z betonu C25/30 XC1 (hlazena) tl. 60 -90 mm
vyztuzena sitémi z hladkych drat s oky 4/150 x 4/150 mm
- PE félie s prelepenymi spoiji t. Omm
- desky z pénového polystyrénu EPS 200 S Stabil tl. 80 mm

(ve dvou vrstvach 40+40mm)
- 2x asfaltovy penetra¢ni natér +
+ 1x hydroizol. asfaltové pasy Glastek 40 Special Mineral t. 5mm

celkem tl. 150 - 180 mm
- podkladni deska z betonu C20/25 XC2 vyztuZzena ocelovymi sitémi tl. 150 mm
z hladkych drat s oky 6/100 x 6/100 s krytim 30 mm

DS - ocelové stupné kruhového schodisté

POZNAMKA:

Epoxidové stérky budou provedeny v&etné sokl na sténich vySky 100 mm s pozlabky.



VNITRNI POVRCHOVE UPRAVY STEN A STROPU

M - malba klihova

MF - malba klihova s fungicidni pfisadou ( napf. Lastanox )

MN - omyvatelna malba klihova

N - omyvatelny natér — vodou feditelny dvousloZkovy epoxidovy natér na bazi

pryskyfice — DISBOPOX 447 ,v. = 2025 mm

POZNAMKA:
Sadrokartonové desky nutno pfed malbou napenetrovat.
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SKLADBY ST RESNICH PLASTU

S1 - stfeSni krytina pfedzvétraly titanzinkovy plech tl. 0,7 mm
- difevéné bednéni — dfevéna prkna tl. 25 mm
- vzduchova mezera mezi krokvemi profilu 140x250 mm tl. 70 mm
- folie Tyvek Dry napnutd mezi krokve t. 0Omm
- tepelna izolace z desek Orsil Orstrop 18 tl. 180 mm
mezi krokvemi profilu 140x250 mm

- parozabrana Dape typ AB zespod krokvi t. Omm

- tepelna izolace z desek Orsil Orstrop 6 tl. 60 mm
pod krokvemi profilu 140x250 mm

- vzduchové mezera tl. 27,5 mm
mezi CD profily sadrokartonového podhledu

- sadrokartonové deseky Knauf White a Green tl. 12.5 mm

na CD profilech + pfimych zavésech

celkem tl. 376 mm

S2 - stfeSni krytina pfedzvétraly titanzinkovy plech tl. 0,7 mm
- dfevéné bednéni — dfevéna prkna tl. 25 mm

- vzduchova mezera mezi krokvemi profilu 140x250 mm tl. 70 mm

- folie Tyvek Dry napnutd mezi krokve t. 0Omm
- tepelna izolace z desek Orsil Orstrop 18 tl. 180 mm

mezi krokvemi profilu 140x250 mm
- parozabrana Dape typ AB zespod krokvi t. Omm
- tepelna izolace z desek Orsil Orstrop 6 tl. 60 mm

pod krokvemi profilu 140x250 mm

celkem tl. 336 mm



S3 - sklenén&a markyza z bezpec€nostniho tvrzeného skla ¢irého — tl. 2x10mm, uloZena na
gumovych podlozkach



