VZOROVY REZ ULOZENI POTRUBI Z PLAST.HMOT - do piskového loZe

POZNAMKA :

B - Sifka vykopu (Sifka ve vrchliku trubky) :

<m <ONO<Om do DN200 - min.70cm (+10cm pfilozné pazeni)

do DN250 - min.75cm (+10cm pfilozné pazeni)
do DN300 - min.82cm (+10cm pfilozné pazeni)

o - Uhel ulozeni potrubi (vétsi jak 90°)

VE VOLNEM TERENU

TEREN . - ;
—>> sméry hutnéni zeminy
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L = 10cm + 0,1 vnéj§iho priiméru trubky v cm
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- ve skalnatém a kamenitém podlozi L=min.150mm
- ryhu pazit dle potifeby pfiloznym pazenim

- zpevnéné konstrukce provadét az po konzolidaci zasypu nebo tento hutnit

HLOUBKA ULOZENI

- po ukonceni tlak.zkousky se provede zasyp potrubi (G€inna vrstva)
s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach trubky a dale kryci obsyp
do min.vysky 30cm nad horni okraj trubky

VYSKA KRYTI

we

- hutnéni se provadi po vrstvach ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly
nehutnit nad vrcholem trubky

KO

- nutno dodrzet min.stupefi hutnéni : pro nesoudrzné zeminy Dpr = 95%
pro soudrzné zeminy  Dpr = 92%

BO min.300

CINNA VRSTVA
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- pro ucinnou vrstvu pouzit pisek nebo zeminu bez ostrohrannych &astic :
pro trubky do DN200 o zrnitosti max.20mm
pro trubky od DN250 o zrnitosti max.30mm
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e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz

STERKODRT KROKOCIN, UJEZD U ROSIC

KONSTRUKCE VOZOVKY

VEREJNA OBCHODNI SPOLECNOST I 6070 0220, DIC CZ6070 0220
1 PLASTOVA TROUBA
L . i . Hlavni inzenyr projektu: Ing.Jan Gallus Soubor: C/Hluboke
2 PRILOZNE PAZENI A_U_w_ hloubce <<—AO_UC nad »_Bv Zodpovédny projektant: Ing.Jana jeravikova Plot file:
3 KO - KRYCI OBSYP (pisek, skalni prach, prosivka) Vypracoval: Ing.Jindfich Wolf Format: 2A4
., B ; i Kontroloval, schvdlil: Ing.Jan Gallus Datum: kvéten 2010

4 BO - BOCNI OBSYP (pisek, skalni prach, prosivka) ——

- ) , , . s . Zakazkove Cislo: 1404
5 L-LOZE TRUBKY (pisek, skalni prach, prosivka) Investor: Svazek obci Hluboké, KrokoCin, Ujezd v Rosic Stupen dokumentace: | osp
6 IDENTIFIKACNI VODIC - FeZn praim.6mm NEBO CY 4mm STAVBA: Paré
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8
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Méfitko

PRILOHA: Cislo vykresu
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