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1. UVOD

Dokumentace fe$i odkanalizovani a &isténi odpadnich vod obci Hluboké, Krokogin a Ujezd u
Rosic. Obece Hluboké a Krokogin lezi v kraji Vysocina, obec Ujezd u Rosic v kraji Jihomoravském.

Nové navrhovana Cistirna odpadnich vod, spole€nd pro v3echny obce, bude situovana na
vychodni strané obce Hluboké. Recipientem bude vodote¢ Chvojince, ktera je levobfeznim

pritokem Feky Oslavy.

Soucasné vypousténi odp. vod neni v souladu s platnym vladnim nafizenim €.229/2007Sb., kterym
se méni Nafizeni vlady ¢.61/2003Sbh..

Rozsah zastavby v obci Hluboké je v rozmezi 445 — 465m.n.m. Primérna nadmorské vyska uzemi
zvoleného pro umisténi COV je 438,8mn.m. Vy3kové umisténi stavby COV bude bezpeéné nad
hladinou Q100=437,12m n.m., +-0,00=440,65mn.m. Stavenisté bude pfistupné ze silnice ve sméru
Hluboké — Ujezd u Rosic, ktera bude slouZit jako pfijezd do tohoto objektu a z ni bude vybudovana
v predstihu krétka pijezdova cesta pred zahajenim stavby vlastni COV.

Navrhované feSeni je pIné v souladu s platnym vladnim nafizenim €.229/2007Sb., kterym se méni
narizeni vlady €.61/2003Sh., se zakonem ¢&.254/2001Sh. (zakon o vodach v platném znéni), zak.
€.185/2001Sb. (zdkon o odpadech v platném znéni), ve znéni ostatnich souvisejicich platnych
zakonu, provadécich vyhlasek, predpisu a platnych norem. V navrhu byla zohlednéna doporuceni
normy CSN75 6401 — ,COV pro vice nez 500EQ", v nékterych éastech doporugenimi éeskou verzi
evropské normy EN 12255 (EN 12255-1 az 16, pro COV vétsi nez 50EQ)
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2. CLENENI STAVBY NA STAVEBNIi OBJEKTY

Stavebni objekty ¢&istirny odpadnich vod Hluboké

SO 400 - CISTIRNA ODPADNICH VOD
SO 401 - CERPACI STANICE, JIMKA NA FEKALIE
SO 402 - MECHANICKE PREDCISTENI
SO 403 - PROVOZNIi OBJEKT COV
SO 404 - AKTIVACNI NADRZE
SO 405 - DOSAZOVACI NADRZ
SO 406 - KALOVA CERPACI STANICE
SO 407 - USKLADNOVACI NADRZ KALU
SO 408 - TRUBNi ROZVODY COV
SO 409 - MERENi MNOZSTVi ODPADNICH VOD, POVODNOVA CERPACI STANICE
SO 410 - VYUSTNI OBJEKT
SO 411 - TERENNI UPRAVY
SO 412 - SADOVE UPRAVY
SO 413 - OPLOCENI CoV
SO 414 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
SO 415 - TRAFOSTANICE
SO 416 - PRIPOJKA NN
SO 417 - VENKOVNi OSVETLENI
SO 418 - VODOVODNI PRIPOJKA
SO 419 - TELEFON
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3. OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU

STAVENISTE A UPRAVY STAVENISTE

Stavba COV se nachazi v nezastavéné G&asti obce, terén zéajmového Gzemi tvoFi mistni
komunikace, zatravnéné pozemky. Umisténi stavby je na pozemcich obce, v souladu s Gzemnim
planem obce.

Stavebni jamy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

Prevzetim stavenisté Zhotovitel stavby pfebira veSkeré podzemni i nadzemni sité, a je povinen
zajistit na své naklady jejich vyty€eni prisluSnymi spravci. Zhotovitel musi zabranit poSkozeni
téchto siti. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodd se musi provadét ru¢né dle
pFislusnych CSN a vyjadfeni spravca siti. PFi jejich odkryti Zhotovitel musi uvédomit spravce téchto
rozvodU a zajistit ochranu zafizeni proti poruSeni.

OPLOCENI STAVENISTE

Zhotovitel je odpovédny, Ze zajisti nalezité oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezZité
zabezpeceni stavenisté s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti
vyskytovat (ohrazeni vykop(, osvétleni...).

V té Casti stavenisté, kde je typ a poloha provizorniho stavenistniho oploceni v€etné vstupnich
bran popséana ve smlouvé, provede Zhotovitel toto oploceni a brany pfed zahdjenim jakychkoliv
dalSich praci.

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrZzovat veSkeré oploceni a ohrazeni stavenisté véetné
bran a bez prodleni opravi vSechny zavady. Na do¢asné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby
pFistup jednotlivym viastnikim pfilehlych pozemku. Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany
budou ponechany na svém misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace
nebudou ukongeny tak, aby pFisluSna ¢ast stavenisté byla pfedana k uzivani.

Docasné oploceni kolem vSech stavebnich, pfistupovych a skladovacich ploch stavenisté vybuduje
Zhotovitel stavby pfed zahajenim praci na pfislusnych plochach. Soucasné Zhotovitel zajisti
bezpecnost na stavenisti po celou dobu praci. Zhotovitel stavby také zajisti, Ze toto doCasné
oploceni spliuje poZadavky vSech zdravotnich a bezpecnostnich pfedpisu, které jsou platné v
Ceské republice, zvlasté s ohledem na bezpeénost viech osob na stavenisti.

Podrobné feSeni dofasného oploceni a ohrazeni, které ma byt pouZzito kolem ploch stavenisté,
bude dohodnuto a odsouhlaseno technickym dozorem a hlavnim projektantem stavby
v dostate¢ném predstihu pfed pouzitim ploch.

Provoz strojnich zafizeni bude omezen na plochy uvnitf hranic stavenistniho oploceni, pficemz
Zzadné pohyblivé ¢asti zafizeni (rameno jefabu, vyloznik, pas, apod.) nesmi pfesadhnout do
verejnych ploch.
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Zhotovitel stavby je odpovédny za to, aby zajistil, Ze jim navrZzeny stavebni postup je v souladu s
vySe uvedenymi poZzadavky a vSemi omezenimi pfistupu a pouZiti staveniStnich ploch, které jsou
predepsany smlouvou.

ZEMNI PRACE

Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, zejména s normou CSN 73 3050
"Zemni prace".

Pfed provadénim vykopu budou v lokalité provadéni vykopl vytyCeny veSkeré podzemni sité za
UCasti jejich spravcl. PFi provadéni vykopu v bezprostfedni blizkosti podzemniho vedeni nebo pfi
jejich kfizeni bude postupovano podle podminek stanovenych sprdvcem uvedeného podzemniho
vedeni.

Stavebni jamy budou zabezpeceny proti vnikani povrchovych vod.

Vykopovymi pracemi nesmi dojit k posSkozeni stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizent,
které nejsou uréeny k odstranéni.

Pokud dojde k pfimému kontaktu budovanych InZenyrskych siti se stavajicimi komunikacemi
budou zasyp vykopu a konstruk&ni vrstvy komunikaci po poloZeni uvedenych InZenyrskych siti
fadné zhutnény a poloZzen kryt komunikace shodné konstrukce jako puavodni kryt komunikace
pokud Realizaéni dokumentaci ¢i spravcem komunikace neni uréeno jinak. RovnéZz budou
obnoveny obrubniky komunikace a do pavodniho stavu uvedeny krajnice a dalSi stavbou dotéené
soucasti komunikace.

PFi realizaci je nutno pfisné dbat na ochranu stavajicich stroma.

V pfipadé vykopu kontaminovanych zemin budou tyto deponovany na fizené skladce uréené k
ukladani téchto odpadu.

Soucasti vykopovych praci je pfipadné Cerpani podzemni vody v prabéhu celé stavby a naklady na
cerpani jsou soucasti ceny stavby.

V pfipadé ornice pro zpétné pouziti pfi jejim dlouhodobém uskladnéni, musi byt povrch deponie
urovnany a chranény proti rustu pleveld.

Kazd4 zakladovéa spara musi byt pfed zakrytim odsouhlasena pfislusnym stavebnim dozorem. Pro
odsouhlaseni zakladové spéary zajiStuje dodavatel geologickou dokumentaci skuteénych

zakladovych pomérli. Pokud vlastnosti zemin/hornin v zakladové spafe nedosahuji parametrd
predepsanych v dokumentaci, navrhne dodavatel jeji vhodnou Upravu.

Pfi zakladani pod hladinou podzemni vody bude jeji droven snizena Cerpanim pod niveletu
zakladové spary. V blizkosti stavajici zastavby je nutné posoudit viiv snizeni hladiny na okolni
objekty.

PFi budovéani zékladové konstrukce i po jejim dokonéeni, musi byt zajiSténa dostate¢na ochrana
zemin/hornin v podzakladi pfed poruSenim vodou, povétrnostnimi vlivy i stavebnimi postupy. P¥i
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nebezpedi promrznuti musi byt prostor zasypan na nezamrznou hloubku a odvodnén.

PAZENI

Pazeni stén vykopl zajisti dodavatel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecénosti prace a
stability stén a okoli, kde je to pfedepsano dokumentaci. PaZzeni musi zajistit bezpe¢nost prace
pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho Gzemi a zabrénit ohrozZeni stability stavajicich nebo
budovanych sousednich objektd. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi poskytnout potfebny
pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci.

Po ukoné&eni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno, pokud nebude dokumentaci stanoveno
jinak. Odstranéni se provede takovym zplUsobem, aby nedoSlo k poSkozeni povrchu nebo ¢asti
nové konstrukce.

ZASYPY A NASYPY

Do nasypll a obsyptl musi byt pouzity pouze zeminy vhodné dle CSN72 1002 — Klasifikace zemin
pro dopravni stavby. PoZaduje se zhutnéni nasypl podle té&chto kritérii:

soudrzna zemina:

v télese nasypu (mimo aktivni zonu): D = 95%Proctor standard
v podloZi nasypu: D = 92% Proctor standard

hrubozrnna (smésna) zemina (GW,GP,G-F,SW,SP,S-F)

v télese nasypu: D = 97% Proctor standard

v podloZi nasypu: D= 92% Proctor standard

nesoudrZzna zemina v nasypu a v podloZi nasypu:

Stérkovitd zemina (GW,GP,G-F)

ID=0,75

pis€ita zemina (SW,SP,S-F):

ID=0,80

v pfipadé, Ze Stérkovitd a pis€itd zemina typu G-F a S-F mé pfimeés plastickou (IP>0), plati kritéria
kamenita sypanina podle €. 3.1.6 CSN73 6133:

- 0,5% tloustky zhuthované vrstvy pfi dosazeni technologickych podminek zhuthovani, ovéfenych
zhutriovaci zkouskou.

V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrZzena pfedepsana mira zhutnéni nejméné 100% Proctor
standard. Na plani musi byt dosaZzena nejmenSi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého
zatéZovaciho cyklu Edef,2=45MPa stanoveného dle CSN72 1006 (1998). Pro budovani nasypu
musi byt pfedepsan technologicky postup a nasyp se musi budovat pod dohledem odborného
dozoru. Pfi navrhu, realizaci, kontrole a pfebirani nasypu je nutno dodrzet CSN 73 6133 (1998)
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Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Pozadavky na kvalitu nasypu

Nasypy se musi budovat pod dohledem odborného dozoru. Do nasypu musi byt pouzity pouze
zeminy vhodné dle CSN72 1002 — Klasifikace zemin pro dopravni stavby. B&hem realizace nasypu
je nutné provadét pravidelné zkousky ve smyslu CSN72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin.

PFi navrhu, realizaci, kontrole a prebirani nasypu je nutno dodrzet CSN73 6133 -Navrhovani a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. Podle stanoveného zatizeni pod podlahami
objektu, kolem i pod nadrzemi i pod komunikacemi v arealu, tedy na celé ploSe plané nasypu musi
byt dosaZzena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu Edef,2=45MPa
(dle CSN72 1006 zr. 1998). V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrzena pfedepsana mira
zhutnéni min. 100% Proctor standard.

Na zakladé provedenych priizkumti a ve smyslu platnych norem CSN je tfeba dodrzet nasledujici:
Zemina ma byt pouZita z vykopu stavby COV. Predpoklada se, Ze ve vykopovych vrstvach se
nachazi dostateCnd zasoba vhodnych material(. Dle zjiSténych hydrogeologickych poméra se
predpoklada ustalena hladina podzemni vody v cca 2,7m pod povrchem terénu. TéZba bude tedy
probihat z velké €asti pod hladinou vody. Tim dojde k promiseni jednotlivych typl zemin a ke
zvySovani jejich vlhkosti, tedy pfed pouZitim je nutné odvodnéni materialu na skladce d&i
meziskladce cca 2dny.

Veskeré prace provadéné v ramci vystavby COV musi splfiovat podminky, dané bezpe&nostnimi
predpisy, platnymi normami, pfedpisy a zakony. Prace provadéné jinak, neZz doporuenim a
stanovenim dle této dokumentace, musi byt doloZzeny pfislusnymi posudky ¢&i posouzenimi
statickymi, geotechnickymi, apod., dle pfislusnych praci.

BETON

Beton musi splfiovat kritéria normy CSN EN 206-1 a CSN EN 12 390-8.

Betonoveé nadrze a Zlaby musi byt zhotovené jako vodotésné v¢etné pracovnich, napojovacich a
dilata¢nich spar.

Dno betonovych nédrzi, které nebude déle opatfené spadovou betonovou vrstvou, pfi betonazi
fadné vyrovnat a strojné vyhladit.

Povrch betonovych spadovych a vyrovnavacich vrstev vyrovnat a vyhladit.

PFi betonovani osadit prostupové tvarovky a jiné vyrobky uréené pro zabudovani pfi betonazi.

V ramci betonové konstrukce zohlednit cenu zfizeni vSech potfebnych prostupl pfes betonové
konstrukce (jak uz zhotovenych pfi betonovani nebo dodate¢né vrtanych).

V ramci betonové konstrukce zohlednit cenu zhotoveni a utésnéni vSech prostupd potrubnich a
kabelovych rozvodl pres konstrukce nadrze, pokud neni tato cena uvedena v samostatné polozce.
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V ramci betonové konstrukce zohlednit cenu utésnéni pracovnich, napojovacich a dilatacnich
spar, pokud neni tdto cena uvedena v samostatné poloZce.

PFi betonovani novych délicich stén do existujicich nadrzi zajistit jejich statické spolupusobeni se
stavajicimi konstrukcemi.

Zelezobetonové predpjaté stropni dutinové panely opatfit zalivkovou betonafskou vyztuzi
propojenou se ztuzZujicimi vénci na sténéch v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobcl paneld.

Zelezobetonové vénce na novych budovach zhotovit vzdy pod stropni konstrukci a v Grovni stropni
konstrukce z betonovych paneltl. Zelezobetonové vénce zhotovit i v koruné zdiva pod konstrukci
krovu.

Odolnost betonu vigi pronikani vody dle CSN EN 12 390-8. Maximalni povoleny prisak 50mm u
konstrukci tloudtky 250 az 500mm. U konstrukci tloustky nad 500mm je maximalni povoleny
prisak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako maximalni mozny pozadovany prusak vody ve
zkuSebnim vzorku.

PROVEDENi PROSTUPU

Prostupy tlakovych vedeni pod arovni hladiny nadrzi bud vrtdnim nebo osazenim zabudovaného
kovani, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sifky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vzdy ocel t¥.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro vSechny prostupy

tohoto typu.

U prostupu potrubi gravitatniho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni
(bentonitovy pasek+beton). Tam, kde je to mozné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro
vSechny objekty COV).

UZEMNENI OCELOVYCH KONSTRUKCI

Veskeré nadzemni kovové konstrukce musi byt uzemnény zemnicim paskem FezZn 10mm. Jedna
se o lavky, Zebfiky, zabradli, apod.

DEPONIE A MEZIDEPONIE

Zfizeni deponii a mezideponie lze pouze na pozemcich, které Ize uZivat v ramci této stavby.
Zfizeni deponii vytéZeného materidlu a ornice lze pouze se souhlasem investora stavby nebo
majitele pozemku, na pfedem zajiSténych pozemcich. Povinnost Zhotovitele bude tato zafizeni
pisemné dokladovat.

V trase liniovych staveb prakticky neni mozné zfizeni mezideponii, pfedpoklada se veSkery odvoz
a dovoz zeminy a materialQ, potfebnych k realizaci stavby.
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V pfipadé vystavby COV, lze pro deponie a mezideponie poZit pouze pozemek trvalého a
doCasného zaboru stavby.

Material z bouracich praci a material nevhodny, ziskany z vykopu liniovych staveb, musi byt
likvidovan v souladu se zakonem ¢.185/2001Sb., o odpadech, v platném znéni.

OCHRANA ZIVOTNiIiHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Obecné podminky

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech aplikovatelnych predpist a pravidel pro
ochranu Zivotniho prostfedi. Nebude akceptovano zZadné znecisSténi v prostoru stavenisté nebo
v pracovnim prostoru. Budou zavedena nezbytna bezpecnostni opatfeni na prevenci takovéhoto
znecisténi a jejich plnéni bude beze zbytku vyZzadovano.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby, které budou davat nezbytnou zaruku prevence
ekologického dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci, atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
apod. Preventivni opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.

Zhotovitel bude pfi ndkupu materialt brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na
Zivotni prostifedi b&hem vyrobniho procesu.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby omezit Skodlivé disledky pracovni ¢innosti na zivotni
prostiedi. Jedna se zejména o hluk, zneciStovani ovzdusi, znedistovani komunikaci, znecistovani
vody a ochranu zeleng.

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromd, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech
- viz CSN DIN 18920.

Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu se zadkonem ¢€.185/2001Sb., o odpadech, a jeho
provadécimi pfedpisy. Tyto budou uloZeny na fizenou skladku dle kategorie odpadu. O nakladani
s odpadem bude vedena evidence.

Likvidace vSech odpadu bude provadéna firmou s certifikatem, osvédc€ujicim soulad s poZadavky
normy ISO 14001.

Nebezpeéné latky

Na staveniSté nesmi byt pfivazeny a pouzivany k zadnym ucelim zadné nebezpecné latky, pokud
Zhotovitel nedostal v predstihu pisemné povoleni InZzenyra stavby a pokud nema nezbytna
opravnéni.

Poloha kaZzdého skladu a zasobarny nebezpeénych latek na staveniSti, musi byt pisemné
schvalena investorem stavby.

Pfi nakladani s nebezpeCnymi latkami zhotovitel zabezpec&i veSkeré povinnosti v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zdkonem o odpadech.

Dokumentace stavby pro stavebni povoleni kvéten 2010
F1 Technicka zprava 9/41



KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC
F. Dokumentace objekt U, F1. Stavebni objekty
S0400 TECHNICKA ZPRAVA

VEGAspol v.o.s.
Jiraskova 12, 602 00 Brno

Ochrana proti hluku, vibracim a emisim

Z duvodu ochrany prostfedi Zhotovitel musi:

Pfi demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf.nasycenim prasnych mist v
prostoru uréeném k demolici vodou, eventualné vytvorenim vodni clony, apod.

Zajistit Cisténi pneumatik dopravnich prostfedkd, pfipadné podvozk( ostatnich stavebnich
mechanisml pred jejich vyjezdem ze stavenisté a kropeni a Cisténi vefejnych komunikaci v
prostorech vyjezdu ze stavenisté.

Pro pfepravu sypkych materidld nutno pouzit vhodnych dopravnich prostiedkd. Skladky sypkych
materiall zakryt celtami nebo foliemi.

Pri realizaci stavby bude Zhotovitel hlavné na stavenisti dodrZzovat hygienické predpisy o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni praci takova
zafizeni, ktera pfi provozu nebudou v okoli obytnych &asti mésta pfekracovat hladinu hluku — 50dB
pfes den a 40dB v noci.

Pro vystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty
pro snizeni hluku.

Provadét prubézné technické prohlidky a tdrzbu mechanizmu a strojU.

ZabezpecCovat plynulou praci strojl, zajistit dostateény pocet dopravnich prostfedkd. V dobé
nutnych pfestavek zastavovat motory stroju.

Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroj0 s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech.
Maximalné omezit prasSnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

Pfepravovany material zajistit tak, aby nezneciStoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, sniZeni
rychlosti, apod.).

Pfijezdové vozovky na stavenisté provadét zpevnéné (neprasné) s odvodnénim.

Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

U vjezdl na verejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozk() dopravnich prostfedkl a stroju.
Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrariovat.

UdrZovat poradek na stavenisti.

Materidly ukladat odborné na vyhrazena mista.

Zajistit odvod destovych vod ze stavenisté.

Zamezit znedisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel, apod.).

K realizaci stavby vyuZivat plochy v obvodu stavenisté.

V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.
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Ochrana proti zne¢iStovani podzemnich a povrchovych vod

Stavebnimi pracemi nedojde ke zneciStovani podzemnich vod (ovlivnéni povrchovych
i podzemnich vod ze stavebnich materialt a stavebni ¢innosti). BE€hem vystavby je tfeba zabrénit
kontaminaci zeminy ropnymi i jinymi znec€istujicimi latkami.

Zhotovitel zpracuje plan opatfeni pro pfipad havarijniho zhorSeni jakosti vod a necha ho schvalit
investorem.

POUZITE MATERIALY

Z divodu provoznich nékladd stavby a doby jeji Zivotnosti, povaZzujeme za velmi dudleZité
specifikovat materialy a Upravy, které dle viastnich zkuSenosti povaZzujeme za velice podstatné.
Tyka se to predevSim materidld z oceli, kde navrhujeme materidly z nerezavéjici oceli, tj. ocel
tf.17, pfedevsim u venkovnich konstrukci, jako jsou zabradli, lavky, roSty, stupadla a Zebfiky, a
dale u konstrukci ve styku s vodou nebo v prostorach se zvySenou vihkosti.

Alternativné doporucujeme pouzit v pfipadé lavek, Zebfikl, schodist, zabradli, v€etné& nosnych
konstrukci, a tam, kde nedochazi k mechanickému povrchovému naméahani kompozitni materialy.
Materialy ve styku s podzemni vodou s ohledem na jeji agresivitu, nelze pouzit materialy z ¢erné
oceli. Betonové konstrukce XAl, XA2, XC3. Ostatni materidly nejsou akceptovany.
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4. TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

S$0400 - CISTIRNA ODPADNICH VOD HLUBOKE

SO 401 - CERPACI STANICE, JIMKA NA FEKALIE

Obsah objektu je Cerpaci stanice na pfitoku odpadnich vod a jimka na dovazené fekalie.

Cerpaci stanice je feSena jako zastropena mokra jimka. Je vybavena ponornymi erpadly pro
splaskové odpadni vody. Na vtoku je osazen €eslicovy koS. Jimka na fekalie je monoliticky spojena
s Cerpaci stanici, je zastropena, opatfena michadlem a vypoustécim uzavérem (vypousténi je
gravitaéni do Serpaci stanice). Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni
prasak 50mm, dle CSN EN 12 390-8.

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

Cerpaci stanice a jimka na fekéalie tvofi jeden blok Zelezobetonové konstrukce. Casti Gerpaci
stanice bude blok osazen u obvodové zdi budovy mechanického predcisténi.

ZaloZeni objektu Cerpaci stanice je na Urovni —8,60=432,05m (dno vykopu), jimky na fekalie -
4,25=436,70m (konstrukce). Provede se hutnény Stérkopiskovy podsyp 150mm a podkladni beton
100mm. Jimka na fekalie je zaloZzena na hutnéné vrstvé nebo betonovém bloku.

Vykopy.

Vykopy do Stétovych stén z Grovné rostlého terénu. Zemina tf.2-3 do cca 8,0m, . Ustalena hladina
spodni vody na arovni -3,10=437,55mn.m.. Odvodnéni zakladové spary do Cerpacich studni,
popf. dle navrhu dodavatele stavby. Pfedpokladame trvalé Cerpani béhem vystavby objektu.

Stétova st éna

Ze Stétovnic llin, v€etné tahel, kotveni a rozepfeni. Hloubka kotveni dle pfislusné konstrukce a
geologickych podminek.

Qbsypy..

Hutnénou vhodnou vykopanou zeminou, po Uroven terénu pro vykop. V pfipadé nevhodnosti
vykopku pouzit vhodny nesedavy hutnény materidl.

Konstrukce

+0,00=440,65m n.m. Betonové konstrukce. Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-
XA2, maximalni povoleny prisak 50mm u konstrukci tloustky 250 az 500mm. U konstrukci
tlouStky nad 500mm je maximalni povoleny prlsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako
maximalni mozny pozadovany prisak vody ve zkuSebnim vzorku.
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e Cerpaci stanice

Vlastni Cerpaci stanice je Zelezobetonova nadrz, zastropena Zelezobetonovou deskou, s poklopy
v provedeni ocel tF.17. Vnitfni padorysné rozméry 1,70x3,10m. VySka konstrukce ¢&.s. je 8,78m. TI.
stén 0,3m, dna 0,4m. Ze dna jsou vysazena kfidla 400mm. Strop tl. 0,15m, podlaha stropu je s
protiskluznou Upravou na spadovém betonu. Dno je vytvarovano spadovym betonem. Sestup do
€.s. je Zebfikem s ochrannym koSem.

Stropni  konstrukce Zel.bet.,, s poklopy 1200x700mm s Upravou pro osazeni cerpadel,
800x1100mm pro osazeni Ceslicového koSe a 800x900mm pro sestup.

Vtok DN300 na urovni -6,65=434,00m, vypousténi jimky na fekélie DN 200 a pfepad jimky DN200,
bezpeénostni prepad CS DN300. Vytlaky na mechanické predgisténi 2x DN80. Horni hrana
konstrukce na urovni +0,13=440,78m n.m, nad Urovni hladiny Q100.

Nadzemni kovové €asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

e Jimka na fekalie

Jimka na fekalie je monoliticky spojena s Cerpaci stanici, je zastropena, opatfena michadlem a
vypoustécim uzavérem (vypousténi je gravitatni do Cerpaci stanice). Dno jimky je vyspadovano
k odtoku, na vtoku je osazen Ceslicovy koS (dod. PS).

Vnitfni padorysné rozméry jsou 1,7x2,1m, vySka konstrukce 4,38m. VySka maximalni hladiny -
0,62=440,03. TI. stén 0,3m, dna 0,3m, stropu 0,15m. Dno jimky -3,95=436,70 je vyspadovano
k odtoku. Uprava stropu spadovym betonem s protiskluznou Gpravou. Vypousténi do CS DN200 -
3,80=436,85, pfepad do CS DN200 -0,62=440,03. Stropni konstrukce Zel.bet., s poklopy
600/600mm — vhoz (dodavka technologie), 400/700mm s Upravou pro osazeni stojanu uzaveéru,
600x1200mm pro osazeni michadla a 600/900mm pro sestup. Poklopy material ocel tf.17. Sestup
do jimky mobilnim Zebfikem (sou€ast dodavky stavby). Vybaveni je uzavér a michadlo. Na vhozu
je osazen cCeslicovy koS (vybaveni je dodavka technologie). Horni hrana konstrukce na urovni
+0,13=440,78, nad drovni hladiny Q100.

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

e Cerpaci stanice

Poklopy

- plnd deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami pfip. s posilovaci
plynovou vzpérou, ocel tf.17 (nerez), Clenéni desky dle potfeby pro vstup, montaz-
demontéz Cerpadel, 1200/700mm, madlo, panty - 1ks

- plnd deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami pfip. s posilovaci
plynovou vzpérou, ocel tf.17 (nerez), pro manipulaci s ¢eslicovym koSem, 1100/800mm,
madlo, panty - 1ks

- Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez), 800/900mm, madlo, panty -
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1ks (vstup)
UloZeni desky
- ty& L40/40/4mm, ocel tf.17

- kotveni tyCe L40/40/4mm do stény chemickymi kotvami po max. 300mm, min.
3ks/600mm

- nosniky pro uloZeni desek stropu, U nebo | 120, material kompozit nebo ocel tf.17
Stupadla pro vstup do Cerpaci stanice

- Kramlova stupadla s ocelovym jadrem a PE povlakem dle DIN19555-A-ST. Osadit
vySkové po 300mm, s ochrannym koSem.

Madlo pro vstup
- trubka ocel tf.17, 38/2mm, dl.1m — 2ks
- kotveni trubek k plechu ocel tf.17, 100/50/5mm
- kotveni plechu chemickymi kotvami

e Jimka na fekalie

Poklopy

- Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez), 600/600mm, madlo, panty
1ks (shoz fekalii, Gprava je dodavka strojni)

- Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez), ¢lenéni desky dle potfeby
pro vstup a osazeni michadla, pfip. s posilovaci plynovou vzpérou, 1200/600mm, madlo,
panty 1ks
- Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez), 600/900mm, madlo, panty -
1ks (vstup)
- Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez), 400/700mm, s Upravou pro
ovladani uzavéru,madlo, panty - 1ks (vstup)

UloZeni poklopt
- ty¢ L40/40/4mm, ocel tf.17
- kotveni tyCe L40/40/4mm do stény chemickymi kotvami po max. 300mm, min.
3ks/600mm

Stupadla pro vstup do jimky
- Kramlova stupadla s ocelovym jadrem a PE poviakem dle DIN19555-A-ST. Osadit
vyskové po 300mm.

Madlo pro vstup
- trubka ocel tf.17, 38/2mm, dl.1m — 2ks
- kotveni trubek k plechu ocel tf.17, 100/50/5mm
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- kotveni plechu chemickymi kotvami
Mobilni vysuvny (teleskopicky) Zebfik

- Vysuvny Zebfik pouzitelny pro vdechny objekty COV, pro pouziti na maximalni

prevyseni (hloubka nadrze) 5m, hlinik, L=7m, - 1ks
Prostupy tlakovych vedeni pod Urovni hladiny nadrzi bud vrtanim nebo osazenim zabudovaného
kovani, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sitky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vZdy ocel tf.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro viechny prostupy
tohoto typu.
U prostupl potrubi gravita¢niho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni. Tam,
kde je to moZné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro viechny objekty COV).

e Cerpaci stanice

- DN300, pfitok odpadnich vod, gravitaéni vedeni, tl. st&ény 300mm, 1ks

- DN8O0, vytlak do mechanického predcisténi, tlakové vedeni, tl. stény 300mm, 2ks
- DN300, bezpe&nostni pfepad, gravitacni vedeni, tl. stény 300mm, 1ks

- DN200, pfitok plovouciho kalu, tl. stény 300mm, 1ks

- DN200, pfitok bezp. pfepad UN, tl. stény 300mm, 1ks

e Jimka na fekalie

- DN200, vypousténi jimky, gravitacni vedeni, tl. stény 300mm, 1ks
- DN200, pfepad jimky, gravitacni vedeni, tl. stény 300mm, 1ks

SO 402 - MECHANICKE PREDCISTENI

SO 403 - PROVOZNIi OBJEKT

Samostatnd pfiloha této dokumentace.
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SO 404 - AKTIVACNI NADRZE

Pfitok odpadnich vod je z mechanického predcisténi. Aktivacni nadrze jsou dvé obdélnikové
betonové nadrZze. Nadrze tvofi spolu s dosazovaci nadrzi, uskladfiovaci nadrzi a kalovou Cerpaci
stanici jeden technologicky blok, konstrukce jsou oddilatovdny 2x lepenkou na sucho nebo
polystyrénovymi deskami.

Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni prasak 50mm, dle CSN EN 12
390-8.

VeSkera zabudovana kovani a prostupy budou v provedeni ocel tf.17. Toto plati pro vSechny
konstrukce COV!

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

Komplex tvofi dvé aktivaéni nadrZze a nadrzi dosazovaci, uskladfiovaci a armaturni komorou.
Aktivaéni nadrz AN1 a armaturni komora jsou umistény pod podlahou provozni budovy. Horni
hrana nadrzi je v Urovni -0,18=440,47m n.m., dalsi skladba stropu nad ANL1 je dle SO 402, SO
403. AN2 je situovana pod aroven upraveného terénu mimi provozni budovu, zastropena.

ZaloZeni aktivacnich nadrzi je na arovni -6,15=434,50 (dno vykopu). Podkladni beton 100mm,
hutnény Stérkopisek 150mm.

Vykopy.

Vykopy do Stétovych stén z urovné rostlého terénu po sejmuti skryvky, otevieny vykop
s kratkodobé otevienym vykopem, se sklonem svah( 2:1 do 3m hloubky, do vétSich hloubek
pazeni. Zemina tf.2-3 do cca 8,0m. Ustalen& hladina spodni vody -3,10=437,55m n.m.. Odvodnéni
zaékladové spary do Cerpacich studni, popf. dle navrhu dodavatele stavby. Pfedpokladame trvalé
Cerpani béhem vystavby objektu.

Stétova st éna

Ze Stétovnic llin, v€etné tahel, kotveni a rozepfeni. Hloubka kotveni dle pfislusné konstrukce a
geologickych podminek.

Qbsypy..

Hutnénou vhodnou vykopanou zeminou po uroven terénu pro vykop. V pfipadé nevhodnosti
vykopku pouzit nesedavy hutnény materidl.

Konstrukce

10,00=440,65m n.m. Celkova vnitini délka AN je 8,00m, vnitfni Sifka nadrze 3,2m. TI. stén 0,35m,
dna 0,5m. Ze dna jsou vysazena kfidla 0,4m. VySka konstrukce je 5,72m, vySka hladiny 4,5m.
Horni hrana nadrze na urovni -0,18=440,47m n.m., dno -5,40=435,25m, hladina -0,90=439,75,
prepad -0,95=439,70m.

Ve dné nadrzi jsou Cerpaci jimky 400/400/350mm, pro moznost pfipadného od€erpani obsahu
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nadrze.

Soucésti dodavky technologie jsou odtokové Zlaby z obou AN. Dno Zlabu je vyspadovano. Ze
Zlabu je odtok do DN, DN150.

Vybaveni nadrze jsou jemnobublinné provzduShovaci elementy a michadlo (dodavka technologie).
Betonové konstrukce. Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni
povoleny prasak 50mm u konstrukci tloustky 250 az 500mm. U konstrukci tloustky nad 500mm je
maximalni povoleny prisak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako maximalni mozny pozadovany
prisak vody ve zkuSebnim vzorku.

Poklopy
- Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami pfFip. s posilovaci plynovou vzpérou, ocel tf.17
(nerez), 900/1200mm, madlo, panty
2ks (montazni otvor pro michadla)
UloZeni poklopt
- ty¢ L40/40/4mm, ocel tf.17
- kotveni tyCe L40/40/4mm do stény chemickymi kotvami po max. 300mm, min.
3ks/600mm

Prostupy tlakovych vedeni pod arovni hladiny nadrzi bud vrtdnim nebo osazenim zabudovaného
kovani, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sifky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vzdy ocel t¥.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro vSechny prostupy
tohoto typu.

U prostupl potrubi gravitaéniho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni. Tam,
kde je to moZné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro vSechny objekty COV).

- DN150, pfitok do AN, gravitaéni vedeni, tl. stény 350mm, 2ks
- DN150, odtok do DN, gravitaéni vedeni, tl. stény 350mm, 2ks
- DN125, vzduch AN, tlakové vedeni, tl. stény 350mm, 2ks
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SO 405 - DOSAZOVACI NADRZ

Obsah objektu je dosazovaci nadrz dortmundského typu, vnitfnich padorysnych rozméra
5,0x5,0m. Dosazovaci nadrz je feSena jako oteviena Zelezobetonova nadrz. Je vybavena
technologickym zafizenim pro zahusténi kalu, sbér plovouciho kalu, odbér vycisténé vody a odbér
zahuSténého kalu. Vybaveni nadrzi, v€etné lavky, zlabl a uzavérd a kompletniho funkéniho
vystrojeni, je dodavkou technologie. Dosazovaci nadrz je monoliticky spojena s kalovou &erpaci
stanici, aktivaCnimi nadrzemi a uskladfiovaci nadrzi na kal.

Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni prasak 50mm, dle CSN EN 12
390-8.

VeSkera zabudovana kovani a prostupy budou v provedeni ocel tf.17. Toto plati pro vSechny
konstrukce COV!

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

ZaloZeni nadrzi je na udrovni -6,15=434,50m (dno vykopu). Podkladni beton 100mm, hutnény
Stérkopisek 150mm.

Vykopy,

Vykopy oteviené, s kratkodobé otevienym vykopem, se sklonem svah(l 2:1 do 3m hloubky, do
vétSich hloubek pazeni Odvodnéni zakladové spéary do cCerpacich studni, popf. dle navrhu
dodavatele stavby. Pfedpokladame trvalé ¢erpani béhem vystavby objektu.

Casteéné vykopy do Stétovych stén z Grovné terénu pro vykop, otevieny vykop s kratkodobé
otevienym vykopem, se sklonem svahl 2:1 do 3m hloubky, do vétSich hloubek paZeni. Zemina
tf.2-3 do cca 8,0m, dale tf.2-3. Ustalena hladina spodni vody cca 437,55mn.m.. Odvodnéni
zaékladové spary do Cerpacich studni, popf. dle navrhu dodavatele stavby. Pfedpokladame trvalé
Cerpani béhem vystavby objektu.

Qbsypy..

Hutnénou vhodnou vykopanou zeminou po aroven terénu pro vykop. V pfipadé nevhodnosti
vykopku pouzit nesedavy hutnény materidl.

Konstrukce

+0,00=440,65m n.m. Vlastni dosazovaci nadrz je Zelezobetonova nadrz, s volnou hladinou,
s vyplilovym betonem pro tvarovani nadrze, vnitfnich rozmeéra 5,0x5,0m. Vnitfni ¢ast nadrzi je
vypInéna spadovym betonem ve sklonu 2:1 nade dnem konstrukce.

VySka konstrukce pfi vnéjsi sténé 6,03m. Tl. stén 0,35m, dna 0,5m. Ze dna jsou vysazena kfidla
0,4m. Horni hrana konstrukce +0,13=440,78m, dno -5,40=435,25m. Hladina v nadrzi -
1,7=438,95m. Odtok DN300, -1,95=438,70m. Konstrukce je od KCS, AN a UN oddilatovana 2x
lepenkou na sucho nebo polystyrénovymi deskami.

Propojovaci potrubi jsou pfitok z AN, DN200, odtok do toku DN300, sani vratného a prebytecného
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kalu DN100 a odtah plovouciho kalu DN200. Tyto prostupy musi byt vodotésné osazeny.

Veskera zabudovana kovani a prostupy budou v provedeni ocel tf.17. Toto plati pro vSechny
konstrukce COV! Betonové konstrukce. Zelezobeton, konstrukce i spadoveé betony, C30/37-XA2,
maximalni povoleny prisak 50mm u konstrukci tloustky 250 az 500mm. U konstrukci tloustky nad
500mm je maximalni povoleny prasak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako maximalni mozny
pozadovany prisak vody ve zkuSebnim vzorku.

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!
Potfebné vyrobky jsou soucasti dodavky PS (pfechodova lavka, strojni vybaveni, atd.).
Zabradli
- ocelova trubka @38/2mm, vodorovna horni pficel, ocel tf.17
- ocelova trubka @38/2mm, sloupek, ocel tf.17, pfivafit ke kotevnimu plechu
- ocelova trubka 22/1,5mm, stfedni a dolni pfi¢le, ocel tf.17

- kotevni plech pro sloupky, ocel tf.17, 100/50/5mm, kotveni plechu chemickymi
kotvami, 2ks/sloupek

Prostupy tlakovych vedeni pod arovni hladiny nadrzi bud vrtdnim nebo osazenim zabudovaného
kovani, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sitky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vZdy ocel tf.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro viechny prostupy
tohoto typu.
U prostupl potrubi gravita¢niho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni. Tam,
kde je to moZné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro viechny objekty COV).

- DN200, pfitok z AN, gravita¢ni vedeni, tl. stény 350mm, 1ks

- DN300, odtok z DN, gravita¢ni, tl. stény 700mm, 1ks

- DN200, odtok plovouciho kalu, gravita¢ni vedeni, tl. stény 350mm, 1ks

- DN100, sani kalu z DN do KCS, tlakové vedeni, tl. stény 700mm, 1ks
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SO 406 - KALOVA CERPACI STANICE
PODZEMNIi ZELEZOBETONOVA CAST

Podzemni armaturni kanal mezi aktivacnimi nadrzemi, vnitfnich padorysnych rozméru 2,10x8,0 m.
Je zastropena. Vstup kruhovym schodistém z provozniho objektu. Jsou v ni umisténa Cerpadla
vratného kalu, prfebyte¢ného kalu, dmychadla, vzduchotechnika a rozvadé&¢ nn. Povrchova Uprava
stropu je dle objektu SO403, ktery se utvofi pfimo na Zelezobetonové konstrukci stropu Cerpaci
stanice. Konstrukce je oddilatovdna od aktivacnich nédrzi, uskladfiovaci nadrze na kal a
dosazovaci nadrze 2x lepenkou na sucho nebo polystyrénovymi deskami.

Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni prasak 50mm, dle CSN EN 12
390-8.

VeSkera zabudovana kovani a prostupy budou v provedeni ocel tf.17. Toto plati pro vSechny
konstrukce COV!

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

ZalozZeni objektu je mezi aktivacnimi nadrzemi na uUrovni -3,90=436,85, na podkladni betonové
vrstvé, ktera je zaloZena na arovni vykopu AN -6,15=434,50 (dno vykopu).

Vykopy.
Soucéast AN, UN a DN.

Qbsypy..
Soucéast AN, UN a DN.

Konstrukce

10,00=440,65m n.m. Podzemni armaturni kanal mezi aktivanimi nadrzemi. Je zastropen. Vstup
kruhovym schodistém v provedeni ocel tf.17, soucéast provozniho objektu. Pldorysné vnitfni
rozméry $=2,10m, dl.=8,00m. Vy3ka konstrukce 3,72m, dno -3,50=437,15m. TIl. stén 0,3m, dna
0,4m, strop 0,15m, Uprava stropu dle objektu SO403 Provozni objekt. Horni hrana Zelezobetonové
konstrukce stropu -0,18=440,47m. Dno je vyspadovano do odvodriovaci jimky. Montazni otvor ve
stropu 1,2x1,1m. Pro manipulaci s vybavenim objektu je osazeno v Satné provozniho objektu
zvedaci zafizeni. Vyména vzduchu je zajisténa vzduchotechnickym zafizenim spole€nym pro
v3echny odvétravané objekty. Vzduch je veden na biologicky dezodorizaéni filtr.

Poklopy

- plna deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami pfip. s posilovaci
plynovou vzpérou, ocel tf.17 (nerez), Clenéni desky dle potfeby pro montdz-demontéz
dmychadel, 1100/1200mm, madlo, panty - 1ks

UloZeni desky
- ty& L40/40/4mm, ocel tf.17
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- kotveni tyCe L40/40/4Amm do stény chemickymi kotvami po max. 300mm, min.
3ks/600mm

- nosniky pro uloZeni desek stropu, U nebo | 120, material kompozit nebo ocel tf.17

Prostupy tlakovych vedeni pod Urovni hladiny nadrzi bud vrtanim nebo osazenim zabudovaného
kovéni, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sitky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vZdy ocel tf.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro viechny prostupy
tohoto typu.

U prostupl potrubi gravita¢niho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni. Tam,
kde je to moZné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro viechny objekty COV).

- DN100, sani kalu z DN do KCS (sougasti SO405)

- DN200, natok do DN (soucéasti SO405)

- DN150, odtok z AN (souc¢éasti SO404)

- DN125, vzduch AN (souéasti SO404)

- DN50, vzduch do UN (soucasti SO407)

- DNG65, vytlak prebyte€ného kalu do UN (soucasti SO407)
- DN50, kalova voda z UN (soucésti SO407)

- DN50, kalova voda a vratny kal natok pred AN, tlakové vedeni, tl. stény 350mm, 2ks
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SO 407 - USKLADNOVACI NADRZ KALU

Podzemni nadrz pro uskladnéni prebyte€ného kalu z biologického procesu €iSténi. Nezastropena.
Je v ni umisténo Cerpadlo kalové vody na vratku, provzduShovaci elementy. Konstrukce je
oddilatovana od aktivacni nadrZze, dosazovaci nadrZze a kalové Cerpaci stanice 2x lepenkou na
sucho nebo polystyrénovymi deskami.

Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni prasak 50mm, dle CSN EN 12
390-8.

VeSkera zabudovana kovani a prostupy budou v provedeni ocel tf.17. Toto plati pro vSechny
konstrukce COV!

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

ZaloZeni objektu je na udrovni vykopu aktivacnich nadrzi a dosazovaci nadrze na drovni -
6,15=434,50m (dno vykopu), podkladni beton 100mm, hutnény Stérkopisek 150mm.

Vykopy.
Soudast KCS, AN, DN.

Qbsypy.
Soudast KCS, AN, DN.

Konstrukce

+0,00=440,65m n.m. Betonova konstrukce. Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-
XA2, maximalni povoleny prisak 50mm u konstrukci tloustky 250 az 500mm. U konstrukci
tlouStky nad 500mm je maximalni povoleny prlsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako
maximalni mozny pozadovany prisak vody ve zkuSebnim vzorku.

Vlastni uskladfiovaci né&drz je Zelezobetonova nédrz, zastropenad Zelezobetonovou deskou,
s poklopem v provedeni ocel tf.17. Vnitfni pudorysné rozméry 3,85x5,00m. Vyska konstrukce je
5,72m. Tl. stén 0,35m, dna 0,5m. Ze dna jsou vysazena kfidla 400mm. Strop tl. 0,15m, podlaha
stropu je s protiskluznou Upravou na spadovém betonu.

Stropni konstrukce Zel.bet., s poklopem 1200x1600mm pro manipulaci s ¢erpadlem na vratku.
Horni hrana konstrukce na urovni -0,18=440,47m n.m, nad Urovni hladiny Q2100.

Soucésti kalové koncovky je zdény pfistfeSek pro osazeni armatur pro odvoz zahusSténého
prebytecného kalu FEKA vozem.

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!
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Poklopy

- plna deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami pfip. s posilovaci
plynovou vzpérou, ocel tf.17 (nerez), Clenéni desky dle potfeby pro montéz-demontéaz
dmychadel, 1600/1200mm, madlo, panty - 1ks

UloZeni desky
- ty& L40/40/4mm, ocel tf.17

- kotveni tyCe L40/40/4Amm do stény chemickymi kotvami po max. 300mm, min.
3ks/600mm

- nosniky pro uloZeni desek stropu, U nebo | 120, material kompozit nebo ocel tf.17

DalSi potfebné vyrobky jsou sou¢ésti dodavky PS.

Prostupy tlakovych vedeni pod arovni hladiny nadrzi bud vrtdnim nebo osazenim zabudovaného
kovani, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sifky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vzdy ocel t¥.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro vSechny prostupy
tohoto typu.

U prostupl potrubi gravita¢niho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni. Tam,
kde je to moZné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro viechny objekty COV).

- DN50, vzduch do UN, tlakové vedeni, tl. stény 1200mm, 1ks

- DNG65, vytlak pfebyte¢ného kalu do UN, tlakové vedeni, tl. stény 1200mm, 1ks
- DN50, kalova voda z UN, tlakové vedeni, tl. stény 1200mm, 1ks

- DN200, bezpec&nostni pfepad UN, gravitac¢ni vedeni, tl. stény 350mm, 1ks

- DN8O0, odtok prebytecného kalu k odvozu, tlakové vedeni, tl. stény 350mm, 1ks
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SO 408 - TRUBNIi ROZVODY €OV

Jedna se o gravitaéni a tlakové propojeni mezi objekty COV. Material potrubi vhodny do silné
agresivniho prostfedi.

Gravita éni vedenf
Oznaceni .- , . délka napojeni
. médium profil materiél
vedeni (m) od do
1 Pfitok odpadnich vod DN300 E'aSt' beton, | 200 | s0401-434,00| &1-434,05
amenina
2 Bezpecnostnip Fepad | 4, plast, beton, | 56 44 | 50409 - 438,70 | SO401 - 438,85
CSs kamenina
3 E‘f\fpecnosm' pFepad |5\ 000 plast, nerez | 16,00 | S0401 - 437,15 | S0407 - 438,25
4 Pl.kal, vnit fni kanalizace | DN200 plast, nerez 27,00 | SO401 - 438,70 | SO405 - 438,95
. POL. 08.5 -
5 Odvodn éni DN100 plast, nerez 2,00 4 - 438,76 438,85
6 Odtok do toku DN300 plast, beton, | 57 64 | 50410 - 436,41 | SO409 - 437,78
kamenina
Tlakova vedeni
Oznaceni L . ., délka napojent
. médium profil materidl
vedeni (m)
od do
10 Provozni voda DN40 plast, nerez 1,00 S0402 - 439,65 Palé.906855 )
11 |Vvzduch zne istény DN200 plast, nerez | 1,00 Pa§'9°§55 " | s0402 - 439,65

Stavebn é technické reseni

Gravitac¢ni vedeni:

1 - PFitok odpadnich vod , DN300, dI.7,0m. Napojeni na pfivodni kanalizaci od Sachty S1. Kanalizace je
zaUsténa do vstupni erpaci stanice SO401. Material potrubi plast, beton, kamenina.

2 — Bezpeénostni p fepad €S, DN300, dI.26,0m. Napojeni bezpe&nostniho prepadu z &erpaci stanice SO
401 do mérného Zlabu SO 409. Material potrubi plast, beton, kamenina. Na trase je jedna lomova Sachta
S400.

3 — Bezpecénostni p fepad UN, DN200, dl.16,0m, napojeni bezpecnostniho pfepadu z uskladriovaci nadrze
kalu SO407 do &erpaci stanice SO401. Material plast, nerez. Na trase je jedna lomova Sachta S401.
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4 — Plovouci kal, vnit ini kanalizace , DN200, dI.27,0m, odtah plovouciho kalu z dosazovaci nadrze SO405
s napojenim vnitfni kanalizace ¢ov do Cerpaci stanice SO401. Material plast, nerez. Na trase jsou lomové a
spojné Sachty S402, S403.

5 - Odvodn éni, DN100, dl.2,0m, odvodnéni dezodoriza¢niho filtru napojeno do potrubi 4 — Plovouci kal,
vnitfni kanalizace. Materidl plast, nerez.

6 — Odtok do toku , DN300, dI.37,6m. Odtok vycisténé vody do toku. Vedené od objektu SO410 — vyustni
objekt po objekt SO 409 - mé&Feni mnoZstvi odpadnich vod, povodriova CS. Materidl plast, beton, kamenina.

Tlakova vedeni:
10 — Provozni voda , napojeni provozni vody na zkrapéni dezodoriza¢nich filtr(i. Potrubi profilu DN10O,
celkova délka 1,0m, material tlakovy plast.

11 — Vzduch zne ¢€istény, vzduch uréeny k vycisténi na dezodorizacnich filtrech. Celkova délka 1,0m, profil
DN200, material tlakovy plast.

Kanstruk ¢ni feseni

Systém kanalizaCnich trubek pro trubni rozvody kanalizace min.SN8, dle potfeby SN12 dle
pouzitého kanalizatniho systému stavby. Kanalizacni potrubni systém se zvySenou silou stény,

pro potrubi DN100 aZz DN500, dle CSN EN 1401.

Dle uloZeni zvy3ena kruhova tuhost oproti béZznym kanalizaénim trubkam (12 kN/m = SN12 dle
DIN EN ISO 9969), tim mozn& pokladka do hodné malych nebo do hodné velkych stavebnich
hloubek.

Masivni, plnosténné provedeni, vné i uvniti hladké, tésnici systém (SL).

Material, t&snéni a uloZeni potrubi bude provedeno dle piislusnych CSN, platnych pro pouZité
druhy potrubi.

V rdmci stavebniho objektu jsou na trubnim vedeni navrzeny revizni Sachty.

Revizni Sachty - obecny popis:

- Podkladni vrstvy: na zakladovou spéru se uloZi hutnény Stérkopiskovy podsyp tloustky
150mm a podkladni beton z C16/20 tloustky 100mm.

- Konstrukce Sachty: na podkladni beton bude osazeno Sachtové dno o vnitfnim priméru
1000mm. Na dno se osadi vystupni komin ze skruzi svétlosti 1000mm zakonceny pfechodovou
skruzi, vyrovnavacimi prstenci a poklopem. Vodotésnost spoji prefabrikatl zajiStuje integrované
pryZové tésnéni v kvalité dle DIN4060. Prefabrikované dilce se dodavaji se zabudovanymi
kramlovymi stupadly s PE povlakem dle DIN19555-A-ST. V pfechodové skruzi bude osazeno
kapsoveé stupadlo.

Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné. Zajisti se pomoci prostupového kusu
zabudovaného ve vyrobé do konstrukce dna.

Kyneta vysky %2 DN odtokového potrubi bude pfi vyrobé vylozena pllenou kameninovou troubou.
PFi zméné profilu v Sachté bude Sachtou probihat vétsi profil doIniho Gseku. Horni plocha podesty
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ma spad 3% do stfedu Sachty.
Revizni Sachty budou zakryty poklopy viz odstavec - Sachtové poklopy kruhové g625mm.

V pfipadé umisténi Sachty v nezpevnéné ploSe, bude poklop vytazen 100mm nad okolni terén a
odlazdén dvéma fadky Zulovych kostek do betonu.

VesSkeré prostupy potrubi a kabeld pfes stavajici stavebni konstrukce pod urovni terénu budou
provedeny vrtanim s vodotésnym utésnénim prostupu, popfipadé u gravitaCnich vedeni
vodotésnym utésnénim prostoru kolem potrubi.

Provést sondy na kfizovanych inZzenyrskych sitich min. v Useku mezi dvéma nasledujicimi
reviznimi Sachtami pfed budovanym Usekem. V pfipadé kolize kanalizace nebo jiného podzemniho
vedeni s inZenyrskou siti, bude kontaktovan projektant.

e

ZvySena opatrnost v pfipadé budovani stok v blizkosti inZenyrskych siti. Po skon€eni pracovni
smény ponechat odtokové potrubi pod stavenistém vzdy volné (zabranit pfipadné zatopeni ryhy
povrchovou vodou).

Zhotovitel zabezpeci posledni rouru kanalizace ¢eslemi, které budou branit vzniku naplavenin do
budované kanalizace pfi pfivalovych destich.

Udrzovat poklopy uzavéru a ostatnich armatur na dotknutych inZenyrskych sitich stéle pristupné
a funkéni po celou dobu trvani praci.

Po dobu stavby nesmi byt omezeny provoz stavajicich vodovodnich a kanalizaCnich zafizeni, ani
pfistup k nim. Vodovodni armatury a kanalizaCni poklopy musi zustat volné pfistupné a
ovladatelné.

Mista kfiZzovani budovanych stok s podzemnimi vedenimi a pfeloZzkami inZenyrskych siti budou pfi
realizaci pfed zasypem prevzaté zastupci jednotlivych spravcu dotknutych siti a pfevzeti bude
potvrzené do stavebniho deniku.

Zhotovitel bude provadét stavebni prace mezi 7 az 20 hodinou, pokud nebude stanoveno jinak.
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SO 409 - MERENI MNOZSTVi ODPADNICH VOD, POVODNOVA CERPACI STANICE

Jedna se o mé&feni mnoZstvi odpadnich vod na odtoku z dosazovaci nadrze COV. V mérném Zlabu
bude osazeny trojuhelnikovy Thomsonuav prepad. Vstup kramlovymi stupadly. Pfechodova lavka je
soucésti SO405.

Povod nova éerpaci stanice nebude realizovana

Mérny profil je vySkové osazen v urovni 438,80mn.m. Dle vypoctd povodnovych stavd je v misté
vylsténi odtoku z COV hladina Q100 v Grovni 437,12mn.m. Z t&chto Gdajd vyplyva, Ze rozdil dna
odtokového Zlabu s mérnym Thomsonovym profilem a udrovni hladiny v recipientu pfi 100letém
pratoku bude 1,68m, tedy ovlivnéni odtokového mnozstvi ¢i méreni zvySenou hladinou v recipientu
je nepravdépodobné.

Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-XA2, maximalni prasak 50mm, dle CSN EN 12
390-8.

Veskera zabudovana kovani a prostupy budou v provedeni ocel tf.17. Toto plati pro vSechny
konstrukce COV!

Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!

ZaloZeni objektu na podkladni betonové vrstvé v udrovni vykopu pro dosazovaci nadrz -
6,15=434,50 (dno vykopu), mérny Zlab na urovni -3,47=437,18m (konstrukce). Podkladni beton
100mm, Stérkopisek 150mm.

Vykopy,

Vykopy oteviené, s kratkodobé otevienym vykopem, se sklonem svahd 2:1 do 3m hloubky, do
vétSich hloubek pazeni Odvodnéni zakladové spary do Cerpacich studni, popf. dle navrhu
dodavatele stavby. Pfedpokladame trvalé Cerpani béhem vystavby objektu.

Casteéné vykopy do Stétovych stén z Urovné terénu pro vykop (po demolici), otevieny vykop
s kratkodobé otevienym vykopem, se sklonem svah( 2:1 do 3m hloubky, do vétSich hloubek
pazeni. Zemina tf.2-3 do cca 8,0m. Ustalena hladina spodni vody cca -3,10=437,55. Odvodnéni
zakladové spary do Cerpacich studni, popf. dle navrhu dodavatele stavby. Pfedpokladame trvalé
Cerpani béhem vystavby objektu.

Qbsypy..

Hutnénou vhodnou vykopanou zeminou po aroven terénu pro vykop. V pfipadé nevhodnosti
vykopku pouzit nesedavy hutnény materidl.
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Konstrukce

+0,00=440,65m n.m. Betonové konstrukce. Zelezobeton, konstrukce i spadové betony, C30/37-
XA2, maximalni povoleny prisak 50mm u konstrukci tloustky 250 az 500mm. U konstrukci
tloustky nad 500mm je maximalni povoleny prlsak 75mm. Tato odolnost se stanovuje jako
maximalni mozny pozadovany prusak vody ve zkuSebnim vzorku.

Vlastni Zlab je Zelezobetonovy, zastropeny poklopy v provedeni ocel tf.17. Vnitini padorysné
rozméry 1,20x5,10m. Vy3ka konstrukce je 3,6m. Tl. stén 0,3m, dna 0,4m. Objekt se stavebné
sklada z mérného Zlabu a jimky vycisténé vody. Vnitfni padorysné rozméry Zlabu 3,90x1,2m, jimky
0,9x1,2m. Zakrytovano poklopem 2050x1200mm, 900x1200mm a odtokova jimka 900x1200mm,
¢lenéni dle vhodnosti pro vstup a cisténi mérného profilu. Sestup do jimky mobilnim Zebfikem
(soucést dodavky stavby).

Poklopy

- pln& deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf£.17 (nerez),
Clenéni desky dle potfeby, 2050/1200mm, mérny Zlab, madlo, panty - 1ks

- plna deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez),
¢lenéni desky dle potfeby, 900/1200mm, mérny Zlab, madlo, panty - 1ks

- plna deska kompozit nebo Zebrovany plech tl.4mm s vyztuhami, ocel tf.17 (nerez),
¢lenéni desky dle potfeby, 900/1200mm, jimky vody, madlo, panty - 1ks

UloZeni desky
- ty¢ L40/40/4mm, ocel tf.17

- kotveni tyCe L40/40/4mm do stény chemickymi kotvami po max. 300mm, min.
3ks/600mm

- nosniky pro uloZeni desek stropu, U nebo | 120, materidl kompozit nebo ocel tf.17
Stupadla pro vstup do Cerpaci stanice

- Kramlova stupadla s ocelovym jadrem a PE poviakem dle DIN19555-A-ST. Osadit
vyskové po 300mm, s ochrannym koSem.

Madlo pro vstup

- trubka ocel tf.17, 38/2mm, dl.1m — 2ks

- kotveni trubek k plechu ocel tf.17, 100/50/5mm

- kotveni plechu chemickymi kotvami
Nadzemni kovové ¢asti budou propojeny a uzemnény zemnicim paskem!
Pochutn& a nosné lavka v€. Kotevniho materialu je dodavkou PS (SO405).

DalSi potfebné vyrobky jsou sou¢ésti dodavky PS.
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Prostupy tlakovych vedeni pod Urovni hladiny nadrzi bud vrtanim nebo osazenim zabudovaného
kovani, trubky potfebného profilu potrubi s tésnicim plechem, které bude zalicovano se sténou
konstrukce, kolem potrubi se osadi limec z polystyrenu Sifky 100mm kolem potrubi, tl. cca 30mm.
Po odbednéni se odstrani polystyren a provede se napojeni potrubi vodotésnym svarem. Potrubi
prostupu vzdy ocel t¥.17 (nerez). Plati pro vdechny objekty COV. Toto plati pro vSechny prostupy
tohoto typu.

U prostupl potrubi gravitaéniho vedeni bude vynechan otvor, po osazeni potrubi se dotésni. Tam,
kde je to mozné, bude ve sténé osazeno hrdlo potrubi (plati pro vSechny objekty COV).

- DN300, bezp. prepad CS, vtok do jimky, odtok, gravitaéni vedeni, tl. st&ény 300mm,
3ks
- DN300, pfitok z DN, gravitacni vedeni, tl. st&ény 700mm, 1ks

kvéten 2010
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SO 410 - VYUSTNI OBJEKT

Objekt FeSi vyusténi vycisténych odpadnich vod do tou Chvojnice.

Konstruk éni Feseni

VyGsténi je na arovni 436,41m n.m., potrubi DN300. Uprava je patka zlomového kamene
600/1000mmpod obéma svahy brehu, na svazich pohoz z lomového kamene tl. 400mm, 1,5m
pfed a 3,0m za, do vysky 4,6m pudorysné délky ve svahu svyusti a 3,7m pldorysné délky
v protilehlém svahu.

Pfedpoklada se, Ze zemni prace budou provadény pfevazné v zeminach 2-3.tfidy téZitelnosti.

Sejmuti ornice v rdmci SO411.

Urovnané Stérkopiskoveé loZze min.100mm. Tato vrstva bude spoluplsobit jako odvodriovaci vrstva
poloZzeného opevnéni. Na polstafi bude osazena dlazba do betonového loZze s vysparovanim
cementovou maltou.

Bude provedeno opevnéni dna i bfehu dlazbou z lomového kamene do betonu, s vysparovanim
cementovou maltou.

Minimalni tlouStka opevnéni 400mm, s pfechodem na patky 600/1000mm. Minimalni rozmér
jednoho kusu kamene je 200mm, doporu¢ena velikost kamene je 20% hmotnost kamene do
100kg/kus, 80% hmotnost kamene vétsi neZ 100kg/kus. Sitka spar pramérné 20mm, spary nesmi
byt pribézné, musi byt vytvofena vazba takto provedeného opevnéni.

Délka opevnéni 1,5m pred vyusti a 3m za vyusti. OhraniCeni opevnéni prahem h=1,0m, $=0,6m a
kamennym pohozem s proStérkovanim. Prace budou provadény v obdobi minimalnich pratoku.

SO 411 - TERENNi UPRAVY
SO 412 - SADOVE UPRAVY
SO 413 - OPLOCENI ¢ovVv

SO 414 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY

Samostatnd pfiloha této dokumentace.

Dokumentace stavby pro stavebni povoleni kvéten 2010
F1 Technicka zprava 30/41



KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC
F. Dokumentace objekt U, F1. Stavebni objekty
S0400 TECHNICKA ZPRAVA

VEGAspol v.o.s.
Jiraskova 12, 602 00 Brno

SO 415 - TRAFOSTANICE

SO 416 - PRIPOJKA NN
TECHNICKY POPIS

Vypodtova anosnost zeminy : 0,25MPa
Prostory z hlediska Urazu el. proudem
Prostory . VI. — venkovni dle PNE 33 0000-2

Vnéjsi vlivy plsobici na rozvodna zafizeni _
L . stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6
distribu¢ni soustavy

: nebezpe éné

Ochrana p fed pfimym dotykem Zivych ¢€4asti rozvodnych elektrickych za Fizeni do 1000V v
distribu €ni soustav & dodavatele elekt Finy:

polohou, dle PNE 33 0000 - 1, ¢l. 3.2.2.1

izolaci, dle PNE 33 0000 - 1, ¢l. 3.2.2.4

Ochrana p Fi poruSe v rozvodnych elektrickych za  Fizeni v distribu €éni soustav & dodavatele
elektFiny:

do 1000V (nn), kde je pfimo uzemnény stfed zdroje (uzel) — ochrana v sitich TN - C

Vedeni nn — zemni kabel
Provozni nap éti: 400/230V, 50Hz

Kabel . délka (km)
NAYY-J 4x150mm?2 114

Délka vedeni celkem : 1,4

Délka kabelové trasy celkem . 0,7
ZAKLADNI UDAJE

Misto : Hluboké
Katastralni uzemi : Hluboké

Kraj . Jihomoravsky

Svaz obci Hluboké, Kroko &in, Ujezd u
Investor : )

Rosic
Projektant : lvo Musil, ing.Mrvové Dana

Stfidava sit nn

: 3+ PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C
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UCEL DOKUMENTACE

Ugelem dokumentace je zajisténi dodavky elektrické energie pro nové budovanou g&istirnu
odpadnich vod v obci Hluboké

TECHNICKA DATA PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Z&kladni technick& data projektové dokumentace jsou uvedeny v:

Technické zpravé
Situa¢nim planu v méf. 1:500
PODKLADY

Podkladem k vypracovani projektu bylo zadani hlavniho projektanta stavby, VEGAspol v.o.s.,
Brno, vyjadreni E.ON a.s. a poZadavky investora stavby.

ROZSAH

Projektova dokumentace je rozdélena na nasleduijici Useky:
kabelové vedeni nn — montéaz

kabelové vedeni nn — zemni prace

KABEL NN

Technické jednotky

Silovy kabel NAYY-J 4x150mm : 1400m
Provozni nap éti : 400/230 V
Pfipojeni do rozvodného systému

Napojeni kabelové pfipojky nn bude provedeno ze stavajici venkovni trafostanice obce Hluboké.
Upravy na trafostanici provede fa E.ON vlastnim nakladem. U trafostanice bude postavena skfifi
SR 322 a skfin méfeni.

Popis trasy

Od trafostanice budou poloZzeny 2 kabely NAYY — J 4x150mm° a2 k objektu COV, kde budou
kabely ukonc¢eny ve skfini SR 322.

Jisténi ve skfini SR 322 bude pojistkami 160A. Jisti¢ ve skfini méfeni bude 80A. Méfeni elektrické
energie bude pfimé.

Trasa kabelu je vedena po pozemcich obce az ke statni silnici, kterou pfekfizi a po druhé strané
silnice k objektu COV.

Dal3i podrobnosti vedeni trasy jsou zfejmé ze situacniho planu v méfitku 1:500.

Ulozeni kabel a v zemi

Kabel 1kV bude uloZen dle zmény v CSN 33 2000-5-52 &l. 521.N11.13 v terénu s krytem 70cm.

PFi kfizovani statni silnice bude kryt kabelu 100 cm.
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Styk kabelu s inzenyrskymi sit  émi

Pro vzajemny styk inzenyrskych siti plati zavazna CSN 73 6005 "Prostorové usporadani siti
technického vybaveni”.

Kabelové soubory

Silové kabely 1kV se ukonci ve ,V“ svorkach. Pfi spojovani kabelu se pouZije smrstovacich spojek

SVCZ podle pouZitého prafezu. ,V* svorky kabelovych skfini budou utahovany momenty danymi
vyrobci téchto komponenta.

Ukladani kabelu

Podminky kladeni silovych kabell stanovi vyrobce nebo pfisluSna norma vyrobku. Je nutno
dodrZovat poloméry ohybu pfi kladeni i poloméry ohybu uloZeného kabelu. Polomér ohybu u
kabell s PE, PVC plastém roven dvanactinasobku vnéjSiho priméru kabelu DK (12.DK).

Ochrana p fed bludnymi proudy

Je pasivni, pfi pouZziti celoplastového kabelu.

Ochrana p fed nebezpe énym dotykem nezivych ¢asti rozvodnych elektrickych za  Fizeni v sitich TN dle
PNE 33 0000 - 1, €l. 3.3.3.3

VSechny nezivé Casti distribuCni sit€¢ TN dodavatele elektfiny musi byt spojeny s uzemnénym
bodem sité prostfednictvim vodi¢i PEN, které musi byt uzemnény u kazdého pfislusného
transformatoru.

Zemnici paska FezZn 30x4mm bude uloZena v zeminé ve vykopu pod piskovym kabelovym loZzem.
Uprava povrchu terénu

Po uloZeni a zakryti kabelu se zahoz dukladné po vrstvach udusa a povrch terénu se uvede do
puvodniho stavu.

VLIV STAVBY NA ZIVOTNIi PROST REDI

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

ROZSAH ODNETI PUDY ZEMEDELSKE VYROB E

PFi vystavbé nového vedeni nebude nutné provést odnéti pady zemédeélské vyrobé.

DOPRAVNI TRASY PRO P RISUN MATERIALU A STAVEBNICH HMOT

Pro dopravu stavebnich hmot se pouZziji nyné&jsSi komunikace.

NAHRADA SKOD A.UVEDENI. DO PROVOZU

Po dokonceni stavby provede investor vy€isleni a nahradu Skod vzniklych stavbou vedeni. Dale
investor po dokondeni stavby poZzada o kolaudaci a uvedeni stavby do trvalého provozu.
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BEZPECNOST PRACE

Stavba bude realizovana za dodrZeni bezpeénostnich predpisd a norem CSN EN 50110-1,2 a
PNE 33 0000-6 i vSech dalSich nafizeni s nimi souvisejicich.

PFi praci bude dodrZzovan zakon 309/2006 Sb. o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
narizeni vliady 591/2006Sb o minimalnich poZzadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti. Vykopové prace provadét tak, aby nedoSlo k Urazu. Po skon&eni prace musi byt

jamy dostate¢né zakryty.

SQUVISEJICI NORMY A P REDPISY.

PNE 33 0000 - 1 4V
PNE 33 0000-6

CSN 33 2000
CSN 33 2000 - 4-41

CSN 332000 - 4-47
CSN 33 2000 - 4-473
CSN 33 2000 - 5-54

CSN 33 2000 - 6-61

CSN 33 0165

CSN 33 3320

PNE 33 3302

EN 50110

CSN 73 3050

CSN 73 6005

CSN 73 6006

CSN ISO 3864

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem v distribu¢ni soustavé

Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a préci na el.rozvodnych zafizeni

distribu¢ni a prenosové soustavy
Zakladni ustanoveni pro elektricka zafizeni

Ochrana pfed Urazem el.proudu

Opatieni k zajisténi ochrany pfed Grazem el. proudem
Opatfeni k ochrané proti nadproudam

Uzemnéni a ochranné vodice

Postupy pfi vychozi revizi

Znaceni vodi€u barvami nebo Cislicemi

Elektrické pfipojky

Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1kV AC
Bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich
Zemni prace

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Oznacovani Uloznych zafizeni vystraznymi féliemi

Bezpecnostni barvy a bezpe€nostni tabulky

Provadéci organizace je povinna dodrZet podminky dotenych organizaci uvedené v
kopiich projektu, jakoZ i podminky stavebniho povoleni.
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SO 417 - VENKOVNI OSVETLENI

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh venkovniho osvétleni arealu COV Hluboké.
Podkladem pro zpracovani PD byla stavebni situace, poZadavky zadavatele. Projekt je zpracovan

pro stavebni fizeni.

Napétova soustava
Ochrana proti NDN

Vnéjsi vlivy:

Mérfeni el. energie

Stupen dodavky

Instalovany vykon

Soucinitel naro¢nosti
Vypoctove zatizeni

Délka kabelu VO: CYKY 5C x 4 mm?
Délka kabelu: CYKY 4Bx10mm?
Délka vykopU

Pocet svitidel:

Typy svitidel:

Svételny zdroj:

3+NPE 50Hz, 400/230 V, TN-C-S
samocinnym odpojenim od zdroje ve
stanoveném éase dle CSN 33 2000-4-41
AA7, AB7, AD2, AE2, AF2
stavajici centralni
Il.
P; =0,75 kW
0=1
P, = 0,75 kW
120 m
120 m
100 m
5ks
LMD 44 203 1x150W
sodikova vysokotlaka vybojka 150W

- venkovni osvétleni arealu je navrzeno vybojkovymi celohlinikovymi svitidly 1x150W LMD 44 203

v kryti IP66

- Napojeni o ovladani venkovniho osvétleni bude provedeno z rozvadéte RM1 kabelem

CYKY5Cx4mm?

- napojeni zasuvkovych skfini osazenych na stozarech venkovniho osvétleni bude provedeno

kabelem CYKY4Bx10mm? z rozvadéce RM1

Ochrana pfed NDN je navrZzena ve smyslu CSN 332000 - 4 - 41 samoginnym odpojenim od

zdroje ve stanoveném Case dle ¢l. 413.1

Ve spole¢né kabelové ryze bude uzemnovaci vodi¢ FeZn d10mm na ktery se v misté stoZaru
nasvorkuje svorkami SS vodi¢ FeZn d10mm, ktery se pomoci svorky SP1 pfipoji ke stoZaru.
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Uzemnovaci vodi¢ bude uloZen 10 cm pod dnem vykopu pod piskovym kabelovym loZzem a bude
zasypan zeminou.

Osazeni svitidel LMD 44 203 1x150W bude provedeno na silni¢nich stoZzarech JB 8. StoZzary
budou vyzbrojeny stoZarovou rozvodnici GURO EKM 2072 1D2. Propojeni stoZarové svorkovnice
se svitidlem se provede kabelem CYKY 3Cx1,5mm? StoZary budou osazeny v typovych
pouzdrovych zakladech ,zeleny utopenec*

Svitidla,

Osvétleni komunikaci v arealu COV je navrzeno VO svitidly LMD 44 203 1x150W. Ve
svitidlech budou osazeny vysokotlaké sodikové vybojky 150W.

Zasuvkove sk finé
Na stoZarech venkovniho osvétleni budou 1,5m nad terénem osazeny zasuvkoveé skiiné pro
moZznost napojeni pfi servisu a udrzbé zafizeni. Skfiné typu Hensel Mi 78336 budou vybavené

zasuvkami 400V/32A, 400V/16A, 3ks 230V/16A, jistiCi a proudovym chrani¢em.
Pokladka kabel a

Kabely budou uloZeny v kabelové ryze 80 cm , o Sifce ryhy 35 cm. Pfes vozovky budou
zalozeny chrani¢ky Kopodur d 110mm s min krytim 1 m. Chrani¢ky pfes komunikaci budou
zaloZeny v rdmci stavebnich praci.

Vlastni provedeni kabelaZe VO bude kabely CYKY 4B x 16 mm? uloZenymi v celé délce v
ochrannych PE chrani¢kach typu KOPOFLEX d 63 mm.
Kabely budou uloZeny v piskovém loZi bez zakryti s oznaenim vystraznou folii PVC $. 33 cm

cervené barvy.

InZenyrskeé sité byly v situaci zakresleny na zakladé podkladd pfedanych zadavatelem.
Zastupce investora zajisti projednani PD s organizacemi provozovatel( siti a dotéenych viastnikd
pozemku a dolozi kopie jejich vyjadfeni do dokladové &asti PD.

Pro vzajemny styk inZzenyrskych siti plati CSN 73 6005 "Prostorova Gprava vedeni technického
vybaveni”.

a/ Sdélovaci kabely

PFi soubéhu je nutno dodrZzet min. vzdalenost 80cm. Neni-li moZno tuto vzdalenost dodrzet, ulozi

N PR 2

sdélovaci kabel ulozi do Zlab(

pfesahem 1m na kazdou stranu. Svisla vzdalenost je 30cm. Kabel silovy se uloZi pod sdélovaci.
PFi odkopavani spojovych kabell a pfi vykopech v blizkosti je nutno pozadat o dozor spravce
kabelu.
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b/ Plynovod
Pfi soubéhu s nizkotlakym plynovodnim fadem je nutno dodrzet min. vzdalenost 40cm, se

vvvvvvvvvv

ulozi do betonovych Zlabl nebo plastovych rour Kopodur délky 1m od osy kfizeni na kazdou
stranu.

vvvvv

kabel se uloZi do chrani¢ky nebo Zlabu 2m od potrubi na obé strany. (Pfi soubéhu je mozno v
oduvodnénych pfipadech vzdalenost snizit na 3m za pfedpokladu, Ze kabel bude uloZen v
chraniékach nebo Zlabech - CSN 38 6410).

¢/ Vodovod

Pfi soubéhu a kfiZzeni je nutno dodrzet min. vzdalenost 40cm. P¥i uloZeni v chrani¢ce nebo
technickém kanalu 20cm.

d/ Kanalizace
PFi soubéhu i kfiZzeni je min. vzdalenost 50cm.

f/ Hromosvod

vvvvv

vvvvv

Zahdjeni stavby projektovaného vedeni je provadéci firma povinna uvédomit pfislusnou Provozné
obchodni spravu. VeSkeré manipulace v siti, jako vypinani, zapinani, fdzovani a pod., budou
provadény ve spolupraci s provozem pfisludné POS. Provadéci firma je povinna dodrZzet podminky
dotéenych organizaci, uvedené v jejich vyjadreni, jakoZ i podminky stavebniho povoleni.

Pouzity material musi odpovidat platnym CSN. Pfipadné zmény oproti materialu navrzenému v
projektové dokumentaci musi byt odsouhlaseny s projektantem.

_ CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany krytem (kryti — IP k4d)

_ CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni.

_ CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Céast 3: Stanoveni
zakladnich charakteristik.

_ CSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 41: Ochrana pred Urazem elektrickym proudem.

_ CSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni — Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 48: Vybér ochrannych opatfeni podle vnéjSich vlivu. Oddil 481:
Vybér opatfeni na ochranu pred Urazem elektrickym proudem podle vnéjSich vlivu.
_ CSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické predpisy. Elektrick& zafizeni — Cast 5: Vybér

a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 51: V3eobecné predpisy.
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_ CSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické predpisy. Elektrick& zafizeni — Cast 5: Vybér
a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni.
_ CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni — Céast 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych obvodech.
_ CSN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodna zafizeni.
_ CSN 34 8340 Osvétlovaci stozary.
_ CSN EN 50274 (35 7108) Rozvadé&e nn — Ochrana pred Grazem elektrickym
proudem — Ochrana pfed nedmysinym pitimym dotykem nebezpeénych Zivych Casti.
_ CSN 36 0400 Vefejné osvétleni.
_ CSN 36 0410 Osvétleni mistnich komunikaci.
_ CSN 36 0411 Osvétleni silnic a dalnic.
_ CSN EN 13201-2,3,4 (36 0455) Osvétleni pozemnich komunikaci.

Cast 2: Pozadavky.

Cast 3: Vypocet.

Cast 4: Metody mefeni.
_ CSN EN 60598-2-3 (36 0600) Svitidla — Cast 2-3: Zvlastni pozadavky — Svitidla
pro osvétleni cest a ulic.
_ CSN EN 60598-2-3 ed. 2 (36 0600) Svitidla — Cast 2-3: Zvlastni pozadavky —
Svitidla pro osvétleni pozemnich komunikaci.
_ CSN EN 40-1 (73 2090) Osvétlovaci stozary. Cast 1: Terminy a definice.
_ CSN EN 40-2 (73 2092) Osvétlovaci stoZary. Cast 2: Obecné poZadavky a rozméry.
_ CSN EN 40-5 (73 2095) Osvétlovaci stozary. Cést 5: PoZadavky na ocelové
osvétlovaci stoZary.
_ CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
_ CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni.
_ CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem
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Prace uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zafizeni navrzeného timto projektem
nemaji negativni vliv na okolni Zivotni prostfedi a nevyZaduji proto zvlaStni opatfeni.

Elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi ¢eskymi normami a predpisy,
zejména pak CSN 33 2000-4.41 (Ochrana pred Grazem el. proudem), CSN 33 2000-5.54.
(Uzemnéni el. zaFizeni) a CSN 33 2000-4.43, CSN 33 2000-4.475, CSN 33 2000-5.523 (PFedpisy
pro dimenzovani vodiéu a kabel(). Pravidla pro obsluhu a préaci na el. zafizeni a kvalifikaci
obsluhy stanovi CSN EN 50 110-1 (Obsluha a préace na el. zafizenich).

El. zafizeni Ize uvést do trvalého provozu aZz na zakladé pozitivniho vysledku vychozi el. revize
podle CSN 33 2000-6.61 (Revize el. zafizeni) potvrzeného pisemné v revizni zpravé.

Prace souvisejici s timto projektem nevyZaduji mimofadnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec
béZnych zvyklosti a nemaji negativni dusledky na zdravi pracovnikd.

UPOZORNENI:

Pfed zahajenim vykopovych praci, zajisti investor pfesné vytyCeni vSech inZenyrskych siti
v dosahu stavebni ¢innosti. Pokud nezajisti vyty€eni prabéhu podzemnich vedeni investor, musi to
zajistit provadéci podnik. Dodavatel nesmi pfikro€it k provadéni zemnich praci, aniz by byl vyty€en
pribéh podzemnich vedeni,jejichz existence je mu znama.
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SO 418 - VODOVODNI PRIPOJKA

V tomto stavebnim objektu je FeSena vodovodni pfipojka do arealu COV Hluboké.

Zdrojem pitné vody je stavajici obecni vodovod pro vefejnou potfebu ztrub PVC80, Jt10.
Vodovodni pfipojka je navrZzena z trub tlakovych polyethylenovych SDR11 DN40 v celkové délce
60m.

Konstruk éni Feseni

Napojeni bude provedeno navrtdvacim pasem pro plastova potrubi s kulovym kohoutem a
s koncovkou pro pfipojeni PE potrubi. Kulovy kohout bude opatfen zemni teleskopickou soupravou
s plovoucim uli€nim poklopem.Cca 15,0m za mistem napojeni na stavajici vodovod bude umisténa
vodomeérna Sachta plastova, svafend z polypropylenovych desek s obetonovanim o vnitfnich
pudorysnych rozmérech 1200x900mm a svétlé vysky min. 1,6m, ve které bude umistén fakturaéni
vodomeér. Umisténi vodomérné Sachty je na vefejné pfistupném pozemku. Skladba vodomérné
sestavy je patrnd z vykresové dokumentace. Strop Zelezobetonovy, pojizdny, vstup litinovym
poklopem destujistym — uzamykatelny. Obetonovani prostym betonem tl.200mm, uloZeni a kotveni
na bet.desce vyztuzenou siti. Dno je vyspadovano do Cerpaci jimky.

Uzavér vodovodni pfipojky bude oznaéen orientaéni plastovou tabulkou podle CSN 75 5025,
upevnénou na oploceni pozemku. Pfed zasypem potrubi bude provedena tlakova zkouska, které
bude pfedchézet proplachnuti a desinfekce potrubi. U kolauda¢niho fizeni bude pFedloZen
mikrobiologicky a chemicky rozbor vody v rozsahu, stanoveném hygienikem.

Vykop pro uloZeni potrubi bude provadén od Urovné terénu po skryvce. Vykopové prace budou
provadény strojné, v blizkosti podzemnich vedeni vzdy ru¢né. Ryha pro potrubi je navrzena
paZzena priloZnym pazenim, se svislymi sténami, Sitka ryhy 1,10m (v€etné pazeni). VytéZzena
zemina bude odvezena na skladku nebo dle dispozic investora. Vykop bude provadén
ve zvodnélém prostfedi, je nutné poditat s odvodnénim stavebni ryhy.

Zakladani,

Potrubi z HDPE bude kladeno na Stérkopiskovou podkladni vrstvu t1.100mm a obsypano rovnéz
Stérkopiskem na vysku 300mm nad povrch potrubi. Na zhutnény Stérkopiskovy obsyp bude
poloZzena modro-bila vystrazna paska. V soub&hu s potrubim bude uloZen identifikacni kovovy
vodi¢ (médény izolovany vodi¢ CY 4 mm2).

Zbyvajici ¢ast ryhy bude zasypana nahradnim materialem. Hutnéni bude provadéno po vrstvach
odpovidajicich pouZitému hutnicimu prostfedku, maximélné vSak 30cm. DosaZeny stupen
zhutnéni musi byt min. 95% PS, unosnost 40MPa. Zasyp ryhy bude proveden do Urovné terénu po

skryvce.

Pribéh stavajicich inzenyrskych siti je v projektové dokumentaci zakreslen pouze informativné
podle podkladl, pfedanych jejich spravci. Investor je povinen pfed zahajenim vykopovych praci

Dokumentace stavby pro stavebni povoleni kvéten 2010
F1 Technicka zprava 40/ 41



KANALIZACE A COV HLUBOKE, KROKOCIN, UJEZD U ROSIC
F. Dokumentace objekt U, F1. Stavebni objekty
S0400 TECHNICKA ZPRAVA

VEGAspol v.o.s
Jiraskova 12, 602 00 Brno

zajistit jejich pfesné vytyCeni. V blizkosti inZenyrskych siti je nutno provadét vesSkeré vykopové

prace ru¢né se zvySenou opatrnosti. Odkryta vedeni budou zajiSténa proti poskozeni.

Potrubi z HDPE rPE SDR11 DN40 50,0 m
Vodomeérna Sachta — obestavény prostor 4,0m3
Vodomérna sestava 1 kpl

Navrtavaci pas s kul.kohoutem + zemni teleskopicka

souprava + ventilovy poklop lkpl

Pfedpoklada se, Ze zemni prace budou provadény pfevazné v zeminach 2-3.tfidy téZitelnosti.

Sejmuti ornice v rdmci SO411.

SO 419 - TELEFON

Komunikace z aredlu COV bude feSena mobilnim telefonnim pfistrojem.

Dokumentace stavby pro stavebni povoleni kvéten 2010

F1 Technicka zprava

41/41



