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SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-VENKOV:
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:

11x A4

Bc. Matěj ČERVEŇÁK

   Svislé dopravní značení
   Vodorovné dopravní značení
   Provizorní dopravní značení

Projektování dopravního značení
   

I.A

Bc. Jakub LACH

Bc. Martin DOLEŽEL

Bc. Martin DOLEŽEL

II/395 ZASTÁVKA - HRANICE KRAJE, ÚSEK I.
ETAPA I.A
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SIL. II/395   SMĚR VELKÁ BÍTEŠ

SIL. II/395   SMĚR ZASTÁVKA

SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
II/395 Zastávka - hranice kraje, úsek I. 
etapa I.A 
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LEGENDA :
-  SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍTRVALÉ

- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  STANOVÍ MěÚ ROSICE - ODBOR DOPRAVY 

POZNÁMKA:  PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 66 A 133

- PRACOVNÍ MÍSTO, ETAPA I.A 
  (délka cca 580 m)

A10

S7

A15

SSZ - SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

- PRACOVNÍ MÍSTO, ETAPA I.B 
  (délka cca 1 km)

SIL. III/3951   SMĚR STANOVIŠTĚ

ZASTÁVKA STANOVIŠTĚ, ROZC.
DOČASNĚ ZRUŠENA

ZASTÁVKA STANOVIŠTĚ, ROZC.
DOČASNĚ ZRUŠENA

IP22
OD DATUM
SIL. III/3951
UZAVŘENA

- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
  IP22 BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM STAVBY
  STANOVÍ MěÚ ROSICE - ODBOR DOPRAVY 
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E13 ÚSEK ŘÍZEN

 SEMAFOREM

- 

KYVADLOVÁ

 DOPRAVA

BOČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ODSTUP 

DLE PŘÍRUČKY PRO OSAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH
ŘSD ČR - SMĚROVĚ NEROZDĚLENÉ KOMUNIKACE MIMO OBEC 

  

  BO = 80 cm

- BEZPEČNOSTNÍ ZÓNA (15 m)


	1: etapa I.A

